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Ha kerdesere valaszt keres, kattintson a megfelelo lenti temakorre: 

• Megjegyzesek 

• Kulonleges jellemzok 

• Az elso lepesek 

• Nyomtato csatlakoztatasa 

• Fenykepek nyomtatasa digitalis fenykepezogeprol 

• Fenykepek nyomtatasa szamitogeprol 

• Egyeb dokumentumok nyomtatasa 

• Nyomtatasi tippek 

• Nyomtatoszoftver 

• Karbantartas 

• Hibaelharitas 

• Valaszthato tartozekok 

• Specifikaciok 

• Tartozekok 
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2 Kulonleges jellemzok 

Gratulalunk! On birtokaba jutott egy HP Deskjet nyomtatonak, amely a kovetkezo 
nagyszeru jellemzokkel rendelkezik: 

• Beepftett halozati jellemzok: Kulso nyomtatokiszolgalo hasznalata nelkul 
kepes vezetekes halozathoz csatlakozni. 

• Tintahelyettesfto mod: A Tintahelyettesito mod lehetove teszi az egy 
nyomtatopatronnal torteno nyomtatast, amennyiben a masik patronbol 
kifogyott a tinta. 

• Nyomtatas megszakitasa gomb: Megszakithatja a nyomtatast egyetlen gomb 
megnyomasaval. 

• Tobb oldal nyomtatasa egy lapra: A nyomtatoszoftver segitsegevel akar 16 
oldalt is nyomtathat egyetlen papirlapra. 

• Keret nelkuli nyomtatas: A keret nelkuli nyomtatas funkcioval fenykepek es 
kartyak nyomtatasakor az oldal teljes feliiletet felhasznalhatja. 

• Digitalis fenykepek nyomtatasa: Hasznalhatja a javitott digitalis 
fenykepnyomtatasi lehetosegeket. 

• Hattintas uj szines nyomtatasi mod: Fokozza a fotonyomtatas minoseget a foto 
nyomtatopatron segitsegevel. 

• Kbzvetlen nyomtatas fenykepezogeprol: Kozvetlenul digitalis 
fenykepezogeprol is nyomtathat fenykepeket a nyomtato elulso lapjan levo 
PictBridge port segitsegevel. 

• Valaszthato Automatikus ketoldalas nyomtatasi tartozek: Vasaroljon egy 
Automatikus ketoldalas nyomtatasi tartozekot, melynek felhasznalasaval 
automatikusan nyomtathat ketoldalas dokumentumokat. 

• Valaszthato Automatikus ketoldalas, kis papfrtalcas nyomtatasi tartozek: 

Vasaroljon egy valaszthato Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi 
tartozekot melynek felhasznalasaval automatikusan nyomtathat ketoldalas 
dokumentumokat, s kismeretu hordozokat tolthet be a nyomtato hatoldala felol. 

• Valaszthato 250 lapos sima papirtalca tartozek: Vasaroljon egy valaszthato 
250 lapos sima papirtalca tartozekot, ami altal kibovitheti a nyomtato 
papirkezelesi lehetoseget. 
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3 Az elso lepesek 




A nyomtato jellemzoinek attekintesehez tekintse meg a nyomtato jellemzoi oldalt. 
A nyomtato jellemzojenek leirasahoz kattintson a megfelelo lenti temakorre: 

• Gombok es jelzofenyek 

• Nyomtatopatron allapotjelzo fenyei 

• Papirtalcak 

• Foto- es boritekadagolo 

• Nyomtatopatronok 

• Tintahelyettesito mod 

• Automatikus papirtipus-erzekelo 

• PictBridge port 

A valaszthato tartozekok leirasaert tekintse meg a valaszthato tartozekok oldalt. 

3.1 Nyomtato jellemzoi 

A HP nyomtato tobb szolgaltatassal jarul hozza a nyomtatas konnyebbe es 
hatekonyabba tetelehez. 
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1 . Gombok es jelzofenyek 

2. Papirtalcak 

3. Foto- es boritekadagolo 

4. PictBridge port 




1. Nyomtatopatronok 

2. Automatikus papirtipus-erzekelo (nines abra) 

3. Tintahelyettesito mod (nines abra) 
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1 . Hatso USB port 

2. Vezetekes Ethernet port 
Valaszthato tartozekok 




3.2 Gombok es jelzofenyek 

A nyomtato be- es kikapcsolasahoz, nyomtatasi feladat megszakitasahoz es 
ujrainditasahoz hasznalja a nyomtato gombjait. A jelzofenyek szemmel lathato 
modon jelzik a nyomtato allapotat. 
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1 . Aramellatas gomb es jelzofeny 

2. Nyomtatas torlese gomb 

3. Folytatas gomb es jelzofeny 

4. Halozat jelzofeny 

5. Jelentes gomb 

6. Nyomtatopatron allapotjelzo fenyei 

A kovetkezo gombok es jelzofenyek leirasahoz kattintson a megfelelo opciora: 

• Jelentes gomb 

• Halozat jelzofeny 

• Nyomtatopatron allapotjelzo fenyei 

Aramellatas gomb es jelzofeny 

Az Aramellatas gombbal lehet a nyomtatot be- es kikapcsolni. A nyomtatonak az 
Aramellatas gomb megnyomasa utan szuksege lehet nehany masodpercre, hogy 
bekapcsoljon. 

Amikor a nyomtato dolgozik, az aramellatas jelzofeny villog. 

AFigyelmeztetes: A nyomtato be- es kikapcsolasahoz mindig az Aramellatas 
gombot hasznalja! Ha a halozati tapkabelt, a biztositekot vagy a 
falikapcsolot hasznalja a nyomtato be- es kikapcsolasahoz, az a nyomtato 
meghibasodasahoz vezethet. 

Nyomtatas torlese gomb 

A Nyomtatas torlese gombbal megszakithato az aktualis nyomtatasi feladat. 
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Folytatas gomb es jelzofeny 

A Folytatas jelzofeny akkor villog, amikor valamilyen beavatkozasra - peldaul papir 
betoltesere vagy papirelakadas megszuntetesere - van szukseg. Miutan elharitotta 
a problemat, a Folytatas gomb megnyomasaval folytathatja a nyomtatast. 

3.3 Nyomtatopatron allapotjelzo fenyei 

A Nyomtatopatron allapotjelzo fenyei a nyomtatopatron allapotarol adnak 
informaciokat. 



Nyomtatopatron allapotjelzo fenyei 


Nyomtatopatronok allapota 


Vilagit 


Kifogyoban a tinta 


Villog 


Beavatkozas szukseges 




1 . Nyomtatopatron allapotjelzo fenyei 
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1. A bal oldali jelzofeny a haromszinu nyomtatopatrone. 

2. Ajobb oldali jelzofeny a nyomtatopatron foglalatanak jobb oldali rekeszeben 
elhelyezett patrone. Ez a patron lehet a fekete, a foto vagy a sziirke foto 
nyomtatopatron. 

3.4 Papfrtalcak 

A nyomtatoban ket papirtalca talalhato: 

• Adagolotalca 

• Kiadotalca 

Adagolotalca 

Az adagolotalca tarolja a nyomtatashoz hasznalt papirt vagy mas mediat. 




1 . Adagolotalca 

A papirszabalyzokat csusztassa szorosan a nyomtatashoz hasznalt media 
szeleihez. 
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1. Papirszelesseg-szabalyzo 

2. Papirhossz-szabalyzo 

Kiadotalca 

A kinyomtatott lapok a kiadotalcara kerulnek. 




1 . Kiadotalca 

2. Foto- es boritekadagolo 

Egyetlen boritek, kis fenykep vagy kartya nyomtatasahoz hasznalja a foto- es 
boritekadagolot. 

A papir betoltesehez emelje fel a kiadotalcat. 
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Azert, hogy a papirok ne essenek le a kiadotalcarol, huzza ki a kiadotalca 
hosszabbitojat, majd hajtsa ki a hosszabbito papirmegallitojat. 




1 . Kiadotalca hosszabbitoja 

2. Kiadotalca papirmegallitoja 

Legal meretu papirra torteno nyomtataskor ne hajtsa ki a kiadotalca 
papirmegallitojat. 

A nyomtatas befejeztevel hajtsa be a kiadotalca papirmegallitojat, majd tolja be a 
hosszabbitot a kiadotalcaba. 




3.5 Foto- es bontekadagolo 

A kovetkezo dokumentumok nyomtatasa eseten hasznalja a foto- es 
boritekadagolot: 

• Boritekok 

• Fenykepek 

• Levelezolapok 
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1 . Foto- es boritekadagolo 
Boritekok 

Egyetlen boritek foto- es boritekadagoloval torteno nyomtatasahoz kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1 . Helyezze be a boritekot ugy, hogy a nyomtatando oldala lefele, a fule pedig 
balra nezzen. 




2. Tolja be a boritekot a nyomtatoba addig, amig az a meggorbulese nelkul 
lehetseges. 

3. Nyomtassa ki a boritekot. 
Fenykepek 

Egyetlen fenykep foto- es boritekadagoloval torteno nyomtatasahoz kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1 . Helyezze a fotopapirt nyomtatando oldalaval lefele a foto- es boritekadagoloba. 

2. Tolja be a fotopapirt a foto- es boritekadagoloba addig, amig az a 
meggorbulese nelkul lehetseges. 



12 



HP Deskjet 6600 series nyomtato 




3. Tolja be a foto- es boritekadagolot, ami'g az kenyelmesen megteheto. 

Megjegyzes: Ha a fotopapir erinti a papirtalca hatuljat, az adagolot annyira 
tolta be, amennyire az szukseges. 




4. Nyomtassa ki a fenykepet. 
Levelezolapok 

Egyetlen levelezolap foto- es bon'tekadagoloval torteno nyomtatasahoz kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1 . Helyezze a levelezolapot nyomtatando oldalaval lefele a foto- es 
boritekadagoloba. 

2. Tolja be a levelezolapot a foto- es boritekadagoloba addig, amig az a 
meggorbulese nelkiil lehetseges. 
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G2 




3.6 Nyomtatopatronok 

A nyomtatohoz negyfele nyomtatopatron all rendelkezesre. 



o o o o 



1 . Fekete 

2. Haromszinu 

3. Foto 

4. Szurke foto 
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Megjegyzes: A nyomtatopatronok hozzaferhetosege orszagonkent/ 
teruletenkent valtozik. 

Nyomtatopatronok hasznalata 
Mindennapi nyomtatas 

A mindennapi nyomtatasi feladatokhoz hasznalja a fekete es a haromszinu 
nyomtatopatront. 

Szines fenykepek es egyeb kulonleges dokumentumok nyomtatasakor a kivalo 
szinhatas eleresehez vegye ki a fekete nyomtatopatront, s hasznalja egyutt a foto 
nyomtatopatront es a haromszinu nyomtatopatront. 

A kivalo minosegu fekete-feher fenykepek nyomtatasahoz vegye ki a fekete 
nyomtatopatront, s hasznalja egyutt a szurke foto nyomtatopatront es a haromszinu 
nyomtatopatront. 

Nyomtatopatronok csereje 

Nyomtatopatronok vasarlasakor figyeljen a nyomtatopatronok azonositoszamara. 
A nyomtatopatronok azonositoszamat harom helyen is megtalalhatja: 

• Azonositoszam-cimke: Nezze meg a cserelni kivant nyomtatopatron cimkejet. 




1. Azonositoszam-cimke 

• Nyomtato dokumentacioja: A nyomtatopatronok azonositoszamanak listajat a 
nyomtatoval kapott referencia utmutato is tartalmazza. 

• Nyomtatopatron rendelesi informaciok parbeszedpanel: A nyomtatopatronok 
azonositoszamanak listajaert nyissa meg a nyomtato Szerszamosladajat, 
kattintson a Becsulttintaszintfulre, majd kattintson a Nyomtatopatron rendelesi 
informaciok gombra. 
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Ha valamelyik nyomtatopatron kifogyott, akkor a nyomtato tintahelyettesito modban 
is tud mukodni. 

A nyomtatopatronok behelyezesenek informacioit megtalalja a nyomtatopatron 
behelyezese lapon. 

3.7 Tintahelyettesito mod 

A tintahelyettesito mod lehetove teszi, hogy a nyomtato egy nyomtatopatronnal is 
mukodjon. A tintahelyettesito mod akkor aktivalodik, amikor az egyik 
nyomtatopatron ki lesz veve a foglalatabol. 

A nyomtatopatron kivetelehez tekintse meg a nyomtatopatron behelyezese oldalt. 



Tintahelyettesito mod kimenete 

A tintahelyettesito modban valo nyomtatas lassitja a nyomtatot, es hatassal van a 
nyomtatott dokumentumok minosegere is. 



Behelyezett nyomtatopatron 


Eredmeny 


Fekete nyomtatopatron. 


A szinek szurkearnyalatokkal lesznek nyomtatva. 


Haromszinu nyomtatopatron. 


A szinek nyomtatva lesznek, de a fekete kiszurkul 
es nem marad tiszta fekete. 


Foto nyomtatopatron. 


A szinek szurkearnyalatokkal lesznek nyomtatva. 


Szurke foto nyomtatopatron. 


A szinek szurkearnyalatokkal lesznek nyomtatva. 



Megjegyzes: Ajanlott, hogy tintahelyettesito modban ne hasznaljon foto 
nyomtatopatront vagy szurke foto nyomtatopatront. 



Kilepes a tintahelyettesito modbol 

Helyezzen be ket nyomtatopatront a nyomtatoba a tintahelyettesito mod 
megszu ntetesehez. 

A nyomtatopatron behelyezesehez tekintse meg a nyomtatopatron behelyezese 
oldalt. 



3.8 Automatikus papfrtfpus-erzekelo 

Az Automatikus papirtipus-erzekelo automatikusan kivalasztja a nyomtatasra 
hasznalt medianak megfelelo nyomtatobeallitasokat, kulonosen HP media 
hasznalata eseten. 
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Amikoraz Automatikus papirtipus-erzekelo be van kapcsolva, a nyomtato egy piros 
optikai erzekelovel letapogatja dokumentum elso oldalat, hogy megallapitsa a 
legjobb papirtipus-beallitast. Az oldal ki lesz nyomtatva, amint a nyomtato 
megallapitotta a papirtipus-beallitast. 

Ne helyezze a nyomtatot kozvetlen napsugarzasnak kitett helyre. A kozvetlen 
napsugarzas megzavarhatja az Automatikus papirtipus-erzekelot. 

Az Automatikus papirtipus-erzekelo hasznalatahoz lasd a papirtipus kivalasztasa 
oldalt. 

Megjegyzes: Az Automatikus papirtipus-erzekelo nem hasznalhato azon 
dokumentumok eseten, melyek a 250 lapos sima papirtalca 
tartozekbol vagy az Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas 
nyomtatasi tartozekbol keriilnek kinyomtatasra. 
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4 Nyomtato csatlakoztatasa 

• Digitalis fenykepezogep csatlakoztatasa 

• USB 

• Vezetekes Ethernet halozat 

• Ethernet-alapok 

• Peldak Ethernet halozatra 

• A nyomtato telepitese Ethernet halozatra 

• A nyomtato csatlakoztatasa Ethernet halozatra 

• Nyomtatoszoftver telepitese 

• Ethernet jelzofenyek 

• Jelentes gomb 

• Halozat jelzofeny 

• HP jelentes lap 

• Beagyazott webkiszolgalo (EWS) 

• Nyomtato visszaallitasa a gyari alapertekekre 

• Halozati szoszedet 

4.1 USB 

A nyomtato univerzalis soros busz (USB) kabellel csatlakozik a szamitogephez. Az 
USB kabel hasznalatahoz a szamitogepnek a Windows 98-as vagy annal iijabb 
verziojaval kell mukodnie. 




A nyomtato USB kabellel torteno csatlakoztatasahoz tanulmanyozza a 
nyomtatohoz mellekelt telepitesi rajzot. 
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4.2 Vezetekes Ethernet halozat 

Telepitesi informaciokert kattintson a kovetkezo lehetosegek valamelyikere: 

• Ethernet-alapok 

• A nyomtato telepitese Ethernet halozatra 

A nyomtato Ethernet jellemzoinek leirasaert kattintson a kovetkezo lehetosegek 
valamelyikere: 

• Ethernet jelzofenyek 

• Jelentes gomb 

• Halozat jelzofeny 

• HP jelentes lap 

• Beagyazott webkiszolgalo (EWS) 
Egyeb informaciok: 

• A nyomtato visszaallitasa a gyari alapertekekre 

• Hibaelharitas 

• Szoszedet 

4.2.1 Ethernet-alapok 

A nyomtato beepitett Ethernet jellemzoje lehetove teszi, hogy kulso nyomtato- 
kiszolgalo segitsege nelkul kozvetlenul kapcsolodhasson 10/100 Base-T Ethernet 
halozatra. 

A nyomtato Ethernet halozatra torteno telepitesehez kovesse az Ethernet telepitesi 
utasitasokat. 

Hardver 

Hubok, kapcsolok es utvalasztok 

Egy Ethernet halozaton az eszkozok mindegyike, igy a nyomtato is hubon, 
kapcsolon vagy utvalaszton keresztul kapcsolodik a halozatra. 

A hubok, kapcsolok es utvalasztok hasonlokeppen neznek ki, de lenyeges 
kiilonbsegek vannak kozottuk: 

• A hubok passzivak. A halozaton levo eszkozok azert csatlakoznak a hubhoz, 
hogy kommunikalni tudjanak egymassal. A hub nem kezeli a halozatot. 
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• A kapcsolok lehetove teszik a halozat eszkozeinek szamara a zavartalan es 
hatekony kozvetlen kommunikaciot. A kapcsolo ellenorzi es iranyitja a halozati 
forgalmat, hogy minden adas a leheto legnagyobb savszelessegen tortenjen. 
A halozati forgalom ellenorzesevel a kapcsolo minimalizalja az utkozesek 
szamat, s maximalizalja a sebesseget. 

• Az utvalaszto elsodleges feladata kulonbozo halozatok osszekapcsolasa 
(peldaul, egy otthoni halozat osszekapcsolasa az internettel). Az utvalasztok 
aktivak. Az utvalasztoknak olyan halozati adminisztracios eszkozeik vannak, 
mint peldaul a tuzfal es a DHCP. Egy utvalaszto mukodhet atjarokent, mig egy 
hub es egy kapcsolo nem. 

A nyomtato Ethernet halozathoz valo csatolasahoz hasznaljon CAT-5 Ethernet 
kabelt. Az Ethernet kabeleknek RJ-45-6s csatlakozojuk van. 




1 . RJ-45-6s csatlakozo 

Halozati kommunikacio 
TCP/IP 

A halozaton Iev6 eszkozok egy protokollnak nevezett nyelv segitsegevel 
kommunikalnak egymassal. A nyomtatot ugy terveztek, hogy az ismert TCP/IP 
protokoll segitsegevel tudjon mukodni. 

A halozat minden eszkoze egy egyedi IP cimmel azonositja onmagat. Az IP cimek 
automatikus hozzarendelesehez a legtobb halozat olyan szoftvereszkozoket 
hasznal, mint peldaul a DHCP vagy az AutolP. 

Internetkapcsolatok 

Egyes halozatok kepesek kapcsolodni az internethez, mig masok nem. 

Ha a nyomtatot egy internethez kapcsolodo halozatba helyezzuk, akkorajanlott egy 
atjaro alkalmazasa oly modon, hogy a nyomtatohoz az IP cimet a DHCP-vel 
rendeljuk hozza. 

Utvalaszto lehet egy atjaro vagy egy Windows szamitogep, mely futtatja az 
internetkapcsolat megosztasa (ICS) alkalmazast. Az ICS-sel kapcsolatos tovabbi 
informaciokat a szamitogep kezikonyveben talalhat. 
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Peldak ethernet halozatra 

Peldakat Ethernet halozatra az Ethernet halozati peldak oldalon talalhat. 
Nyomtatas 

A halozaton levo szamitogepek a nyomtatasi feladatokat kozvetlenul a nyomtatora 
kuldik, mely a beerkezesuk sorrendjeben nyomtatja ki oket. 

A nyomtato egyszerre negy felhasznalo altal elkuldott nyomtatasi feladatot tud 
fogadni. 

Peldaul, ha 6t felhasznalo mindegyike nyomtatasi feladatot kuld a nyomtatonak, az 
negyet fogad, az otodiket elveti. A felhasznalonak, aki az otodik feladatot kuldte, 
varnia kell nehany percet, majd ismet el kell kuldenie a feladatot. 

4.2.2 Peldak ethernet halozatra 

A kovetkezokben nehany altalanos Ethernet konfiguraciora talal peldakat: 
Megosztott internetkapcsolat, egy utvalaszto szerepel atjarokent 




Ebben a peldaban egy utvalaszto kezeli a halozatot, s egyben atjarokent is szerepel 
az internet es a halozat kozott. 

Megosztott internetkapcsolat, egy PC szerepel atjarokent 
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Ebben a peldaban a halozat eszkozei egy hubhoz vannak kapcsolva. Az internet 
es a halozat kozott a halozat egyik szamitogepe szerepel atjarokent. Az atjaro 
szamitogep a Windows internetkapcsolat megosztasa (ICS) alkalmazas 
segitsegevel kezeli a halozati kapcsolatokat, es internet-hozzaferest biztosita tobbi 
eszkoz szamara. 

Atjaro nelkuli DSL vagy kabeles internetkapcsolat 




Ez a pelda hasonlonak tunik az elsohoz. Azonban, ebben a peldaban a halozat 
eszkozei egy hubhoz kapcsolodnak, s nem egy utvalasztohoz. A hub kozvetlenul 
kapcsolodik az internetre. 

AFigyelmeztetes: A HP nem ajanlja ezt a konfiguraciot. Ha mod van ra, akkor 
a halozat internet eleresenek kezelesehez a virusterjedes korlatozasa es az 
illetektelen behatolasok elleni vedelem celjabol hasznaljon atjarot. 

Ethernet halozat internetkapcsolat nelkul 




Ebben a peldaban a halozat eszkozei egy hubhoz vannak kapcsolva. Az eszkozok 
az AutolP segitsegevel kapnak IP cimet. 

4.2.3 A nyomtato telepitese Ethernet halozatra 

A nyomtato Ethernet halozatra torteno telepitese egy ketlepeses folyamat. 

Eloszor csatlakoztatnia kell a nyomtatot a halozatra. Majd telepitenie kell a 
nyomtatoszoftvert minden olyan szamitogepre, mely hasznalni fogja a nyomtatot. 

• A nyomtato csatlakoztatasa Ethernet halozatra 

• Nyomtatoszoftver telepitese 
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4.2.4 A nyomtato csatlakoztatasa Ethernet halozatra 

A nyomtato Ethernet halozatra valo csatlakoztatasahoz kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1. Ha szukseges, allitsa be a nyomtato hardveret. 

A nyomtato hardverenek beallitasi utasitasaiert tanulmanyozza a nyomtatoval 
kapott telepitesi rajzot. 

2. Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

3. Csatlakoztassa az Ethernet kabelt a halozati hub vagy utvalaszto egy szabad 
portjahoz. 




Megjegyzes: Ne csatlakoztassa az Ethernet kabelt WAN vagy Uplink 
cimkeju porthoz. 

4. Csatlakoztassa az Ethernet kabelt a nyomtato hatoldalan levo Ethernet 
porthoz. 

5. Tegye az alabbiak egyiket: 



A Kapcsolat jelzofeny allapota 


Tennivalo 


Vilagit 

| ' p 


1 






Folytassa a 6. lepessel. 



23 



HP Deskjet 6600 series nyomtato 



A Kapcsolat jelzofeny allapota 



Tennivalo 



Nem vilagit 




Ismetelje meg a 2 - 4. lepeseket. Ha a lampak 
meg mindig nem vilagitanak, akkor 
ellenorizze a kovetkezoket: 



• A nyomtato be van-e kapcsolva. 

• A halozati hub vagy az utvalaszto be 



van-e kapcsolva. 



• A kabelkapcsolatok nem lazak-e. 

• Ethernet kabelt hasznal-e. 



6. Nyomtasson egy HP jelentes lapot. 

7. Telepitse a nyomtatoszoftvert minden olyan szamitogepre, mely hasznalni 
fogja a nyomtatot. 

AFigyelmeztetes: Ajanlott, hogy a nyomtato es az azt hasznalo szamitogep 
ugyanazon az alhalozaton legyen. A hasznalt utvalasztotol fuggoen a 
nyomtato alhalozatok kozotti telepitese problemas lehet. 

4.2.5 Nyomtatoszoftver telepitese 

A nyomtatoszoftver halozati szamitogepre torteno telepitese elott ellenorizze a 
kovetkezoket: 

• A nyomtato be van allitva, s be van kapcsolva. 

• A halozati hub, kapcsolo vagy az utvalaszto be van kapcsolva, s megfeleloen 
mukodik. 

• A halozat osszes szamitogepe be van kapcsolva, s csatlakoztatva van a 
halozatra. 

• A nyomtato telepitve van a halozatra. 
Korabbi telepftesek 

Ha a nyomtatoszoftver korabban mar telepitve lett a szamitogepre, akkor a 
nyomtatoszoftver Ethernet valtozatanak telepitesehez a nyomtatoszoftver CD-jet 
kell hasznalnia. Kovesse az alabbi lepeseket. A nyomtatoszoftver telepito 
varazsloja vegigvezeti Ont a telepitesi folyamaton. 

AFigyelmeztetes: Ajanlott, hogy a nyomtato es az azt hasznalo szamitogep 
ugyanazon az alhalozaton legyen. A hasznalt utvalasztotol fuggoen a 
nyomtato alhalozatok kozotti telepitese problemas lehet. 
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A szoftver telepitese 

A nyomtatoszoftver szamitogepre torteno telepitesekor kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1 . A szamitogepen zarjon be minden futo alkalmazast. 

2. Helyezze a nyomtatoszoftver CD lemezet a szamitogep CD-ROM 
meghajtojaba. 

3. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. A Kapcsolat tipusa ablakban 
valassza a Vezetekes halozat elemet. 

4. A telepites befejezese utan egy tesztoldal nyomtatasahoz kovesse a 
kepernyon megjeleno utasitasokat. 

4.2.6 Ethernet jelzofenyek 

A nyomtato Ethernet jelzofenyei a nyomtato Ethernet kapcsolatanakallapotatjelzik. 
Kapcsolat jelzofeny 

A Kapcsolat jelzofeny folyamatosan vilagit, ha a nyomtato Ethernet halozathoz 
kapcsolodik, es be van kapcsolva. 



A Kapcsolat jelzofeny allapota 



A nyomtato allapota 



Vilagit 



i 



Ethernet halozathoz kapcsolodik, es be van 
kapcsolva. 



Nem vilagit 



Nem kapcsolodik Ethernet halozathoz, vagy nines 
bekapcsolva. 



Aktivitas jelzofeny 

Az Aktivitas jelzofeny villog, amikor a nyomtato az Ethernet kapcsolaton keresztul 
adatokat fogad vagy tovabbit. 
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Az Aktivitas jelzofeny allapota A nyomtato allapota 
Villog 



Ethernet kapcsolaton keresztul adatokat fogad 
vagy tovabbit. 



Nem vilagi't 




Ethernet kapcsolaton keresztul nem fogad vagy 
nem tovabbit adatokat. 



4.2.7 Jelentes gomb 

A kovetkezok elvegzesehez hasznalja a nyomtato Jelentes gombjat: 

• HP jelentes lap nyomtatasa 

• A nyomtato visszaallitasa a gyari alapertekekre 





1. Jelentes gomb 

4.2.8 Halozat jelzofeny 

A Halozat jelzofeny akkor vilagi't, amikor a nyomtato egy Ethernet halozathoz 
csatlakozik. 
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A jelzofeny allapota 



A nyomtato halozati 
csatlakozasanak allapota 




Vilagit 



Egy Ethernet halozathoz 
van csatlakoztatva. 



-V- 




Nem vilagit 



Nines Ethernet 

halozathoz 

csatlakoztatva. 



4.2.9 HP jelentes lap 

A HP jelentes lap hasznos informaciokat tartalmaz a nyomtato vezetekes es 
PictBridge kapcsolatairol. 



HP jelentes lap nyomtatasa 

Ha ki szeretne nyomtatni egy HP jelentes lapot, ellenorizze, hogy a nyomtato be 
van-e kapcsolva es alapallapotban van-e, majd nyomja meg a Jelentes gombot. 
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Ha a nyomtatot most csatlakoztatta a halozatra, akkor a HP jelentes lap 
kinyomtatasa elott varjon nehany percet, hogy a nyomtato felvegye az ervenyes 
beallitasokat. 



A nyelv kivalasztasa 

A HP jelentes lap alapertelmezett nyelve az angol. Ha a lapot mas nyelven szeretne 
kinyomtatni, kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . A lap angol verziojanak kinyomtatasahoz nyomja meg a Jelentes gombot. 

2. A lap also reszen keresse meg azt a nyelvet, amelyet hasznalni kivan. 

3. A lapnak azon a nyelven torteno kinyomtatasahoz kovesse a nyelvhez tartozo 
utasitasokat. 

Peldaul a lap francia nyelven torteno kinyomtatasahoz nyomja le es tartsa 
lenyomva a Jelentes gombot, nyomja meg ketszer a Folytatas gombot, majd 
engedje fel a Jelentes gombot. 



A HP jelentes lap ertelmezese 

A HP jelentes lap a kovetkezo informaciokat tartalmazza, melyek ismeretere 
gyakran szuksege lehet: 

Altalanos informaciok 

Ethernet halozatra vonatkozo altalanos informaciok: 
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Elem 


Jelentes 




A nyomtato halozati allapota: 


Halozati allapot 


• Kesz: A nyomtato nyomtatasra kesz. 

• Offline: A nyomtato nines csatlakoztatva a 
halozatra. 




A halozat tipusa, melyhez a nyomtato csatlakozik: 


Aktiv kapcsolat tipusa 


• Vf^pt^kt 1 *;' A nvomtato env Fthernet halo7atho7 
csatlakozik. 

• Letiltva: A nyomtato nines csatlakoztatva a 
halozatra. 


URL 


A nyomtato beagyazott Webkiszolgalojanak 
megnyitasahoz hasznalt cim. 


Hardver cim (MAC) 


A nyomtato Kozeghozzaferesi protokollbeli (MAC) 
cime. 


Firmware verzio 


A nyomtato belso szoftverenek verzioszama. 
Ezt az elemet a HP Termektamogatas kerheti. 


\ — > ci i— ci i i v 


A nvomtato nazdaneve a halozaton 

1 V 1 1 V Ul 1 1 LC4 LU CI 1— CI I 1 \j V \j CI 1 1 CI I \J i— CI Lul 1 - 


IP-cim 


A nyomtato jelenlegi IP-cime a halozaton. 


Alhaln7?iti mac?!/ 

nil IdlUZ-ClLI 1 1 ldoZ.r\ 


A nunmtstfS alhaln7ati maQ7kia 
1 1 y ui 1 1 Lei wj a M I d HJZ-d u 1 1 1 ci oZ_r\j d . 


Alapertelmezett atjaro 


A nyomtato atjarojanak a cime. 




Hogyan kapja meg a nyomtato az IP-cimet: 


Konfiguracio forrasa 


• Automatikus: AutolP vagy DHCP 

• Kezi: Allando IP-cim 


DNS kiszolgalo 


A nyomtato tartomanynev-kiszolgalojanak IP-cime. A 
Nines megadva azt jelenti, hogy meg nines IP-cim 
beallitva. Ez a beallitas nem vonatkozik a nyomtatora. 




A nyomtato mDNS szolgaltatasneve a halozaton. 


mDNS 


Az Apple Rendezvous hasznalja ezt a nevet a nyomtato 
azonositasara Mac OS X v1 0.2.3 vagy frissebb 
rendszerek eseten. 


Rendszergazda jelszava 


Azt jelzi, hogy a nyomtato beagyazott Webkiszolgaloja 
jelszoval vedett-e. 

• Beallitva: Jelszo szukseges. 

• Nines beallitva: Jelszo nem szukseges. 
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Elem 


Jelentes 


Hivatkozas beallitasa 


A halozati kapcsolat beallitasa: 

• lOT-Full 

• 10T-Half 

• lOOTX-Full 

• 100TX-Half 



802.11 vezetek nelkuli 

A 802.1 1 vezetek nelkuli informaciok nem vonatkoznak a HP Deskjet 6600 series 
nyomtatora. 

Az Egyeb szakasz olyan informaciokat tartalmaz, melyek az Ethernet halozatokra 
es a PictBridge kapcsolatokra vonatkoznak: 



Elem 


Jelentes 


Az osszes tovabbitott csomag 


A hiba nelkul tovabbitott csomagok szama. 
Ezt az elemet a HP Termektamogatas kerheti. 


Az osszes fogadott csomag 


A hiba nelkul fogadott csomagok szama. 

Ezt az elemet a HP Termektamogatas kerheti. 


PictBridge allapot 


• Csatlakoztatva: A nyomtato egy digitalis 
fenykepezogephez van csatlakoztatva. 

• Hiba: Valami hiba van a PictBridge 
kapcsolattal. 


Utolso PictBridge hiba 


A nyomtato PictBridge funkciojaval kapcsolatban 
elofordult utolso ismert hiba a nyomtato legutobbi 
bekapcsolasa ota. 



4.2.10 Beagyazott webkiszolgalo (EWS) 

A beagyazott webkiszolgalo (EWS) egyszeru modon oldja meg a nyomtato 
kezeleset a halozaton. 
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A kovetkezok elvegzesehez hasznalja a nyomtato 
EWS-et: 

• Nyomtato allapotanak ellenorzese. 

• Nyomtato halozati beallitasanak megadasa. 

• Nyomtatopatronok becsult tintaszintjenek 
ellenorzese. 

• Halozati statisztikak megtekintese. 

• HP weboldalanak meglatogatasa tamogatasi 
informaciokert es tartozekok vasarlasaert. 



AFigyelmeztetes: Ajanlott, hogy a nyomtato es az azt hasznalo szamitogep 
ugyanazon az alhalozaton legyen. A hasznalt utvalasztotol fuggoen a 
nyomtato alhalozatok kozotti telepitese problemas lehet. 

A nyomtato EWS-enek alkalmazasa elott ellenorizze, hogy mind a nyomtato, mind 
a szamitogep be van-e kapcsolva, es csatlakozik-e a halozathoz. 

Az EWS megnyitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Inditsa el az internetbongeszojet. 

Hasznalja a Microsoft Internet Explorer 5.0-as vagy magasabb verziojat vagy 
a Netscape 4.75-6s vagy magasabb verziojat. 

2. A bongeszo cimsoraba adja meg a nyomtato IP-cimet vagy az allomasnevet. 

Megjegyzes: Ha a nyomtato mas alhalozaton van, mint a szamitogep, akkor a 
beagyazott webkiszolgalo megnyitasahoz a bongeszo cimsoraban 
adja meg a nyomtato IP-cimet (peldaul: http://15.252.32.234). Ha 
az internet eleresehez a szamitogepe helyettesito kiszolgalot 
hasznal, akkor az EWS eleresehez a bongeszot be kell allitania a 
helyettesito kiszolgalo atugrasara. 

Nyomtasson egy HP jelentes lapot, ha nem tudja a nyomtato IP-cimet vagy 
allomasnevet. 

Megjegyzes: A nyomtato EWS-enek hasznalatat megtalalja a sugoban. A sugo 
megnyitasahoz kattintson az Egyeb kapcsolatokSugo pontjara. 

AFigyelmeztetes: Ha megszakadt a kapcsolat, akkor az ujracsatlakozashoz 
lehet, hogy az uj beallitasok hasznalatara lesz szuksege. Ha a nyomtato 
elveszitette a halozati kapcsolatat, akkor lehet, hogy vissza kell terni a gyari 
alapbeallitasokhoz, s ujra kell telepiteni a nyomtatoszoftvert. 
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4.2.1 1 Nyomtato visszaallitasa a gyari alapertekekre 

Ha egy nyomtatonak elvegzik a halozati konfiguralasat, a beallitasok a nyomtato 
memoriajaban kerulnek mentesre. 

A nyomtato gyari alapertekekre torteno visszaallftasa torli a halozatanak minden 
beallitasat a nyomtato memoriajabol. A hibaelharitas soran ezt csak a vegso 
esetben kell elvegezni. 

Tovabba, a nyomtato gyari alapertekekre torteno visszaallitasa torli a beagyazott 
webkiszolgalo (EWS) adminisztrator jelszavat is. 

A nyomtato gyari alapertekekre torteno visszaallitasa a nyomtatoszoftver 
ujratelepiteset igenyelheti. Tovabba, ismet meg kell adnia a nyomtato biztonsagi 
beallitasait. 

A nyomtato gyari alapertekekre torteno visszaallitasahoz kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Nyomja le, s tartsa lenyomva a Jelentes gombot. 

3. Mig lenyomva tartja a Jelentes gombot, nyomja meg haromszor a Megse 
gombot. 

4. Engedje fel a Jelentes gombot. 

4.2.12 Halozati szoszedet 
szamok 

10/100 Base-T: Az Ethernet technikai fogalma. 10/100 azt a sebesseget jelenti, 
melyen az Ethernet halozat mukodik. A 10-es szam 10 megabitet jelent 
masodpercenkent (Mb/s) normal Ethernet eseten, a 100 pedig 100 Mb/s-ot jelent 
Gyors Ethernet eseten. 

a 

Alhalozat: Egy nagy halozat reszekent mukodo kis halozat. Ajanlott, hogy a 
nyomtato es az azt hasznalo szamitogepek ugyanazon az alhalozaton legyenek. 

Alhalozati maszk: Az alhalozathoz tartozo IP-cimeket azonosito szam. 

Allando IP-cim: IP-cim, melyet kezzel rendelunk a halozat egyik eszkozehez. Az 
allando IP-cim megmarad, mig kezzel meg nem valtoztatjak azt. IP-cimek 
hozzarendelesenek alternativ modja a DHCP es az AutolP. 

Allomasnev: Az a nev, amellyel a nyomtato azonositja magat a halozaton. A 
nyomtato allomasneve megjelenik a HP jelentes lapon. Az allomasnev segitsegevel 
nyithatja meg a nyomtato beagyazott webkiszolgalojat (EWS). 

AutolP: Olyan folyamat, mely alapjan a halozati eszkoz automatikusan hozzarendel 
egy IP-cimet magahoz. 



32 



HP Deskjet 6600 series nyomtato 



Atjaro: Dedikalt eszkoz (utvalaszto vagy szamitogep), mely ket kulonbozo halozatot 
kot ossze. Peldaul, egy Ethernet halozaton egy szamitogep atjarokent szerepelhet 
a halozat es az internet kozott. 

b 

BOOTP: A Bootstrap protokoll (BOOTP) egy internet protokoll, mely lehetove teszi 
az eszkozok szamara, hogy felderitsek sajat IP-cimuket, a halozati BOOTP 
kiszolgalo IP-cimet, valamint a szamitogep inditasahoz szukseges, memoriaba 
toltendo fajlt. Ez lehetove teszi az eszkozok merev vagy hajlekony lemez nelkuli 
inditasat. 

cs 

Csomag: Uzenet, melyet a halozat egyik eszkoze kuld a masiknak. 
d 

DHCP (Dinamikus allomaskonfiguracios protokoll): Olyan protokoll, mely 
segitsegevel a halozat minden eszkozehez automatikusan lehet IP-cimet 
hozzarendelni. 

e 

EAP: Bovitheto hitelesitesi protokoll (EAP) egy altalanos hitelesitesi protokoll, mely 
tobb olyan hitelesitesi eljarast tamogat, mint peldaul a token kartyak, egyszeri 
jelszavak, bizonyitvanyok es a nyilvanos kulcsu hitelesites. 

Egyedi csomag: Csomag, melyet a halozat egyik eszkoze kuld a masiknak. 

Ethernet: A helyi halozatok szamara kozismert vezetekes halozati forma. 

Ethernet kabel: Ket tipusu Ethernet kabel van. A patch a legaltalanosabb, ezzel 
kotik ossze az eszkozoket a hubbal vagy az utvalasztoval. Az atkoto kabellel kotik 
ossze azokat a nem hub es utvalaszto eszkozoket, melyeknek van Ethernet portjuk. 
A nyomtato Ethernet halozathoz valo csatlakoztatasahoz hasznaljon CAT-5 kabelt 
RJ-45-6s csatlakozoval. 

h 

Hub: Egy egyszem eszkoz, mely egy Ethernet halozat kozeppontjakent szerepel. 
A halozat egyeb eszkozei a hubhoz kapcsolodnak. 

i 

ICS (Internetkapcsolat megosztasa): Egy Windows alkalmazas, mely lehetove 
teszi, hogy a szamitogep atjarokent szerepeljen a halozat es az internet kozott. Az 
IP cimek hozzarendelesere az ICS a DHCP-t hasznalja. Az ICS-rol tovabbi 
informaciokat a Windows felhasznaloi dokumentaciojaban olvashat. 

Internet megosztas: Egy Macintosh OSX alkalmazas, mely lehetove teszi, hogy a 
szamitogep atjarokent szerepeljen a halozat es az internet kozott. Az internet 
megosztasrol tovabbi informaciokat a Macintosh dokumentaciojaban talalhat. 
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IP-cimek (internet protokoll cimek): Az eszkozok halozati azonositasara hasznalt 
egyedi szam. A DHCP vagy az AutolP segitsegevel az IP-cimek gyakran 
automatikusan kerulnek kiosztasra. Azonban, az eszkoznek kezzel is lehet egy 
allando IP-cimet adni. 

k 

Kapcsolo: Halozati eszkoz, mely az utkozesek minimalizalasa es a sebesseg 
maximalizalasa celjabol iranyitja a halozati forgalmat. 

I 

LAN (Helyi halozat): Olyan nagysebessegu szamitogep-halozat, mely egymastol 
nem nagy tavolsagra elhelyezkedo eszkozoket kapcsol ossze. A LAN egyik peldaja 
az Ethernet halozat. 

m 

MAC cim (Kozeghozzaferesi protokollbeli cim): Egy halozati eszkoz hardver cime. 
A nyomtato MAC cime megjelenik a HP jelentes lapon. 

Mb/s (megabit masodpercenkent): A halozat mukodesi aranyanak meroszama. 
Peldaul, 1 Mb/s egyenlo 1000000 bit masodpercenkent (vagy 125000 bajt 
masodpercenkent). 

mDNS: A Tartomanynev-kiszolgalo alternativaja, egy eszkoz a szolgaltatasainak 
megfelelo informaciok kozlese celjabol kibocsat egy Csoportos tartomanynev- 
kiszolgalo (mDNS) bejelentest. A bejelentes tartalmazza a szolgaltatas tipusat 
(peldaul, nyomtatas), a szolgaltatas nevet (peldaul, „az On nyomtatoja"), IP es port 
cimet es egyeb szukseges informaciokat. A halozat minden eszkoze fogadja ezt a 
bejelentest, s az informaciokat a sajat DNS-kiszolgalojaban tarolja. 

P 

Protokoll: Nyelv, melyet a halozat eszkozei hasznalnak az egymassal valo 
kommunikalasra. A TCP/IP egy ismert halozati protokoll. 

r 

RJ-45: Ethernet kabel vegen levo csatlakozo tipusa. 
sz 

Szorasi csomag: Olyan csomag, melyet egy halozati eszkoz az osszes halozati 
eszkoznek kuld. 

t 

TCP/IP: Az Atvitel vezerlesi protokoll/lnternet protokoll (TCP/IP) az internet 
kommunikacios protokollja. A nyomtato beepitett halozati jellemzoje tamogatja a 
TCP/I P-t hasznalo helyi halozatokat. 

Tuzfal: Hardver es szoftver eszkozok kombinacioja, mely illetektelen behatolok 
ellen vedi a halozatot. 



34 



HP Deskjet 6600 series nyomtato 
u 

Utvalaszto: Komplex halozati eszkoz, mely az egyik halozatbol a masikba iranyitja 
a csomagokat. Az utvalaszto egy LAN es az internet kozott atjaro is lehet. 
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5 Fenykepek nyomtatasa 
digitalis fenykepezogeprol 

Ismerje meg, hogyan nyomtathatja ki fenykepeit kozvetlenul a digitalis 
fenykepezogeprol: 

• PictBridge leirasa 

• PictBridge nyomtatasi utasitasok 

• PictBridge hibaelharitas 

• Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozek es a PictBridge 
hasznalata 

5.1 PictBridge 

PictBridge lehetoseggel rendelkezo digitalis fenykepezogep eseten a digitalis 
fenykepek nyomtatasahoz nines szuksege szamitogepre. Egyszeruen 
csatlakoztassa a fenykepezogepet a nyomtato PictBridge portjara. 




1 . PictBridge port 

Megjegyzes: Amikor ket PictBridge eszkoz kommunikal, csak a kozos 
szolgaltatasaikat ajanljak fel. Peldaul, nehany digitalis 
fenykepezogep eseten lehetoseg van TIFF vagy JPEG formatumu 
kepek PictBridge kapcsolaton keresztul torteno nyomtatasara, de 
mivel a nyomtato a PictBridge kapcsolaton nem tamogatja a TIFF 
formatumot, csak a JPEG kepek nyomtathatok ki. 

Ha egy digitalis fenykepezogep a PictBridge portra csatlakozik, az alapertelmezett 
nyomtatasi beallitasok 10x15 cm-es (4x6 huvelyk), keret nelkuli, alio kepet fognak 
nyomtatni. A fenykepezogeprol torteno nyomtatas reszleteit a fenykepezogep 
dokumentaciojaban talalhatja meg. 
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5.2 PictBridge nyomtatas 

A digitalis fenykepezogeprol torteno kozvetlen nyomtatashoz a kovetkezokre van 
szuksege: 

• PictBridge-kompatibilis fenykepezogep 

• Digitalis fenykepezogep USB kabele 



Ellenorizze a fenykepezogep dokumentaciojaban, hogy a fenykepezogep 
tamogatja-e a PictBridge szabvanyt. 

Nyomtatas 

PictBridge-kompatibilis fenykepezogeprol torteno fenykepnyomtatashoz kovesse 
az alabbi lepeseket: 

1 . Toltson fotopapirt a nyomtatoba. 

A fotopapir betoltesenek utasitasaiert valassza a kovetkezo lehetosegek 
valamelyiket: 

• Kis fenykepek 

• Nagy fenykepek 

• Kis fenykepek az Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi 
tartozekbol 

2. A fenykepezogep USB kabelevel csatlakoztassa a fenykepezogepet a 
nyomtato elulso reszen talalhato PictBridge porthoz. 

3. Kapcsolja be a fenykepezogepet, majd allitsa PictBridge modba. 

Ha nem tudja, hogyan kell a fenykepezogepet PictBridge modba allitani, nezze 
meg a fenykepezogep dokumentaciojaban. 

Megjegyzes: Ha a fenykepezogep megfeleloen csatlakozik, kigyullad a 
Kapcsolat jelzofeny. A fenykepezogeprol torteno nyomtatas 
soran a Kapcsolat jelzofeny zolden villog. Ha a fenykepezogep 
nem PictBridge-kompatibilis vagy nines PictBridge modban, a 
Hiba jelzofeny fog villogni. 
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A fenykepezogepnek a nyomtatohoz torteno sikeres csatlakoztatasa utan 
lehetosege van kinyomtatni afenykepeit. Ellenorizze, hogy a nyomtatoban levo 
papir merete megegyezik-e a fenykepezogepen beallitott merettel. A 
fenykepezogeprol torteno nyomtatas reszleteit megtalalhatja a fenykepezogep 
dokumentaciojaban. 

5.3 PictBridge problemak 

Nem lehet kinyomtatni a fenykepeket a csatlakoztatott digitalis 
fenykepezogeprol 

Tobb oka lehet, hogy a csatlakoztatott digitalis fenykepezogeprol miert nem lehet 
kinyomtatni a fenykepeket: 

• A digitalis fenykepezogep nem PictBridge-kompatibilis. 

• A digitalis fenykepezogep nines PictBridge modban. 

• A kep formatuma nines tamogatva. 

• A fenykepezogepen egy fenykep sines nyomtatasra kijelolve. 

Ellenorizze a fenykepezogep dokumentaciojaban, hogy a fenykepezogep 
tamogatja-e a PictBridge szabvanyt. 

Ha a fenykepezogep tamogatja a PictBridge szabvanyt, ellenorizze, hogy 
PictBridge modban van-e. A fenykepezogep PictBridge modba torteno allitasanak 
utasitasait nezze meg a fenykepezogep dokumentaciojaban. 

Ellenorizze, hogy a digitalis fenykepezogep olyan formatumban menti-e el a 
fenykepeket, melyet a PictBridge atvitel tamogat: 

• EXIF/JPEG 

• JPEG 
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A digitalis fenykepezogep PictBridge portra torteno csatlakoztatasa elott jeloljon ki 
nyomtatasra nehany fajlt a fenykepezogepen. 

A PictBridge jelzofenyek villognak 



A jelzofenyek allapota 



Tennivalo 



A Kapcsolat es a Hiba jelzofeny villog 




A nyomtatas kozben megszakadt 
a kapcsolat a nyomtato es a 
fenykepezogep kozott. 

Ellenorizze az USB kapcsolatot. 



A Kapcsolat jelzofeny vilag it, a Hiba jelzofeny 
villog 




A fenykepezogep aramforrasa 
lemerult. 

Cserelje ki a fenykepezogepben 
az elemet, vagy csatlakoztassa 
egy megfelelo aramforrashoz. 



A Kapcsolat jelzofeny vilag it, a Hiba jelzofeny 
ketszer felvillan 




A fenykepezogep nem tamogatott 
utasitast adott ki. 



39 



HP Deskjet 6600 series nyomtato 



5.4 Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas 
nyomtatasi tartozek hasznalata digitalis 
fenykepezogeprol torteno nyomtatas eseten 



Digitalis fenykepezogeprol torteno nyomtatas eseten az Automatikus ketoldalas, kis 
papirtalcas nyomtatasi tartozek hasznalatahoz ugy kell beallitania a nyomtatot, 
hogy a papirt az adagolotalca helyett a tartozekbol huzza be . 



A nyomtato beallitasa a papirnak a tartozekbol torteno behuzasahoz 

A nyomtato beallitasa a papirnak a tartozekbol torteno behuzasahoz a kovetkezo 
lepesekkel vegezheto el: 

1 . Nyomja le, s tartsa lenyomva a Jelentes gombot. 

2. Mig lenyomva tartja a Jelentes gombot, nyomja meg ketszer a Megse gombot. 

3. Engedje fel a Jelentes gombot. 

Miutan beallitotta, hogy a nyomtato a tartozekbol huzza be a papirt, helyezzen 
fotopapirt a tartozekba, majd kovesse a PictBridge nyomtatasi utasitasokat. 

Megjegyzes: PictBridge fenykepek nyomtatasa eseten a nyomtatot csak egyszer 



kell beallitani ahhoz, hogy a papirt az Automatikus ketoldalas, kis 
papirtalcas nyomtatasi tartozekbol huzza be. Miutan be lett allitva, 
a nyomtato mindaddig a tartozekbol fogja a papirbehuzast 
megkiserelni, amig a PictBridge fenykepek nyomtatasahoz be nem 
allitja az adagolotalcat. 



A nyomtato visszaallitasa a papirnak az adagolotalcabol torteno 
behuzasahoz 

PictBridge fenykepek eseten a nyomtato visszaallitasa a papirnak az 
adagolotalcabol torteno behuzasahoz a kovetkezo lepesekkel vegezheto el: 

1 . Nyomja le, s tartsa lenyomva a Jelentes gombot. 
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2. Mig lenyomva tartja a Jelentes gombot, nyomja meg ketszer a Megse gombot, 
majd nyomja meg egyszer a Folytatas gombot. 

3. Engedje fel a Jelentes gombot. 
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6 Fenykepek nyomtatasa 
szamftogeprol 

Valassza ki a nyomtatni kivant fenykep tipusat: 
Keret nelkuli fenykepek 



3 



Keret nelkuli kicsi Keret nelkuli nagy fenykep Keret nelkuli panorama 
fenykep fenykep 



Fenykepek feher kerettel 



Nagy fenykep 
feher kerettel 



Panorama fenykep 
feher kerettel 



Kicsi fenykep 
feher kerettel 

Fenykepek javitasa 

A nyomtato fotonyomtatasi jellemzoinek segitsegevel ismerje meg, hogyan 
javithatja fenykepei minoseget. 

PictBridge 

Kozvetlenul, digitalis fenykepezogeprol nyomtathat fenykepeket a nyomtato 
PictBridge portjanak segitsegevel. 



6.1 Fenykepek javitasa 



A nyomtatoszoftver szamos olyan jellemzot kinal, melyekkel konnyebben 
nyomtathatja a digitalis fenykepeket, es javithatja a minoseguket: 

• A PhotoREt hasznalataval elerheti a nyomtatasi sebesseg es minoseg legjobb 
kombinaciojat. 

• A HP digitalis fenykepezogep beallitasok segitsegevel retusalhatja fenykepeit. 
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• A Maximum dpi nyomtatasi minoseggel a legjobb felbontast erheti el. 

• Ha van Exif nyomtatast lehetove tevo programja, akkor nyomtasson Exif- 
formatumu fenykepeket. 

• Penz es tinta megtakaritasa celjabol a fenykepek nyomtatasahoz hasznaljon 
HP altalanos fotopapir, felfenyes papirt. 

Ismerje meg, hogyan teheti professzionalissa digitalis fenykepeit: 

• Nagyszeru szinek eleresehez hasznaljon foto nyomtatopatront. 

• A nyomtatott szinek javitasahoz hasznalja az alabbi szoftver opciokat: 

• Specialis szinbeallitasok 

• Szinkezeles 

• Kiemelkedo minosegu fekete-feher kepek nyomtatasahoz hasznaljon sziirke 
foto nyomtatopatront. 

• Nyomtasson fekete-feher fenykepeket. 

• A keret nelkiili nyomtatassal a fotopapir szeleig tud nyomtatni. 

A fotopapir meggyurodesenek megelozesehez kovesse a fotopapir tarolasanak 
iranyelveit. 

6.2 PhotoREt 

A PhotoREt a nyomtatasi sebesseg es a kepminoseg legjobb kombinaciojat nyujtja. 
A PhotoRet technologiaval valo nyomtatashoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok vagy a Papfr/Minoseg fulre. 

3. A Nyomtatasi minoseg legordulo listaban kattintson a Legjobb pontra. 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

6.3 HP digitalis fenykepezogep beallitasok 

A nyomtato szamos tamogatast nyujt a digitalis fenykepek minosegenek 
javitasahoz. 

A HP digitalis fenykepezogep beallitasok parbeszedpanel megnyitasa 

Kovesse az alabbi lepeseket a HP digitalis fenykepezogep beallitasok 
parbeszedpanel megnyitasahoz: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 
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2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok vagy a Papir/Minoseg fulre, majd 
kattintson a HP digitalis fenykepezes gombra. 

A HP digitalis fenykepezogep beallftasok parbeszedpanel hasznalata 

A HP digitalis fenykepezogep beallftasok parbeszedpanelben a kovetkezo opciokat 
allithatja be: 
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1 . Voros szem eltavolftas: Kattintson a Be opciora a vorosszem-hatas 
eltuntetesehez vagy csokkentesehez a fenykepen. 

2. Kontrasztjavftas: Tetszese szerint allitsa be a kontrasztot. Kattintson az 
Automatikus pontra, ha azt szeretne, hogy a nyomtatoilleszto automatikusan 
allitsa be a kontrasztot. 

3. Digitalis villanofeny: A reszletek kiemelesehez allitsa be a fenykep sotet 
teruleteinek megvilagitasat. Kattintson az Automatikus jelolonegyzetre, ha azt 
szeretne, hogy a nyomtatoilleszto automatikusan allitsa be a vilagossagot es 
sotetseget. 

4. SmartFocus: A kep minoseget es tisztasagat noveli. Kattintson a Be opciora, 
ha azt szeretne, hogy a nyomtatoilleszto automatikusan vegezze a kepek 
reszleteinek elesiteset. 

5. Elesseg: Allitsa be a kivant kepelesseget. Kattintson az Automatikus 
jelolonegyzetre, ha azt szeretne, hogy a nyomtatoilleszto automatikusan 
elesitse a kepet. 

6. Simftas: Lagyitja a kepet. Kattintson az Automatikus jelolonegyzetre, ha azt 
szeretne, hogy a nyomtatoilleszto automatikusan simitsa a kepet. 
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6.4 Maximum dpi 

A Maximum dpi nyomtatasi minoseg 4800 x 1200 optimalizalt dpi felbontasu 
nyomtatast tesz lehetove. 

A 4800 x 1200 optimalizalt dpi a legmagasabb nyomtatasi minoseg ezen nyomtato 
eseten. Ha a 4800 x 1200 optimalizalt dpi van kijelolve a nyomtato 
illesztoprogramjaban, a haromszinu nyomtatopatron 4800 x 1200 optimalizalt dpi 
modban nyomtat (legfeljebb 4800 x 1200 optimalizalt dpi szin es 1200 bemeneti 
dpi). Ha egy foto nyomtatopatron is be van helyezve, a nyomtatasi minoseg javul. 
Ha a foto nyomtatopatron nem volt a nyomtato tartozeka, akkor az kulon is 
beszerezheto. 

Megjegyzes: A fenykep szinegyezesenek es reszleteinek javitasa erdekeben a 
Maximum dpi nyomtatasi minoseg alkalmazasa eseten hasznaljon 
HP premium fotopapirt. 

4800 x 1200 optimalizalt dpi modban torteno nyomtatashoz kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papir/Minoseg fulre. 

3. A Nyomtatasi minoseg legordulo listaban kattintson a Maximum dpi pontra. 

Megjegyzes: A Maximum dpi beallitas nagy lemezteruletet igenyel, s 
lassabb lehet a nyomtatas. 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

6.5 Exif Print 

Az Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) egy nemzetkozi, digitalis 
kepekkel kapcsolatos szabvany, mely egyszerusiti a digitalis fenykepezest, es 
javitja a kinyomtatott kepek minoseget. Egy Exif Print funkciot tamogato digitalis 
fenykepezogeppel keszitett kep keszitesekor az Exif Print olyan informaciokat tarol 
el a kepben, mint az exponalasi ido, vakubeallitas es a szintelitettseg. A HP Deskjet 
nyomtatoszoftver ezeket az adatokat felhasznalva automatikusan vegrehajt olyan 
kepjavitasokat, melyek kivalo minosegu fenykepeket eredmenyeznek. 

Exif Print nyomtatastamogatassal rendelkezo fenykepek nyomtatasahoz a 
kovetkezo eszkozok szuksegesek: 

• Exif Print funkcioval rendelkezo digitalis fenykepezogep 

• Exif Print funkciot felhasznalni tudo fotoszoftver 

Az Exif Print fenykepek nyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 
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1. Nyissa meg az Exif Print nyomtatasra kepes fotoszoftverben a nyomtatando 
fajlt. 

2. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

3. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok vagy a Papir/Minoseg fulre. 

Megjegyzes: A Nyomtatasi parancsikonok lapon valassza a Fotonyomtatas- 
keret nelkul vagy a Fotonyomtatas-feher kerettel beallitast. 

4. A Nyomtatasi minoseg legordulo listaban kattintson a Normal vagy a Legjobb 
pontra. 

5. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

A nyomtatoszoftver automatikusan optimalis kepet nyomtat. 

6.6 Keret nelkuli fenykepnyomtatas 

Akeret nelkuli nyomtatas segitsegevel bizonyos papirtipusoknal esa 101 x 152 mm 
(4x6 hvk) fotopapir nagysagu szabvanyos papirmerettol a 210 x 594 mm ( 8,5 x 
23,4 hvk) egyedi papirmeretig terjedo merettartomanyban egeszen a lap szeleig tud 
nyomtatni. 

Iranyelvek 

• Ne nyomtasson keret nelkuli dokumentumokat tintahelyettesito modban. A 
nyomtatoban mindig ket nyomtatopatron legyen behelyezve. 

• Nyissa meg a fajlt egy alkalmazasban es adja meg a kep meretet. Ellenorizze, 
hogy a meret megfeleljen annak a papirmeretnek, amire nyomtatni kivan. 

Nyomtatas 

1 . Nyissa meg a nyomtatando fajlt. 

2. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

3. Valassza ki a Nyomtatasi parancsikonok lapot, majd a legordulo listaban 
kattintson a Fotonyomtatas-keret nelkul pontra. 
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4. Adja meg a nyomtatni kivant fenykepnek megfelelo nyomtatasi beallitast. 

5. Allitsa be a HP digitalis fenykepezes lehetosegeket is, ha alkalmazni kivanja 
oket. 

6. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Ha letepheto fullel rendelkezo fotopapirra nyomtatott, a dokumentum teljesen 
keretnelkulive tetele erdekeben tavolitsa el a fulet. 
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6.7 Foto nyomtato patron 

A foto nyomtatopatron a haromszinu nyomtatopatronnal egyutt alkalmazva 
hattintas, szemcse nelkuli fenykepeket eredmenyez, melyek kivetelesen ellenallnak 
az elhalvanyodasnak. 




A foto nyomtatopatron kulon is beszerezheto, ha nem volt a nyomtato tartozeka. 
Foto nyomtatopatron behelyezese 

A foto nyomtatopatron behelyezesehez vegye ki elobb a fekete nyomtatopatront, 
majd helyezze a foto nyomtatopatront a nyomtatopatron-foglalat jobb oldali 
rekeszebe. 

Tovabbi informaciokert tekintse meg a nyomtatopatron behelyezese oldalt. 
Foto nyomtatopatron hasznalata 

Hattintas szines nyomtatasi modban torteno nyomtatashoz kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok vagy a Papfr/Minoseg fulre. 

Megjegyzes: A Nyomtatasi parancsikonok lapon valassza a Fotonyomtatas- 
keret nelkul vagy a Fotonyomtatas-feher kerettel beallitast. 

3. Tekintse a megfelelo legordulo listat: 



Lap 


Legordulo lista 


Nyomtatasi parancsikonok 


Papirtipus 


Papfr/Minoseg 


Tipus 



Megjegyzes: A nyomtatasi minoseget nem szukseges mindket lapon 
beallitani. 

4. Kattintson a megfelelo fotopapirtipusra a legordulo listaban. 
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5. A Nyomtatasi minoseg legordulo listabol valassza ki a Normal, a Legjobb vagy 
a Maximum dpi opciot. 

6. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

Foto nyomtatopatron tarolasa 

A nyomtatopatron allapotanak megorzesehez kovesse a nyomtatopatronok 
tarolasanak iranyelveit. 

6.8 Specialis szinbeallitasok hasznalata 

A Specialis szinbeallitasok parbeszedpanelben lehet modositani a szinek 
nyomtatasi megjelenesen. 

Ezen beallitasok modositasa kovetkezteben a szinek maskeppen jelennek meg a 
nyomaton, mint a szamitogep kepernyojen. 

A specialis szinbeallitasok megadasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Szin fulre. 

3. Kattintson a Specialis szinbeallitasok gombra. 
Megjelenik a Specialis szinbeallitasok parbeszedpanel. 
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4. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 
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• Altalanos szinbeallitasok: A szinek altalanos megjelenesehez modositsa 
a Telitettseg, a Vilagossag es a Szintonus ertekeit. 

• Kulonleges szinbeallitasok: A nyomtatasnal hasznalt egyes szinek 
beallitasahoz hasznalja a Cian, a Bibor, a Sarga es a Fekete csuszkakat. 

5. A szinbeallitasok utan kattintson az OK gombra. 

6. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

6.9 Szinkezeles 

A szinkezeles a nyomtathato szinek tartomanyat definialja. A nyomtatoszoftver a 
dokumentuma szineit leforditja azok jelenlegi szinbeallitasaibol a kivalasztott 
szinkezelesi lehetosegbe. 

Szinkezelesi lehetoseg kivalasztasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Szin fulre. 
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3. A Szinkezeles legordulo listabol valasszon ki egyet az alabbiak kozul: 
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• ColorSmart/sRGB: A ColorSmart/sRGB megfelelo modszer a legtobb 
nyomtatasi feladat szamara. A legtobb webalapu dokumentumhoz es a 
jelenlegi kepalkoto eszkozokhoz is ezt alkalmazzak. 

• AdobeRGB: AdobeRGB-t hasznalo professzionalis alkalmazasbol valo 
nyomtataskor az alkalmazasban kapcsolja ki a szinkezelest, es 
engedelyezze, hogy a nyomtatoszoftver kezelje a szinteret. Az AdobeRGB 
beallitast olyan dokumentumok es fenykepek eseten hasznalja, melyek 
eredetileg az AdobeRGB szinterben lettek letrehozva. 

• Alkalmazas altal kezelt: Ez az opcio lehetove teszi az alkalmazas szamara, 
hogy az onnan nyomtatott dokumentumnak 6 kezelje a szineit. 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

6.10 Sziirke foto nyomtatopatron 

A szurke foto nyomtatopatron a haromszinu nyomtatopatronnal egyiitt hasznalva 
kivalo minosegu fekete-feher kepek nyomtatasara alkalmas. 




A szurke foto nyomtatopatron kulon is beszerezheto, ha nem volt a nyomtato 
tartozeka. 

Szurke foto nyomtatopatron behelyezese 

A szurke foto nyomtatopatron behelyezesehez vegye ki elobb a fekete 
nyomtatopatront, majd helyezze a szurke foto nyomtatopatront a nyomtatopatron- 
foglalat jobb oldali rekeszebe. 

Tovabbi informaciokert tekintse meg a nyomtatopatron behelyezese oldalt. 
Szurke foto nyomtatopatron hasznalata 

A szurke foto nyomtatopatron hasznalatahoz kovesse a fekete-feher fenykepek 
nyomtatasanak lepeseit. 
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Szurke foto nyomtatopatron tarolasa 

A nyomtatopatron allapotanak megorzesehez kovesse a nyomtatopatronok 
tarolasanak iranyelveit. 

6. 1 1 Fekete-feher fenykepek nyomtatasa 

A nyomtatojaval a kovetkezo feladatokat vegezheti el. 

• Fekete-feher fenykep nyomtatasa 

• Szines fenykep nyomtatasa fekete-feherben 

Kivalo minosegu fekete-feher fenykepek nyomtatasahoz helyezzen szurke foto 
nyomtatopatront es haromszinu nyomtatopatront a nyomtatoba. 

Fekete-feher fenykep nyomtatasa 

A mar eleve fekete-feher fenykepek nyomtatasahoz egyszeruen kovesse a 
nyomtatni kivant fenykep tipusanak es meretenek beallitasat. 

Szines fenykep nyomtatasa fekete-feherben 

Szines fenykep fekete-feherben torteno nyomtatasahoz kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Szin fulre. 
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3. Jelolje be a Szurkearnyalatos nyomtatas negyzetet. 

4. Kattintson a Jo minoseg pontra. 

5. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 



6.12 Fotopapfr tarolasa es kezelese 

A HP gyartmanyu fotopapir minosegenek megorzesehez kovesse az alabbi 
utasitasokat. 



Tarolas 



A hasznalaton kivuli fotopapirt tartsa nyithato muanyag tasakban es abban a 
dobozban, melyben eredetileg volt. A csomagolt fotopapirt sikfeluleten, huvos 
helyen tartsa. 

Ha nyomtatni keszul, csak az azonnal felhasznalni kivant papirt vegye ki a 
muanyag tasakbol. Ha befejezte a nyomtatast, a nem hasznalt fotopapirokat 
helyezze vissza a muanyag tasakba. 

Ne hagyja a fel nem hasznalt fotopapirokat a nyomtato papirtalcajaban. A papir 
elkezdhet meghajolni, ami fotoi minosegenek romlasahoz vezethet. 
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Kezeles 

• Mindig a szeleinel fogja meg a fotopapirokat. A fotopapiron levo ujjlenyomatok 
ronthatjak a nyomtatas minoseget. 

• Ellenorizze, hogy a fotopapir nincs-e meghajolva. Ha a fotopapir meg van 
hajolva, helyezze a papirt egy muanyag tasakba, majd hajlitsa azt az 
elhajlassal ellenkezo iranyba, amig a papi'r ki nem egyenesedik. Ha a problema 
tovabbra is fennall, hasznaljon olyan fotopapirt, amely nines meghajolva. 

6.13 Penzmegtakaritas fenykepek nyomtatasakor 

HP altalanos fotopapir 

Fenykepek nyomtatasakor penz es tinta megtakaritasanak celjabol hasznaljon HP 
altalanos fotopapir, felfenyes papirt, s allitsa a Nyomtatasi minoseget a Normal 
ertekre. 

A HP altalanos fotopapir, felfenyes papirt a kevesebb tintaval torteno minosegi 
fotonyomtatasra fejlesztettek ki. 

Megjegyzes: Jobb nyomtatasi minoseg eleresehez hasznaljon HP premium 

plusz fotopapirt, s a Nyomtatasi minoseget allitsa a Legjobb vagy 
a Maximum dpi ertekre. 



6.14 Keret nelkuli kicsi fenykepek 

Iranyelvek 

• Kivalo minosegu eredmeny eleresehez a haromszinu nyomtatopatron mellett 
hasznaljon foto nyomtatopatront. 

• Az elhalvanyulas teljes megelozesenek erdekeben hasznaljon HP premium 
plusz fotopapirt, es a nyomtatoba helyezzen foto nyomtatopatront. 

• A fotonyomtatasi jellemzok megismeresehez tekintse meg a fenykep javitasa 
oldalt. 

• Penz es tinta megtakaritasa celjabol a fenykepek nyomtatasahoz hasznaljon 
HP altalanos fotopapir, felfenyes papirt. 

• Ellenorizze, hogy sima fotopapirt hasznal-e. A fotopapirok meghajlasanak 
megakadalyozasaval kapcsolatos tudnivalokert lasd a fotopapir tarolasa oldalt. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 25 lap. 
Elokeszulet a nyomtatasra 

Egyetlen fenykep nyomtatasahoz hasznalja a foto- es boritekadagolot. 
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Tobb fenykep nyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Vegye ki a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Ellenorizze, hogy a fotopapir sima-e. 

Ha a fotopapir nem sima, tekintse meg a fotopapir tarolasa oldalt. 

5. Helyezze a fotopapirt nyomtatando oldalaval lefele az adagolotalcaba. Ha 
letepheto fullel rendelkezo fotopapirt hasznal, ellenorizze, hogy a fiil a 
nyomtatotol tavolabbi oldalon van-e. 



6. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a papir szeleihez. 

7. Helyezze vissza a kiadotalcat. 

Nyomtatas 

Megjegyzes: Ha a szoftver rendelkezik fotonyomtatasi funkcioval, akkor kovesse 
annak utasitasait. Ellenkezo esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon a dokumentum tipusanal valassza a 
Fotonyomtatas-keret nelkul erteket, majd adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg: Normal vagy Legjobb 

• Papirmeret: A megfelelo keret nelkuli fotopapirmeret 

• Papirtipus: A megfelelo fotopapirtipus 

• Tajolas: Alio vagy Fekvo 

3. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• HP digitalis fenykepezogep beallitasok 

• Specialis szinbeallitasok 

• Szinkezeles 
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• Szurkearnyalatos minoseg 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

6.15 Keret nelkuli nagy fenykepek 

Iranyelvek 

• Kivalo minosegu eredmeny eleresehez a haromszinu nyomtatopatron mellett 
hasznaljon foto nyomtatopatront. 

• Az elhalvanyulas teljes megelozesenek erdekeben hasznaljon HP premium 
plusz fotopapirt, es a nyomtatoba helyezzen foto nyomtatopatront. 

• A fotonyomtatasi jellemzok megismeresehez tekintse meg a fenykep javitasa 
oldalt. 

• Penz es tinta megtakaritasa celjabol a fenykepek nyomtatasahoz hasznaljon 
HP altalanos fotopapir, felfenyes papirt. 

• Ellenorizze, hogy sima fotopapirt hasznal-e. A fotopapirok meghajlasanak 
megakadalyozasaval kapcsolatos tudnivalokert lasd a fotopapir tarolasa oldalt. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 25 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Ellenorizze, hogy a fotopapir sima-e. 

Ha a fotopapir nem sima, tekintse meg a fotopapir tarolasa oldalt. 

5. Helyezze a fotopapirt nyomtatando oldalaval lefele az adagolotalcaba. 




6. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a papir szeleihez. 
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7. Engedje le a kiadotalcat. 
Nyomtatas 

Megjegyzes: Ha a szoftver rendelkezik fotonyomtatasi funkcioval, akkor kovesse 
annak utasitasait. Ellenkezo esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon a dokumentum tipusanal valassza a 
Fotonyomtatas-keret nelkul erteket, majd adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg: Normal vagy Legjobb 

• Papirmeret: A megfelelo keret nelkuli fotopapirmeret 

• Papirtipus: A megfelelo fotopapirtipus 

• Tajolas: Alio vagy Fekvo 

3. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• HP digitalis fenykepezogep beallitasok 

• Specialis szinbeallitasok 

• Szinkezeles 

• Szurkearnyalatos minoseg 

4. Sztikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

6.16 Keret nelkuli panorama fenykepek 

Iranyelvek 

• Kivalo minosegu eredmeny eleresehez a haromszinu nyomtatopatron mellett 
hasznaljon foto nyomtatopatront. 

• Az elhalvanyulas teljes megelozesenek erdekeben hasznaljon HP premium 
plusz fotopapirt, es a nyomtatoba helyezzen foto nyomtatopatront. 

• A fotonyomtatasi jellemzok megismeresehez tekintse meg a fenykep javitasa 
oldalt. 

• Penz es tinta megtakaritasa celjabol a fenykepek nyomtatasahoz hasznaljon 
HP altalanos fotopapir, felfenyes papirt. 

• Ellenorizze, hogy sima fotopapirt hasznal-e. A fotopapirok meghajlasanak 
megakadalyozasaval kapcsolatos tudnivalokert lasd a fotopapir tarolasa oldalt. 
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• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 25 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Ellenorizze, hogy a fotopapir sima-e. 

Ha a fotopapir nem sima, tekintse meg a fotopapir tarolasa oldalt. 

5. Helyezze a fotopapirt nyomtatando oldalaval lefele az adagolotalcaba. 




6. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a papir szeleihez. 

Megjegyzes: Nemely panorama meretu papir tul fog erni a talca szelen. Ha 
ilyen papirra nyomtat, akkora papirszelesseg-szabalyzot 
mindenkeppen csusztassa szorosan a papir szelehez. 

7. Engedje le a kiadotalcat. 
Nyomtatas 

Megjegyzes: Ha a szoftver rendelkezik fotonyomtatasi funkcioval, akkor kovesse 
annak utasitasait. Ellenkezo esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon a dokumentum tipusanal kattintson a 
Fotonyomtatas-keret nelkul ertekre, majd adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg: Normal vagy Legjobb 

• Papirmeret: A megfelelo keret nelkuli panorama fotopapirmeret 

• Papirtipus: A megfelelo fotopapirtipus 

• Tajolas: Alio vagy Fekvo 

3. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 
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• HP digitalis fenykepezogep beallitasok 

• Specialis szinbeallitasok 

• Szinkezeles 

• Szurkearnyalatos minoseg 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

6. 1 7 Kicsi fenykepek feher kerettel 

Iranyelvek 

• Kivalo minosegu eredmeny eleresehez a haromszinu nyomtatopatron mellett 
hasznaljon foto nyomtatopatront. 

• Az elhalvanyulas teljes megelozesenek erdekeben hasznaljon HP premium 
plusz fotopapirt, es a nyomtatoba helyezzen foto nyomtatopatront. 

• A fotonyomtatasi jellemzok megismeresehez tekintse meg a fenykep javitasa 
oldalt. 

• Penz es tinta megtakaritasa celjabol a fenykepek nyomtatasahoz hasznaljon 
HP altalanos fotopapir, felfenyes papirt. 

• Ellenorizze, hogy sima fotopapirt hasznal-e. Afotopapirok meghajlasanak 
megakadalyozasaval kapcsolatos tudnivalokert lasd a fotopapir tarolasa oldalt. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 25 lap. 
Elokeszulet a nyomtatasra 

Egyetlen fenykep nyomtatasahoz hasznalja a foto- es boritekadagolot. 
Tobb fenykep nyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Vegye ki a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Ellenorizze, hogy a fotopapir sima-e. 

Ha a fotopapir nem sima, tekintse meg a fotopapir tarolasa oldalt. 

5. Helyezze a fotopapirt nyomtatando oldalaval lefele az adagolotalcaba. Ha 
letepheto fullel rendelkezo fotopapirt hasznal, ellenorizze, hogy a ful a 
nyomtatotol tavolabbi oldalon van-e. 
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6. Csusztassa a papi'rszabalyzokat szorosan a papir szeleihez. 

7. Helyezze vissza a kiadotalcat. 

Nyomtatas 

Megjegyzes: Ha a szoftver rendelkezik fotonyomtatasi funkcioval, akkor kovesse 
annak utasitasait. Ellenkezo esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon a dokumentum tipusanal kattintson a 
Fotonyomtatas-feher kerettel ertekre, majd adja meg a kovetkezo 
beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg: Normal vagy Legjobb 

• Papirmeret: A megfelelo fotopapirmeret 

• Papirtipus: A megfelelo fotopaplrtlpus 

• Tajolas: Alio vagy Fekvo 

3. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• HP digitalis fenykepezogep beallitasok 

• Specialis szinbeallitasok 

• Szinkezeles 

• Szurkearnyalatos minoseg 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 
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6. 1 8 Nagy fenykepek feher kerettel 

Iranyelvek 

• Kivalo minosegu eredmeny eleresehez a haromszinu nyomtatopatron mellett 
hasznaljon foto nyomtatopatront. 

• Az elhalvanyulas teljes megelozesenek erdekeben hasznaljon HP premium 
plusz fotopapirt, es a nyomtatoba helyezzen foto nyomtatopatront. 

• A fotonyomtatasi jellemzok megismeresehez tekintse meg a fenykep javitasa 
oldalt. 

• Penz es tinta megtakaritasa celjabol a fenykepek nyomtatasahoz hasznaljon 
HP altalanos fotopapir, felfenyes papirt. 

• Ellenorizze, hogy sima fotopapirt hasznal-e. A fotopapirok meghajlasanak 
megakadalyozasaval kapcsolatos tudnivalokert lasd a fotopapir tarolasa oldalt. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 25 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Ellenorizze, hogy a fotopapir sima-e. 

Ha a fotopapir nem sima, tekintse meg a fotopapir tarolasa oldalt. 

5. Helyezze a fotopapirt nyomtatando oldalaval lefele az adagolotalcaba. 




6. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a papir szeleihez. 

7. Engedje le a kiadotalcat. 
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Nyomtatas 

Megjegyzes: Ha a szoftver rendelkezik fotonyomtatasi funkcioval, akkor kovesse 
annak utasitasait. Ellenkezo esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon a dokumentum tipusanal kattintson a 
Fotonyomtatas-feher kerettel ertekre, majd adja meg a kovetkezo 
beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg: Normal vagy Legjobb 

• Papirmeret: A megfelelo fotopapirmeret 

• Papfrtipus: A megfelelo fotopapirtipus 

• Tajolas: Alio vagy Fekvo 

3. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• HP digitalis fenykepezogep beallitasok 

• Specialis szinbeallitasok 

• Szinkezeles 

• Szurkearnyalatos minoseg 

4. Sztikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

6. 1 9 Panorama fenykepek feher kerettel 

Iranyelvek 

• Kivalo minosegu eredmeny eleresehez a haromszinu nyomtatopatron mellett 
hasznaljon foto nyomtatopatront. 

• Az elhalvanyulas teljes megelozesenek erdekeben hasznaljon HP premium 
plusz fotopapirt, es a nyomtatoba helyezzen foto nyomtatopatront. 

• A fotonyomtatasi jellemzok megismeresehez tekintse meg a fenykep javitasa 
oldalt. 

• Penz es tinta megtakaritasa celjabol a fenykepek nyomtatasahoz hasznaljon 
HP altalanos fotopapir, felfenyes papirt. 

• Ellenorizze, hogy sima fotopapirt hasznal-e. Afotopapirok meghajlasanak 
megakadalyozasaval kapcsolatos tudnivalokert lasd a fotopapir tarolasa oldalt. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 25 lap. 
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Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Ellenorizze, hogy a fotopapir sima-e. 

Ha a fotopapir nem sima, tekintse meg a fotopapir tarolasa oldalt. 

5. Helyezze a fotopapirt nyomtatando oldalaval lefele az adagolotalcaba. 




6. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a papir szeleihez. 

Megjegyzes: Nemely panorama meretu papir tul fog erni a talca szelen. Ha 
ilyen papirra nyomtat, akkora papirszelesseg-szabalyzot 
mindenkeppen csusztassa szorosan a papir szelehez. 

7. Engedje le a kiadotalcat. 
Nyomtatas 

Megjegyzes: Ha a szoftver rendelkezik fotonyomtatasi funkcioval, akkor kovesse 
annak utasitasait. Ellenkezo esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon a dokumentum tipusanal kattintson a 
Fotonyomtatas-feher kerettel ertekre, majd adja meg a kovetkezo 
beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg: Normal vagy Legjobb 

• Papirmeret: A megfelelo fotopapirmeret 

• Papirtipus: A megfelelo fotopapirtipus 

• Tajolas: Alio vagy Fekvo 

3. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 
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• HP digitalis fenykepezogep beallitasok 

• Specialis szinbeallitasok 

• Szinkezeles 

• Szurkearnyalatos minoseg 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 
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7 Egyeb dokumentumok 
nyomtatasa 
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E-mail 
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Dokumentumok Boritekok 
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ii.i 


Levelezolapok 


Brosurak 


Udvozlokartyak 


Foliak 




IIIII 
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SI 



Cimkek Kartoteklapok Fuzetek Poszterek 



Szalagcimek Vasalhato 
nyomomintak 

Nyomtatasi tippek 

Az itt talalhato nyomtatasi tippek segitsegevel minimalis raforditassal es 
erofeszitessel biztosithatja a legjobb nyomtatasi minoseget. 

Nyomtatoszoftver 

Ismerje meg a nyomtatoszoftvert. 



65 



HP Deskjet 6600 series nyomtato 



7.1 E-mail 

Iranyelvek 

Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 150 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Emelje fel a kiadotalcat. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Helyezzen sima papirt az adagolotalcaba, nyomja be a papirt utkozesig a 
nyomtatoba. 

5. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a papir szeleihez. 




6. Engedje le a kiadotalcat. 
Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon kattintson az Altalanos, mindennapi 
nyomtatas vagy a Gyors/gazdasagos nyomtatas pontra, majd adja meg a 
kovetkezo nyomtatasi beallitasokat: 

• Papirmeret: A megfelelo papirmeret 

• Papfrtipus: Automatikus vagy Sima papfr 

3. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg 

• Papirforras 

• Szurkearnyalatos nyomtatas 

4. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 
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Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

7.2 Levelek 

Iranyelvek 

• Ismerje meg, hogy mikeppen tehet vizjelet a levelre. 

• Boriteknyomatashoz segitseget a boritek oldalon talalhat. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 150 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Emelje fel a kiadotalcat. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Helyezzen sima papirt az adagolotalcaba, nyomja be a papirt utkozesig a 
nyomtatoba. 

5. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a papir szeleihez. 




1 . Letter vagy A4-es papir 2. Legal papir 

Megjegyzes: Ha fejleces levelpapirt hasznal, akkor a fejlec lefele es a 
nyomtato belseje fele nezzen. 

6. Engedje le a kiadotalcat. 

Legal meretu papirra torteno nyomtataskor ne hajtsa ki a kiadotalca 
papirmegallitojat. 
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Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon kattintson az Altalanos, mindennapi 
nyomtatas vagy a Prezentacio nyomtatasa pontra, majd adja meg a kovetkezo 
nyomtatasi beallitasokat: 

• Papfrmeret: A megfelelo papirmeret 

• Papirtipus: Automatikus vagy Sima papir 

3. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg 

• Papirforras 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

7.3 Dokumentumok 

Iranyelvek 

• Ismerje meg, hogy mikeppen tehet vizjelet a dokumentumra. 

• Ismerje meg, hogy mikeppen nyomtathatja a dokumentum elso oldalat mas 
tipusu papirra. 

• Hasznaljon kevesebb papirt a ketoldalas nyomtatas segitsegevel. 

• A piszkozatokhoz hasznalja a Gyors/gazdasagos nyomtatast. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 150 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Emelje fel a kiadotalcat. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Helyezzen sima papirt az adagolotalcaba, nyomja be a papirt utkozesig a 
nyomtatoba. 

5. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a papir szeleihez. 
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1 . Letter vagy A4-es papir 2. Legal papir 

6. Engedje le a kiadotalcat. 

Legal meretu papirra torteno nyomtataskor ne hajtsa ki a kiadotalca 
papirmegallitojat. 

Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon kattintson az Altalanos, mindennapi 
nyomtatas vagy a Prezentacio nyomtatasa pontra, majd adja meg a kovetkezo 
nyomtatasi beallitasokat: 

• Papirmeret: A megfelelo papirmeret 

• Papirtipus: Automatikus vagy Sima papfr 

3. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg 

• Papirforras 

• Ketoldalas nyomtatas 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

7.4 Boritekok 

Iranyelvek 

• Kerulje a kovetkezo tipusu boritekok hasznalatat: 

• Kapcsokat vagy ablakokat tartalmaz 

• Vastag, szabalytalan vagy gorbe elei vannak 
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• Fenyes vagy dombormintas 

• Gyurott, szakadt vagy egyeb modon serult 

• Mielott az adagolotalcara helyezne a boritekokat, igazitsa egymashoz a 
szeleiket. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 20 boritek. 
Elokeszulet a nyomtatasra 

Ha csak egyetlen boritekra nyomtat, akkor hasznalja a foto- es boritekadagolot. 
Ha tobb boritekra nyomtat, akkor kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Vegye ki a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Helyezze a boritekokat az adagolotalca jobb oldalara a nyomtatando oldalukkal 
lefele ugy, hogy a fuluk balra nezzen. Tolja be a boritekokat utkozesig a 
nyomtatoba. 




5. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a boritekok szeleihez. 

6. Helyezze vissza a kiadotalcat. 

Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papfr/Minoseg fulre, majd adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Meret: A megfelelo boritekmeret 

• Tfpus: Automatikus vagy Sima papir 

3. Sztikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 
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7.5 Levelezolapok 




Ha a nyomtatojara fel van szerelve a valaszthato Automatikus 
ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozek, akkor kovesse a 
levelezolapok Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi 
tartozekkal torteno nyomtatasanak lepeseit. 



Iranyelvek 

• Csak a nyomtato papirmeret-specifikacioinak megfelelo meretu kartyakat es 
kismeretu mediat hasznaljon. Aspecifikaciokata nyomtatoval kapott referencia 
utmutato tartalmazza. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 60 kartya. 
Elokeszulet a nyomtatasra 

Egyetlen kartya nyomtatasahoz hasznalja a foto- es boritekadagolot. 
Tobb kartya nyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Vegye ki a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Helyezze a kartyakat a nyomtatando oldalukkal lefele az adagolotalca jobb 
oldalara ugy, hogy a rovid szeluk a nyomtato fele nezzen. Tolja be a kartyakat 
utkozesig a nyomtatoba. 




6 



5 



Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a kartyak szeleihez. 
Helyezze vissza a kiadotalcat. 



Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 
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2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon kattintson a Levelezolap nyomtatasa 
pontra, majd adja meg a kovetkezo nyomtatasi beallitasokat: 

• Papfrmeret: A megfelelo papirmeret 

• Papfrtfpus: Automatikus vagy Sima papfr 

• Papfrforras: Felso talca 

3. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

7.6 Brosurak 

Iranyelvek 

• Ismerje meg a keret nelkuli brosurak nyomtatasanak modszereit. 

• A kivalo eredmenyhez hasznaljon HP brosura- es szorolappapirt. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 25 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Emelje fel a kiadotalcat. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Helyezze a brosura papirt az adagolotalcaba, majd nyomja be a nyomtatoba 
utkozesig. 

5. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a papir szeleihez. 




6. Engedje le a kiadotalcat. 
Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 
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2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon kattintson a Prezentacio nyomtatasa 
pontra, majd adja meg a kovetkezo nyomtatasi beallitasokat: 

• Papfrmeret: A megfelelo papirmeret 

• Papfrtfpus: Automatikus vagy a megfelelo papirtipus 

3. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg 

• Szurkearnyalatos nyomtatas 

• Ketoldalas nyomtatas 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

7.7 Udvozlokartyak 

Iranyelvek 

• Hajtsa ki az elore hajtogatott kartyakat, majd helyezze oket az adagolotalcaba. 

• A kivalo eredmenyhez hasznaljon HP udvozlokartya papirt. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 30 kartya. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Porgesse at a kartyakat, hogy elvalassza oket egymastol, majd igazitsa ossze 
a szeleiket. 

5. Helyezze az udvozlokartyakat a nyomtatando oldalukkal lefele az 
adagolotalcaba. Tolja be a kartyakat utkozesig a nyomtatoba. 

6. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a papir szeleihez. 
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7. Engedje le a kiadotalcat. 
Nyomtatas 

Megjegyzes: Ha a szoftver rendelkezik udvozlokartya-nyomtatasi funkcioval, 

akkor kovesse annak utasitasait. Eltero esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papfr/Minoseg fulre, majd adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Meret: A megfelelo kartyameret 

• Forras: Felso talca 

• Tipus: A megfelelo kartyatipus 

3. Sztikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

7.8 Foliak 

Iranyelvek 

• A kivalo eredmenyhez hasznaljon HP premium tintasugaras irasvetito foliat. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 30 folia. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 



74 



HP Deskjet 6600 series nyomtato 



4. Tegye a foliakat a nyomtatando oldalukkal lefele az adagolotalcaba ugy, hogy 
a ragasztocsik felfele es a nyomtato fele nezzen. 




5. Amig lehet, ovatosan nyomja az irasveti'to foliakat a nyomtatoba ugy, hogy a 
ragasztocsikok ne akadjanak egymasba. 

6. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a papir szeleihez. 

7. Engedje le a kiadotalcat. 

Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon kattintson a Prezentacio nyomtatasa 
pontra, majd adja meg a kovetkezo nyomtatasi beallitasokat: 

• Papfrmeret: A megfelelo papirmeret 

• Papfrtfpus: Automatikus vagy a megfelelo irasvetito folia 

• Papfrforras: Felso talca 

3. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg 

• Szurkearnyalatos nyomtatas 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

7.9 Cfmkek 

Iranyelvek 

• Csak olyan cimket hasznaljon, amelyet kifejezetten tintasugaras nyomtatohoz 
terveztek. 

• Csak teljes cimkeiveket hasznaljon. 
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• Gyozodjon meg rola, hogy a lapok nem ragadnak, nem gyurottek es nincsenek 
elvalva a hatso vedoretegtol. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 30 cimkeiv (csak letter vagy 
A4-es meretu iveket hasznaljon). 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Porgesse at a cimkeiveket, hogy elvalassza oket egymastol, majd igazitsa 
ossze a szeleiket. 

5. Helyezze a cimkeiveket az adagolotalcaba cimkes oldalukkal lefele. Tolja be 
az iveket utkozesig a nyomtatoba. 




6. A papirszabalyzokat csusztassa szorosan a lapok szeleihez. 

7. Engedje le a kiadotalcat. 

Nyomtatas 

Megjegyzes: Ha szoftver rendelkezik cimkenyomtatasi funkcioval, akkor 
kovesse annak utasitasait. Eltero esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon kattintson az Altalanos, mindennapi 
nyomtatas pontra, majd adja meg a kovetkezo nyomtatasi beallitasokat: 

• Papirmeret: A megfelelo papirmeret 

• Papirtipus: Automatikus vagy Sima papir 

• Papfrforras: Felso talca 

3. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg 
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• Szurkearnyalatos nyomtatas 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

7.10 Kartoteklapok es mas kismeretu hordozo 

Iranyelvek 

• Csak a nyomtato papirmeret-specifikacioinak megfelelo meretu kartyakat es 
kismeretu mediat hasznaljon. Aspecifikaciokata nyomtatoval kapott referencia 
utmutato tartalmazza. 

• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 60 kartya. 
Elokeszulet a nyomtatasra 

Egyetlen kartya nyomtatasahoz hasznalja a foto- es boritekadagolot. 
Tobb kartya nyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Vegye ki a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Helyezze a kartyakat a nyomtatando oldalukkal lefele az adagolotalca jobb 
oldalara ugy, hogy a rovid szeluk a nyomtato fele nezzen. Tolja be a kartyakat 
utkozesig a nyomtatoba. 




5. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a kartyak szeleihez. 

6. Helyezze vissza a kiadotalcat. 

Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 
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2. Kattintson a Papir/Minoseg fulre, majd adja meg a kovetkezo bealli'tasokat: 

• Meret: A megfelelo papirmeret 

• Tfpus: A megfelelo papirtipus 

• Forras: Felso talca 

3. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 



7.11 Fuzetek 




Ha a nyomtaton van egy valaszthato ketoldalas 
nyomtatasi tartozek, akkor kovesse az automatikus 
fuzetnyomtatas lepeseit. 



A fuzetnyomtatas automatikusan atrendezi es atmeretezi a dokumentum oldalait, 
igy azok a megfelelo sorrendbe kerulnek az oldalak fuzette valo osszehajtasakor. 



4 


1 




2 


3 



Iranyelvek 

Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 150 lap. 



Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Emelje fel a kiadotalcat. 
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3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Helyezzen sima papirt az adagolotalcaba, nyomja be a papi'rt utkozesig a 
nyomtatoba. 

5. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a papir szeleihez. 




6. Engedje le a kiadotalcat. 
Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a Nyomtatasi parancsikonok lapot, majd a legordulo listaban 
kattintson a Ketoldalas, duplex nyomtatas pontra. 

3. A Nyomtatas mindket oldalra legordulo listaban kattintson a kovetkezo kotesi 
lehetosegek valamelyikere: 

• Bal szelen osszefuzott fuzet 

• Jobb szelen osszefuzott fuzet 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

5. Az alabbi modon helyezze vissza a nyomtatott oldalakat, amikor erre 
felszolitast kap. 
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6. A fuzetnyomtatas befejezesehez kattintson a Folytatas gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

7.12 Poszterek 

Iranyelvek 

• Miutan a poszterek reszeit kinyomtatta, vagja le a lapok szeleit, es ragassza 
ossze a lapokat. 




• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 150 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Emelje fel a kiadotalcat. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Helyezzen sima papirt az adagolotalcaba, nyomja be a papirt utkozesig a 
nyomtatoba. 

5. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a papir szeleihez. 




6. Engedje le a kiadotalcat. 
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Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papir/Minoseg fiilre, majd adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Meret: A megfelelo papirmeret 

• Forras: Felso talca 

• Tfpus: Automatikus vagy Sima papfr 

3. Kattintson a Kivitelezes fiilre, majd adja meg a kovetkezo nyomtatasi beallitast: 

• Poszter nyomtatasa: 2x2,4 lap, 3x3,9 lap, 4 x 4, 1 6 lap vagy 5 x 5, 25 lap 

4. Kattintson az Alapbeallftasok fiilre, majd adja meg a kovetkezo nyomtatasi 
beallitast: 

• Tajolas: A megfelelo tajolas 

5. Sztikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 



Iranyelvek 

• A jo eredmeny erdekeben hasznaljon HP szalagcimpapirokat. 

• Az adagolotalcaba torteno betoltes elott tavolitsa el az osszes esetleges 
perforalt csikot a szalagcimpapirrol. 



• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 20 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Vegye ki a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Helyezze a szalagcimpapirt az adagolotalcaba ugy, hogy a szabad vege felul 
legyen, es a nyomtato fele nezzen. 



7.13 Szalagcfmek 
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1 . Szabad veg 

5. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot szorosan a papir szeleihez. 
Megjegyzes: Szalagcim nyomtatasakor ne helyezze be a kiadotalcat. 

Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papir/Minoseg fulre, majd adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Meret: Letter vagy A4 

• Forras: Felso talca 

• Tipus: HP szalagcfmpapfr 

3. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

7.14 Vasalhato nyomomintak 

Iranyelvek 

• A kivalo eredmenyhez hasznaljon HP vasalhato nyomomintakat. 

• Tukorkep nyomtatasakor a szoveg es a kepek vizszintesen megcserelodnek a 
szamitogep kepernyojen latottakhoz kepest. 
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• Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 20 lap. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Emelje fel a kiadotalcat. 

3. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot utkozesig balra, majd huzza ki a 
papirhossz-szabalyzot. 

4. Helyezze a vasalhato nyomomintapapirt nyomtatando oldalaval lefele az 
adagolotalcaba. 

5. Tolja be a papirt utkozesig a nyomtatoba. 

6. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a papir szeleihez. 




7. Engedje le a kiadotalcat. 
Nyomtatas 

Megjegyzes: Ha a szoftver rendelkezik vasalhato nyomomintas nyomtatasi 
funkcioval, akkor kovesse annak utasitasait. Eltero esetben 
kovesse az alabbi utasitasokat. Tovabba, nemely vasalhato 
nyomomintapapir-tipusnal nem kell tukorkepet nyomtatni. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papfr/Minoseg fulre, majd adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Meret: A megfelelo papirmeret 

• Forras: Felso talca 

• Tfpus: HP vasalhato nyomominta 

• Nyomtatasi minoseg: Normal vagy Legjobb 

3. Kattintson az Alapbeallitasok fulre, majd adja meg a kovetkezo nyomtatasi 
beallitast: 

• Tajolas: Tukorkep (ha szukseges a hasznalt papirtipushoz) 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 
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Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 
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8 Nyomtatasi tippek 

Idotakarekossag 

• Hasznalja a Nyomtatasi parancsikonok lapot. 

• A gyakran nyomtatott dokumentumokhoz hozzon letre Nyomtatasi feladat 
gyorsbeallitasokat. 

• Hasznalja a 250 lapos sima papirtalca tartozekot, hogy ne kelljen gyakran 
ujratolteni a nyomtatot. 

• A nyomtato alapertelmezett ertekeit allitsa be a gyakran hasznalt opciokra. 

• Hasznalja az elolrol hatra nyomtatasi elrendezest. 

• Nyomtasson levalogatott peldanyokat. 
Penzmegtakarftas 

• Hasznalja a Gyors/gazdasagos nyomtatast. 

• Nyomtasson ketoldalas dokumentumokat, akar automatikusan, akar kezzel. 

• Nyomtasson tobb oldalt egy papirlapra. 
Nyomtatas minosegenek javitasa 

• Nyomtatas elott tekintse meg a dokumentumot. 

• Hasznalja a megfelelo papirtipust. 

• Hasznalja a megfelelo nyomtatasi minoseget. 

• Igeny szerint meretezze at a dokumentumot. 

• Tegyen vizjelet a dokumentumra. 

• Nyomtasson keret nelkuli brosurat. 

• Nyomtassa a dokumentum elso oldalat mas tipusu papirra. 

• Nyomtasson egyedi papirmeretre. 

8.1 Nyomtatasi parancsikonok 

A Nyomtatasi parancsikonok lap segitsegevel egyszeruen be lehet allitani a 
dokumentum nyomtatasanak opcioit. 
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A Nyomtatasi parancsikonok lap segitsegevel a kovetkezo feladatok vegezhetok el: 

• Altalanos, mindennapi nyomtatas 

• Fotonyomtatas-keret nelkul 

• Fotonyomtatas-feher kerettel 

• Ketoldalas, duplex nyomtatas 

• Prezentacio nyomtatasa 

• Gyors/gazdasagos nyomtatas 

• Levelezolap nyomtatasa 

8.2 Altalanos, mindennapi nyomtatas 

A gyors nyomtatashoz hasznalja az Altalanos, mindennapi nyomtatas lehetoseget. 

• Dokumentumok 

• E-mail 



8.3 Fotonyomtatas-keret nelkul 

Valassza ki a megfelelo lehetoseget: 
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• Keret nelkuli nagy fenykep 

• Keret nelkuli kicsi fenykep 

• Keret nelkuli panorama fenykep 

8.4 Fotonyomtatas-feher kerettel 

Valassza ki a megfelelo lehetoseget: 

• Nagy fenykep feher kerettel 

• Kicsi fenykep feher kerettel 

• Panorama fenykep feher kerettel 

8.5 Ketoldalas, duplex nyomtatas 

A papirtakarekossag celjabol ketoldalas dokumentumokat nyomtathat. 

• Kezi ketoldalas nyomtatas 

• Automatikus ketoldalas nyomtatas 

8.6 Prezentacio nyomtatasa 

Hasznalja a Prezentacio nyomtatasa lehetoseget az olyan minosegi 
dokumentumokhoz, mint: 

• Foliak 

• Brosurak 

• Levelek 

8.7 Gyors/gazdasagos nyomtatas 

Gyorsan keszithet vazlat minosegu nyomatokat a Gyors/gazdasagos nyomtatas 
segitsegevel. 

A Gyors/gazdasagos nyomtatas hasznalatahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon a legordulo listaban valassza a Gyors/ 
gazdasagos nyomtatas pontot. 

3. Adja meg az alkalmazni kivant nyomtatasi beallitasokat. 

4. A nyomtatasi beallitasok megadasa utan kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 
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8.8 Levelezolap nyomtatasa 

Fel van szerelve a nyomtatora az Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas 
nyomtatasi tartozek? 

• Igen 

• Nem 



8.9 Nyomtatasi feladat gyorsbeallftasok 

Hasznalja a nyomtatasi feladat gyorsbeallitasokat a gyakran hasznalt beallitasokkal 
valo nyomtatashoz, illetve a nyomtatasi beallitasok elmentesehez. 

Ha peldaul gyakran nyomtat boritekokat, keszithet egy olyan nyomtatasi feladatot, 
amely tartalmazza mindazokat a papirmeretre, nyomtatasi minosegre es tajolasra 
vonatkozo beallitasokat, amelyeket boriteknyomtatasnal altalaban hasznalni 
szokott. Ezutan boritek nyomtatasakor mar nem kell kiilon-kulon megadnia a 
beallitasokat, elegendo kivalasztania az elkeszitett nyomtatasi feladatot. 

Keszitsen sajat nyomtatasi feladatot, vagy hasznalja fel a Nyomtatasi feladat 
gyorsbeallftasok legordiilo listabol elerheto specialis feladatokat. 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas hasznalata 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas hasznalatahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a hasznalni kivant nyomtatasi feladatot a legordiilo listabol. 



88 



HP Deskjet 6600 series nyomtato 



fi^>*Vflpta:i -.•.y-v-.-A-.cr^i. 



3. Kattintson az OK gombra. 




| 8W-1U». 



Megjegyzes: Az alapertelmezett nyomtatasi beallitasok visszaallitasahoz a 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok legordulo listabol valassza az 
Alapertelmezett nyomtatasi beallitasok elemet, es kattintson az 
OK gombra. 



Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas letrehozasa 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas letrehozasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

Megjegyzes: A nyomtatoszoftver legfeljebb 25 nyomtatasi feladat gyorsbeallitast 
tud elmenteni. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki az uj nyomtatasi feladatban hasznalni kivant opciokat. 

3. Irja be a Nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok legordulo listaban megjelenitendo 
uj nyomtatasi feladat nevet, majd kattintson a Mentes gombra. 

A nyomtatasi feladat gyorsbeallitas felkerult a legordulo listara. 



89 



HP Deskjet 6600 series nyomtato 



Megjegyzes: Ha a nyomtatasi feladathoz tovabbi lehetosegeket vesz fel, at kell 
neveznie a nyomtatasi feladatot, majd az OK gombra kell 
kattintania. 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallftas tbrlese 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas torlesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a torolni kivant nyomtatasi feladatot a legordulo listabol, majd 
kattintson a Tories gombra. 

Megjegyzes: Egyes nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok nem torolhetok. 

8.10 250 lapos sima papirtalca tartozek hasznalata 

Ha a 250 lapos sima papirtalca tartozek nines behelyezve a nyomtatoba, akkor 
kovesse annak behelyezesi lepeseit. 

Megjegyzes: A 250 lapos sima papirtalca tartozek nem kaphato minden 
orszagban/teruleten. 

A 250 lapos sima papirtalca tartozek hasznalatahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok vagy a Papfr/Minoseg fulre. 

3. Tekintse a megfelelo legordulo listat: 



Lap 


Legordulo lista 


Nyomtatasi parancsikonok 


Papirforras 


Papir/Minoseg 


Forras 



Megjegyzes: A papirforrast nem szukseges mindket lapon beallitani. 
4. A legordulo listabol valasszon ki egyet az alabbiak kozul: 

• Felso talca: az adagolotalcabol nyomtat. 

• Also talca: a 250 lapos sima papirtalca tartozekbol nyomtat. 

• Felso, majd also: az adagolotalcabol nyomtat. Ha az adagolotalca iires, 
akkor a nyomtato a 250 lapos sima papirtalca tartozekbol nyomtat. 

• Also, majd felso: a 250 lapos sima papirtalca tartozekbol nyomtat. Ha a 
tartozek tires, a nyomtato az adagolotalcabol nyomtat. 
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8.11 Szurkearnyalatos nyomtatas 

Fekete-feher fenykepek nyomtatasarol bovebben a fekete-feher fenykepek 
nyomtatasa oldalon olvashat. 

A szurkearnyalatos nyomtatashoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok fulre, majd kattintson a Prezentacio 
nyomtatasa vagy a Gyors/gazdasagos nyomtatas pontra. 

3. A Szurkearnyalatos nyomtatas legordulo menuben kattintson a kovetkezok 
valamelyikere: 

• Jo minoseg: Ezzel az opcioval kivalo minosegben tud nyomtatni. 

• Csakfekete nyomtatopatron: Ezzel az opcioval gyorsan es gazdasagosan 
tud nyomtatni. 

4. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

8.12 Nyomtato alapertelmezett beallftasainak 
megadasa 

A nyomtato a dokumentumok nyomtatasahoz az alapertelmezett beallitasokat 
hasznalja, hacsak a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelben nem ad meg 
egyeb ertekeket. 

Idotakarekossag erdekeben a nyomtato alapertelmezett beallitasainak az On altal 
gyakran hasznalt ertekeket adja meg. Igy, amikor a nyomtatot hasznalja, akkornem 
kell ezeket az ertekeket beallitania. 

Kovesse az alabbi lepeseket a nyomtato alapertelmezett beallitasainak 
modositasahoz: 

1. Kattintson a nyomtato talcaikonjara. 
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1 . Nyomtato talcaikonja 

Megjelenik a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel. 

2. Valassza ki az alapertelmezett beallitaskent hasznalni kivant lehetosegeket. 

3. Kattintson az OK gombra. 

Megjelenik egy parbeszedpanel, melyen az all, hogy a nyomtato minden 
nyomtatas alkalmaval az uj beallitasokat fogja alkalmazni. Ha nem szeretne, 
hogy a parbeszedpanel legkozelebb is megjelenjen, jelolje be a Legkozelebb 
ne jelenjen meg negyzetet. 

4. Az uj alapertelmezett nyomtatasi beallitasok mentesehez kattintson az OK 
gombra. 

8.13 Oldalak sorrendjenek beallftasa 

Az oldalak sorrendjenek beallitasaval lehet meghatarozni, hogy a dokumentum 
oldalai milyen sorrendben keruljenek nyomtatasra. Altalaban az a celszeru, hogy a 
dokumentum elso oldala legyen utoljara kinyomtatva, igy a teljes dokumentum a 
nyomtatott oldalakkal felfele fog a kiadotalcan fekudni. 

Az oldalsorrend beallitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Alapbeallitasok fulre. 
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3. Valassza az alabbi lehetosegek egyiket: 

• Elolrol hatra: A dokumentum elso oldalat utolsokent nyomtatja ki. Ezzel a 
bealh'tassal idot nyerhet, mivel nem kell a lapokat atrendezni. A legtobb 
nyomtatasi feladat szamara ez a megfelelo beallitas. 

• Hatulrol elore: A dokumentum utolso oldalat utolsokent nyomtatja ki. Ha a 
dokumentum elso oldalat eltero tipusu papirra kivanja kinyomtatni, akkor 
ezt a beallitast kell valasztania. 

4. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 



8.14 Levalogatott peldanyok nyomtatasa 

Ha egy dokumentumot tobb peldanyban nyomtat ki, hasznalja a levalogatast, hogy 
a nyomtatas utan ne kelljen ujrarendezni a peldanyokat. 
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Megjegyzes: Vannak olyan programok, melyek nem teszik lehetove, hogy a 
nyomtatoszoftverben bealh'tsa a peldanyszamot. Ha a hasznalt 
program lehetove teszi a nyomtatasi peldanyszam beallitasat, 
akkor ott allitsa be azt. 



Levalogatott peldanyok nyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Alapbeallftasok fulre. 
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3. A Peldanyszam mezobe gepelje be a nyomtatando peldanyok szamat. 

4. Jelolje be a Levalogatas negyzetet. 

5. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 



8.15 Automatikus ketoldalas nyomtatas 

Egy ketoldalas dokumentum automatikus kinyomtatasahoz a kovetkezo tartozekok 
egyike szukseges a nyomtaton. 
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"X Automatikus ketoldalas nyomtatasi tartozek 




Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozek 



A ketoldalas nyomtatasi tartozekok csak bizonyos tipusu papirokat tamogatnak. A 
tamogatott papirtipusok listajahoz olvassa el a tartozekhoz mellekelt 
dokumentaciot. 

Ha a nyomtaton nines ketoldalas nyomtatasi kiegeszito, illetve ha nem tamogatott 
tipusu papirra nyomtat, akkor hasznalja a kezi ketoldalas nyomtatas funkciot. 



Megjegyzes: Az automatikus ketoldalas nyomtatashoz hasznalhatja meg a 
ketoldalas nyomtatas nyomtatasi feladat gyorsbeallitasait is. 

Kotes tfpusa 

Valassza ki, hogy milyen tipusu kotest szeretne alkalmazni a ketoldalas 
dokumentumnal, majd kovesse az alabbi lepeseket: 



)))))) J?) 



Konyvkotes Tombkotes 
Megjegyzes: A konyvkotes a leggyakrabban hasznalt kotesi tipus. 




Konyvkotes 

Egy ketoldalas dokumentum konyvkotessel torteno kinyomtatasahoz kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok fulre, majd a legordulo listaban 
kattintson a Ketoldalas, duplex nyomtatas pontra. 
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3. A Nyomtatas mindket oldalra legordulo listaban kattintson az Automatikusan 
pontra. 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Miutan a lap elso oldala kinyomtatasra kerult, a nyomtato szunetet tart, amig a tinta 
megszarad. Amint a tinta megszarad, a nyomtato a papirt visszahuzza a duplex 
egysegbe, majd megkezdi a lap hatoldalara torteno nyomtatast. 

Ne tavolitsa el a papirt a nyomtatobol, amig mindket oldal nyomtatasa be nem 
fejezodott! 



Tombkotes 

Egy ketoldalas dokumentum tombkotessel torteno kinyomtatasahoz kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Kivitelezes cimkere. 
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3. Jelolje be a Nyomtatas mindket oldalra negyzetet. 

4. Jelolje be az Automatikus negyzetet. 

5. Jelolje be az Elrendezes megorzese negyzetet. 

6. Jelolje be a Lapozas felfele negyzetet. 

7. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Miutan a lap elso oldala kinyomtatasra kerult, a nyomtato szunetet tart, amig a 
tinta megszarad. Amint a tinta megszarad, a nyomtato a papirt visszahuzza a 
duplex egysegbe, majd megkezdi a lap hatoldalara torteno nyomtatast. 

Ne tavolitsa el a papirt a nyomtatobol, amig mindket oldal nyomtatasa be nem 
fejezodott! 
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8.16 Kezi ketoldalas nyomtatas 




Ha a nyomtaton van egy valaszthato ketoldalas 
nyomtatasi tartozek, akkor kovesse az automatikus 
ketoldalas nyomtatas lepeseit. 



Valassza ki, hogy milyen tipusu kotest szeretne alkalmazni a ketoldalas 
dokumentumnal, majd kovesse az alabbi lepeseket: 




Konyvkotes Tombkotes 
Megjegyzes: A konyvkotes a leggyakrabban hasznalt kotesi tipus. 
Konyvkotes 

Egy ketoldalas dokumentum konyvkotessel torteno kinyomtatasahoz kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonokfulre, majd kattintson a Ketoldalas, 
duplex nyomtatas pontra. 
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3. A Nyomtatas mindket oldalra legordulo listaban kattintson a Kezi 
atforditassal pontra. 

4. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

A nyomtato eloszor a paratlan oldalszamu oldalakat nyomtatja. 

5. A paratlan oldalszamu oldalak kinyomtatasa utan helyezze vissza a papirt a 
nyomtatott oldalukkal felfele. 
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6. Kattintson a Folytatas gombra a paros oldalszamu oldalak nyomtatasahoz. 
Tombkotes 

Egy ketoldalas dokumentum tombkotessel torteno ki nyomtatasahoz kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Kivitelezes cimkere. 
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3. Jelolje be a Nyomtatas mindket oldalra negyzetet. 

4. Jelolje be az Elrendezes megorzese negyzetet. 

5. Jelolje be a Lapozas felfele negyzetet. 

6. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

A nyomtato eloszor a paratlan oldalszamu oldalakat nyomtatja. 

7. A paratlan oldalszamu oldalak kinyomtatasa utan helyezze vissza a lapokat 
nyomtatott oldalukkal felfele, a dokumentum tajolasanak megfeleloen. 

• Alio 
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8. Kattintson a Folytatas gombra a paros oldalszamu oldalak nyomtatasahoz. 

8.17 Tobb oldal nyomtatasa egy lapra 

A nyomtatoszoftver lehetove teszi, hogy egy dokumentum tobb oldalat egyetlen 
lapra nyomtassa. A nyomtatoszoftver automatikusan atmeretezi a dokumentum 
szoveget es kepeit ugy, hogy azok elferjenek a nyomtatott lapon. 

Ha egy dokumentum tobb oldalat akarja egyetlen lapra nyomtatni, kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Kivitelezes cimkere. 
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3. Az Oldal laponkent legordulo listabol valassza ki, hogy hany oldalt akar 
egyetlen papirlapra nyomtatni. 

4. Ha a lapon a nyomtatando oldalakat szegellyel akarja korbevenni, jelolje be az 
Oldalszegely nyomtatasa jelolonegyzetet. 

5. Minden lap szamara valasszon ki egy elrendezest Az oldalsorrend: legordulo 
listaban. 

6. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

8.18 Nyomtatasi kep 

Ido- es penzmegtakaritas vegett nyomtatas elott a szamitogepen tekintse meg a 
dokumentumot. Ha a megtekintesi kep nem olyan, mint amilyet szeretne, akkor 
zarja be a megtekintoablakot, es vegezze el a dokumentumon a szukseges 
valtoztatasokat. 

A dokumentum megtekintesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Alapbeallitasok fulre. 
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3. Jelolje be a Nyomtatasi kep megtekintese negyzetet. 

4. Sziikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

A dokumentum nyomtatasa elott megjelenik a megtekintesi kep. 

5. Tegye az alabbiak egyiket: 

• A dokumentum nyomtatasahoz kattintson a Fajl, majd a Nyomtatas a HP 
Deskjetre menupontra. 

• A nyomtatas torlesehez kattintson a Fajl, majd a Nyomtatas 
megszakitasa menupontra. A dokumentum nyomtatasa elott igeny szerint 
modositsa a nyomtatasi beallitasokat. 



8.19 Papirtipus kivalasztasa 

Automatikus papirtipus-erzekelo hasznalata 

Az Automatikus papirtipus-erzekelo automatikusan kivalasztja a nyomtatasra 
hasznalt medianak megfelelo nyomtatobeallitasokat, kulonosen HP papires media 
hasznalata eseten. 
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Megjegyzes: Az Automatikus papfrtipus-erzekelo nem hasznalhato olyan 

dokumentumok eseten, melyek a 250 lapos sima papirtalcabol 
kerulnek kinyomtatasra. 

Az Automatikus papirtipus-erzekelo hasznalatahoz kovesse a kovetkezo lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok vagy a Papir/Minoseg fulre. 

3. Tekintse a megfelelo legordulo listat: 



Lap 


Legordulo lista 


Nyomtatasi parancsikonok 


Papirtipus 


Papfr/Minoseg 


Tipus 



Megjegyzes: A papirtipust nem szukseges mindket lapon beallitani. 

4. A legordulo listaban kattintson az Automatikus pontra. 

5. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

Konkret papirtipus kivalasztasa 

Jobb minosegu dokumentumok nyomtatasa eseteben javasolt egy konkret 
papirtipus kivalasztasa. 

Egy konkret papirtipus kivalasztasahoz kovesse a kovetkezo lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok vagy a Papir/Minoseg fulre. 

3. Tekintse a megfelelo legordulo listat: 



Lap 


Legordulo lista 


Nyomtatasi parancsikonok 


Papirtipus 


Papir/Minoseg 


Tipus 



Megjegyzes: A papirtipust nem szukseges mindket lapon beallitani. 

4. A legordulo listaban kattintson a papirtipusra. 

5. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 
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8.20 Nyomtatasi minoseg kivalasztasa 

A nyomtatasi minoseg kivalasztasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok vagy a Papir/Minoseg fulre. 

3. A Nyomtatasi minoseg legordulo listabol valasszon ki egyet az alabbiak kozul: 

Megjegyzes: A Nyomtatasi parancsikonok lapon levo nyomtatasi 

minosegek elerhetosege a nyomtatott dokumentum tipusatol 
fuggoen valtozik. 

• A nyomtato alapertekeinek hasznalata: Normal modban nyomtat. 

• Gyorsvazlat: a leggyorsabb nyomtatasi sebesseggel nyomtat. 

• Gyors normal: gyorsabban nyomtat, mint Normal beallitas eseten, esjobb 
minosegben, mint Gyorsvazlat modban. 

• Normal: a nyomtatasi minoseg es sebesseg kozott a legjobb egyensulyt 
kinalja. A legtobb dokumentum szamara ez a megfelelo beallitas. 

• Legjobb: kivalo minosegu nyomtatast biztosit. 

• Maximum dpi: a legjobb minosegu nyomtatast biztositja, azonban 
hosszabb idot vesz igenybe, mint a Legjobb beallitas, es nagy 
lemezteruletet igenyel. 

8.21 Dokumentum atmeretezese 

A kovetkezo feladatokat a nyomtatoszoftver segitsegevel vegezheti el: 

• Dokumentum nyomtatasa a formazasanal megadott papirmerettol eltero 
meretu papirra. 

• Szovegek es grafikak kicsinyitese es nagyitasa a nyomtatott lapon. 
Nyomtatas eltero meretu papirra 

Egy adott papirmeretre formazott dokumentum mas papirmeretre torteno 
kinyomtatasahoz hasznalja ezt a lehetoseget. Ez akkor bizonyulhat hasznosnak, 
ha nem all rendelkezesere a megfelelo papir. 

Ha peldaul letrehozott egy letter meretu papirra formazott dokumentumot, de nines 
semmilyen letter meretu papirja, kinyomtathatja a dokumentumot a rendelkezesere 
alio, eltero meretu papirra is. 

Egy dokumentum mas meretu papirhoz valo atmeretezesehez kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 
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2. Kattintson az Effektusok cimkere. 
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3. Kattintson a Dokumentum nyomtatasa az alabbira: pontra, majd a legordulo 
listabol valassza ki a hasznalni kivant papirmeretet. 

A hasznalni kivant papirmeret annak a papirnak a merete, amelyre nyomtatni 
fog, s nem aze, amelyre a dokumentum formazasa tortent. 

4. Tegye az alabbiak egyiket: 



Cel 


Tevekenyseg 


Dokumentum nagyitasa vagy 
kicsinyitese a papir meretehez. 


Kattintson a Meretezes illesztes 
celjabol pontra. 


A dokumentum eredeti meretu 
kinyomtatasa a kivalasztott papirra. 


Ne kattintson a Meretezes illesztes 
celjabol pontra. 



5. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 



Szovegek es grafikak kicsinyitese es nagyitasa 

Akkor hasznalja ezt a lehetoseget, ha a papirmeret megvaltoztatasa nelkul szeretne 
a nyomtatott szoveget es grafikakat nagyitani vagy kicsinyiteni. 

Szoveg es grafika nagyitasahoz vagy kicsinyitesehez kovesse az alabbi lepeseket: 
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1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Effektusok cimkere. 

3. A Normal meret %-a mezoben adja meg azt a szazalekot, amellyel a szoveget 
es a grafikakat nagyitani vagy kicsinyiteni kivanja. 

A szaz szazalek jelenti a szoveg es a grafikak aktualis meretet. 1 00-nal kisebb 
ertekkel kicsinyiteni fogja a szoveget es a grafikakat. 1 00-nal nagyobb ertekkel 
nagyitani fogja a szoveget es a grafikakat. 

4. Sztikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

8.22 Vizjelek 

A vizjelek a dokumentumok nyomatain a hatterben jelennek meg. 

Letezo vizjel alkalmazasa egy dokumentumban 

Letezo vizjelek egy dokumentumban valo alkalmazasahoz kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Effektusok cimkere. 
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3. Valasszon egy vi'zjelet a Vizjelek legordulo listabol. 

Ha nem egy letezo vizjelet akar hasznalni, keszi'tsen uj vizjelet. 

4. Valasszon az alabbi lehetosegek kozul: 

• Ha azt akarja, hogy a vizjel csak az elso oldalon jelenjen meg, kattintson 
a Csak az elso oldal jelolonegyzetetbe. 

• Ha azt akarja, hogy a vizjel minden oldalon megjelenjen, hagyja a Csak 
az elso oldal jelolonegyzetet uresen. 

5. Nyomtassa ki a dokumentumot a papirtipusnak megfelelo utasitasok alapjan. 
Vizjel keszitese vagy modosftasa 

Vizjel letrehozasahoz vagy modositasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Effektusok cimkere. 

3. Kattintson a Szerkesztes gombra. 
Megjelenik a Vizjel reszletek parbeszedpanel. 
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4. Valasszon az alabbi lehetosegek kozul: 
• Kattintson az Uj gombra. 
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• Valasszon ki egy letezo, modositani kivant vizjelet. 

5. Adja meg a vizjel szoveget, a szoveg szoget es a betutipus tulajdonsagait. 

6. Miutan megadta a vizjel adatait, kattintson az OK gombra. 

Vizjelek alkalmazasahoz kovesse a letezo vizjel alkalmazasa egy dokumentumban 
resz lepeseit. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

8.23 Keret nelkuli brosurak nyomtatasa 

Keret nelkuli brosurakat nyomtathat fenyes brosura papirra. 

Keret nelkuli fenykepek nyomtatasanak utasitasait lasd a keret nelkuli fenykep 
lapon. 

Iranyelvek 

• Ne nyomtasson keret nelkuli dokumentumokat tintahelyettesito modban. A 
nyomtatoban mindig ket nyomtatopatron legyen behelyezve. 

• Nyissa meg a fajlt egy alkalmazasban es adja meg a kep meretet. Ellenorizze, 
hogy a meret megfeleljen annak a papirmeretnek, amire nyomtatni kivan. 

Nyomtatas 

Egy dokumentum keret nelkuli nyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Nyissa meg a nyomtatando fajlt. 

2. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

3. Kattintson a Papir/Minoseg fulre. 
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4. Valasszon egyet a keret nelkuli papirmeretek kozul a Meret legordulo listabol. 
Ellenorizze, hogy a valasztott papirmeret egyezik-e az adagolotalcaba betoltott 
papir meretevel. 

5. Ellenorizze, hogy be van-e jelolve a Keret nelkuli nyomtatas jelolonegyzet. 

6. A Tipus a legordulo listaban kattintson a fenyes brosura papirtipusra. 
Ne valassza az Automatikus beallitast. 

7. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

8.24 Kulonbozo elso oldal nyomtatasa 

Ha a 250 lapos sima papirtalca tartozek be van rakva a 




nyomtatoba, akkor kovesse a kulonbozo elso oldal nyomtatasa a 
250 lapos sima papirtalca tartozek segitsegevel resz lepeseit. 



Papir betoltese 

1 . A dokumentum torzsenek szamara helyezzen papirt az adagolotalcaba. 
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A kulonleges papirtipusok betoltesenek utasitasaiert tekintse az egyeb 
dokumentumok nyomtatasa oldalt, s ott valassza ki a megfelelo 
dokumentumtipust. 

2. Az elso oldalnak szant papirt helyezze el az adagolotalcaban levo papirkoteg 
tetejere. 

Nyomtatas 

A kulonbozo elso oldallal rendelkezo dokumentum nyomtatasahoz kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papir/Minoseg fiilre. 

3. Jelolje be a Hasznaljon mas papirt jelolonegyzetet. 

4. Kattintson az Elso oldal pontra. 
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5. Valassza ki az elso oldalhoz a papir tipusat es meretet. 

6. A Forras dobozban kattintson a Felso talca pontra. 

7. Kattintson A tobbi oldal pontra. 
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8. A Forras dobozban kattintson a Felso talca pontra. 

9. A Tipus legordulo listabol valassza ki a papirtipust a tobbi oldal szamara. 

10. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 



Megjegyzes: Ne nyomtassa a dokumentumot forditott sorrendben! 



8.25 Egyedi papfrmeret beallftasa 

Specialis meretu papirra valo nyomtatashoz hasznalja az Egyedi papfrmeret 
parbeszedpanelt. 

Megjegyzes: Az Egyedi papfrmeret parbeszedpanel segitsegevel hozhat letre 
keret nelkuli panorama papirmereteket. A nyomtato a 101 x 152 
mm (4x6 hvk) - 210 x 594 mm (8,5 x 23,4 hvk) ertekek kozotti 
papirmeretek eseten tud keret nelkuli nyomtatast vegezni. 

Egyedi papirmeret megadasa 

Egyedi papirmeret megadasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 
1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 
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2. Kattintson a Papir/Minoseg fulre. 

3. Kattintson az Egyedi gombra. 

Megjelenik az Egyedi papirmeret parbeszedpanel. 



Mentis 



Papiinn^net 



Hoss:(tsag: [l40 



■MSiHSkegys^g- 
C Hiiiiifllei 



OK 



4. Kattintson egy egyedi papirmeretre a Nev legordulo listaban. 

Megjegyzes: Egyedi, keret nelkuli panorama papirmeret letrehozasahoz 

kattintson az Egyedi keret nelkuli panorama egyedi papirmeret 
nevre. 

5. Adja meg a papir mereteit a Szelesseg es a Hosszusag mezokben. 

A papirmeretek legkisebb es legnagyobb ertekei a mezok alatt lathatok. 

6. Kattintson a mertekegysegre: Huvelyk vagy Millimeter. 

7. Az egyedi papirmeret elmentesehez kattintson a Mentes gombra. 

8. Az Egyedi papirmeret parbeszedpanel bezarasahoz kattintson az OK gombra. 



8.26 Papirforras kivalasztasa 

A nyomtato harom papirforrassal rendelkezik: 





Adagolotalca 250 lapos sima Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas 
papirtalca tartozek nyomtatasi tartozek 
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A papirforras kivalasztasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Nyomtatasi parancsikonok vagy a Papfr/Minoseg fulre. 

3. Tekintse a megfelelo legordulo listat: 



Lap 


Legordulo lista 


Nyomtatasi parancsikonok 


Papirforras 


Papir/Minoseg 


Forras 



Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

4. A legordulo listabol valasszon ki egyet az alabbiak kozul: 

• Felso talca: az adagolotalcabol nyomtat. 

• Also talca: a 250 lapos sima papirtalca tartozekbol nyomtat. 

• Felso, majd also: az adagolotalcabol nyomtat. Ha az adagolotalca iires, 
akkor a nyomtato a 250 lapos sima papirtalca tartozekbol nyomtat. 

• Also, majd felso: a 250 lapos sima papirtalca tartozekbol nyomtat. Ha a 
tartozek ures, akkor a nyomtato az adagolotalcabol nyomtat. 

• Hatso talca: az Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi 
tartozekbol nyomtat. Ez a lehetoseg csak akkor jelenik meg, ha a tartozek 
fel van szerelve a nyomtatora. 



114 



HP Deskjet 6600 series nyomtato 



9 Nyomtatoszoftver 

Ismerje meg, hogyan hasznalhatja a szoftver ezen jellemzoit: 

• A nyomtatasi opciok kivalasztasahoz hasznalja a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelt. 

• A nyomtatasi beallitasokat gyorsan megadhatja a Nyomtatasi parancsikonok 
lap segitsegevel. 

• Hasznalja a Mi ez? siigot, ha tobbet szeretne megtudni az egyes nyomtatasi 
lehetosegekrol. 

• Az Eszkoz allapota dobozban hasznos informaciokat talalhat. 

9.1 Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel 

A nyomtatot a szamitogepere telepitett szoftver vezerli. A dokumentumok 
nyomtatasi beallitasainak modositasat a nyomtatoszoftver, mas neven a nyomtato 
illesztdprogram segitsegevel vegezze. 

A nyomtato beallitasainak megvaltoztatasahoz nyissa meg a Nyomtato 
tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt Nyomtatasi beallitasok parbeszedpanel 
neven is emlitik. 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel megnyitasahoz kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1 . Nyissa meg a nyomtatando fajlt. 

2. Kattintson a Fajl, a Nyomtatas, majd a Tulajdonsagok vagy a Beallitasok 
pontra. 

Megjelenik a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel. 

Hasznalja a Mi ez? siigot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

9.2 A Mi ez? sugo hasznalata 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a rendelkezesre alio 
nyomtatasi lehetosegekrol. 

1 . Mozgassa a kurzort azon elem fole, melyrol tobbet szeretne megtudni. 

2. Kattintson a jobb egergombbal. 
Megjelenik a Mi ez? doboz. 

3. Mozgassa a kurzort a Mi ez? doboz fole, s kattintson a bal egergombbal. 
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A tekintett elemrol megjelenik egy magyarazat. 




9.3 Eszkoz allapota ablak 



Az Eszkoz allapota ablak minden alkalommal megjelenik, amikor a nyomtato 
nyomtat egy fajlt. 
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Az Eszkoz allapota ablakban a kovetkezok jelennek meg: 

1. Tintaszintek: Az egyes patronokban levo tintamennyiseg kozelito szintje. 

2. Eszkoz allapota: A nyomtato allapota. Peldaul: Sorvezerles vagy Nyomtatas. 

3. Dokumentum tulajdonsagai: Informaciok az aktualis nyomtatasi feladatrol: 
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• Dokumentum: Az eppen nyomtatas alatt alio dokumentum neve. 

• Nyomtatasi minoseg: A hasznalatban levo nyomtatasi minoseg beallitasa. 

• Papirtipus: A hasznalatban levo papir tipusa. 

• Papirmeret: A hasznalatban levo papir merete. 

4. Rendelesi informacio: A tartozekok es kellekek megrendeleseert a HP 
weboldalara iranyitja Ont. 

Ha az Eszkoz allapota ablakot nem akarja minden nyomtataskor megtekinteni, 
akkor jelolje be a Ne jelenjen meg ujra negyzetet. 

A nyomtatasi feladat torlesehez kattintson a Nyomtatas megszakitasa gombra. 
Az Eszkoz allapota ablak bezarasahoz kattintson az Ablak bezarasa gombra. 
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10 Karbantartas 

• Nyomtatopatronok behelyezese 

• Nyomtatopatronok illesztese 

• Szinkalibralas 

• Nyomtatopatronok automatikus tisztitasa 

• Nyomtatopatronok kezi tisztitasa 

• Tesztoldal nyomtatasa 

• Becsult tintaszintek megtekintese 

• Atinta eltavolitasa a borrol es a ruhazatrol 

• Nyomtatopatronok kezelese 

• A nyomtato hazanak karbantartasa 

• Nyomtato szerszamosladaja 



10.1 Nyomtatopatronok behelyezese 

Nyomtatopatronok 
Nyomtatopatron kombinaciok 

A legtobb nyomtatasi feladathoz hasznalja a haromszinu es a fekete 
nyomtatopatront. Fenykepek nyomtatasakor a haromszinu nyomtatopatron mellett 
vagy a foto nyomtatopatront, vagy a sziirke foto nyomtatopatront hasznalja. 

A haromszinu nyomtatopatront mindig a nyomtatopatron foglalat ba/oldali 
rekeszebe helyezze be. 

A fekete, a foto es a sziirke foto nyomtatopatront a nyomtatopatron foglalat jobb 
oldali rekeszebe helyezze be. 

Nyomtatopatron vasarlasa elott ellenorizze a helyes azonositoszamokat a nyomtato 
referencia utmutatojaban. 

Ezt az azonositoszamot megtalalja azon a nyomtatopatronon is, melyet ki akar 
cserelni. 
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1 . Azonositoszam-cimke 

A nyomtato egyetlen nyomtatopatronnal is kepes mukodni. Tovabbi informaciokert 
tekintse meg a tintahelyettesito mod lapot. 

Behelyezesi utasitasok 

A nyomtatopatron behelyezesehez kovesse az alabbi utasitasokat: 

1 . Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Helyezzen az adagolotalcaba letter vagy A4-es meretu sima feher papirt. 

3. Nyissa fel a nyomtato fedelet. 

4. Varjon, mig a nyomtatopatron foglalata tetlen es csendes nem lesz, ekkor 
emelje fel a nyomtatopatron foglalat reteszet nyitott helyzetbe. 




5. Csusztassa ki a nyomtatopatront a foglalatbol. 
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6. Vegye ki a csere nyomtatopatront a csomagolasabol, majd ovatosan vegye le 
rola a rozsaszin muanyag szalagot. 




1 . Csak a rozsaszin szalagot tavolitsa el 

A Figyelmeztetes: Ne erintse meg a nyomtatopatron tintafuvokait es rez 
erintkezoit! Erintesuk tintahibakat, beszaradast es rossz erintkezest 
okozhat. Ne tavolitsa el a rez szalagokat! Szukseg van rajuk az 
elektromos csatlakozashoz. 




1 . Ne erintse meg a rez szalagokat 

7. Tartsa a nyomtatopatront ugy, hogy az aljan levo rez szalagok a nyomtato fele 
nezzenek, majd csusztassa a patront a tartoba az abranak megfeleloen. 
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Megjegyzes: A nyomtatopatron behelyezese utan ellenorizze, hogy a patron 
rez erintkezoi elerik-e a nyomtatopatron foglalatanak hatuljat. 




8. Nyomja le a nyomtatopatron reteszet, amig az zart pozicioba nem kattan. 




9. Zarja be a nyomtato fedolapjat. 

A nyomtato automatikusan kinyomtat egy kalibracios oldalt. 

A nyomtatopatronok tarolasarol szolo informaciokat megtalalja a nyomtatopatronok 
tarolasa lapon. 

Az ures nyomtatopatronok ujrahasznositasarol szolo informaciokat megtalalja a 
nyomtatopatronok ujrahasznositasa lapon. 

AVigyazat: Mind az uj, mind a hasznalt nyomtatopatronokat tartsa gyermekek 
elol elzart helyen! 
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10.2 Nyomtatopatronok illesztese 

A nyomtatopatron behelyezese utan a nyomtato automatikusan illeszti a 
nyomtatopatronokat. Az optimalis nyomtatasi minoseg biztositasa erdekeben On is 
illesztheti a nyomtatopatronokat. 

A nyomtatopatronok illesztese: 

1 . Helyezzen az adagolotalcaba letter vagy A4-es meretu sima feher papirt. 

2. Nyissa meg a nyomtato Szerszamosladajat. 

3. Kattintson az Eszkoz illesztese pontra. 

4. Kattintson az lllesztes pontra, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

10.3 Szmkalibralas 

A szinkalibralast akkor kell vegrehajtani, ha a foto nyomtatopatronnal es a 
haromszinu nyomtatopatronnal nyomtatott fenykepek szinei kovetkezetesen 
rossznak latszanak. 

Aszinkalibralas vegrehajtasa elott illessze a nyomtatopatronokat, majd nyomtassa 
ujra a fenykepet. Akkor hajtsa vegre a szinkalibralast, ha a szinek meg mindig nem 
helyesek. 

Szmkalibralas: 

1 . Helyezzen az adagolotalcaba letter vagy A4-es meretu sima feher papirt. 

2. Ellenorizze, hogy a foto nyomtatopatron es a haromszinu nyomtatopatron be 
van-e helyezve a nyomtatoba. 

3. Nyissa meg a nyomtato Szerszamosladajat. 

4. Kattintson a Szmkalibralas pontra. 

5. Kattintson a Kalibralas pontra, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

10.4 Nyomtatopatronok automatikus tisztftasa 

Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak es pontok hianyoznak, vagy ha azok 
tintacsikokat tartalmaznak, a nyomtatopatronok valoszinuleg tisztitasra szorulnak, 
vagy kifogyoban van bennuk a tinta. 

Ha a nyomtatopatronokban van tinta, akkor a nyomtatopatronok automatikus 
tisztitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Nyissa meg a nyomtato Szerszamosladajat. 

2. Kattintson a Nyomtatopatronok tisztftasa gombra. 
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3. Kattintson a Tisztitas gombra, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

Amennyiben dokumentumain a tisztitas utan is hianyoznak vonalak vagy pontok, 
cserelje ki a nyomtatopatronokat. 

AFigyelmeztetes: Csak akkor tisztitsa meg a patronokat, amikor az 
szukseges. A szuksegtelen tisztitassal tintat pazarol, es megroviditi a patron 
elettartamat. 



10.5 Nyomtatopatronok kezi tisztitasa 

Ha a nyomtatot poros kornyezetben hasznalja, akkor szennyezodes halmozodhat 
fel a patron erintkezoinel. 

Tisztitoeszkozok osszegyujtese 

A nyomtatopatronok megtisztitasahoz az alabbiakra lesz szuksege. 

• Desztillalt viz (a vezetekes viz olyan szennyezodeseket tartalmazhat, melyek 
karosithatjak a nyomtatopatront) 

• Vattapalcikak vagy mas puha, szalmentes anyag, amely nem fog a 
nyomtatopatronhoz tapadni 

Vigyazzon, hogy a tisztitas soran ne keruljon tinta a kezere vagy a ruhajara. 

Felkeszules a tisztitasra 

1 . Nyomja meg az Aramellatas gombot a nyomtato bekapcsolasahoz, majd 
emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Tavolitsa el a nyomtatopatronokat, es a tintafuvokak lapjaval felfele tegye oket 
egy darab papirra. 




1 . Tintafuvokak lapja 
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Figyelmeztetes: Ne hagyja a nyomtatopatronokat a nyomtaton kivul 30 
percnel tovabb! 



Tisztitasi utasftasok 

1 . Enyhen nedvesitse meg a vattapalcikat desztillalt vizzel, es nyomja ki a 
felesleges vizet a vattabol. 

2. Torolje vegig a nyomtatopatron rez erintkezoit a vattapalcikaval. 



Figyelmeztetes: Ne erjen a nyomtatopatron tintafuvokaihoz! A 
tintafuvokak erintese a fuvoka bedugulasahoz, hibas nyomtatashoz es 
rossz elektromos erintkezeshez vezethet. 




1 . Csak a rez erintkezoket tisztitsa meg 

Addig folytassa a tisztitast, amig a palcikan mar nincsenek tinta es kosz 
maradvanyok. 

3. Helyezze vissza a nyomtatopatronokat a nyomtatoba, majd zarja le a nyomtato 
fedelet. 



Tesztoldal nyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Nyissa meg a nyomtato Szerszamosladajat. 

2. Kattintson a Tesztoldal nyomtatasa gombra, majd kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 




10.6 Tesztoldal nyomtatasa 
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10.7 Becsult tintaszintek megtekintese 

A nyomtatoban levo nyomtatopatronok becsult tintaszintjeinek megtekintesehez 
kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Nyissa meg a nyomtato Szerszamosladajat. 

2. Kattintson a Becsult tintaszint fulre. 

10.8 A tinta eltavolftasa a borrol es a ruhazatrol 

A borre es ruhazatra kerult festek eltavolitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 



Felszin 


Orvoslas 


Bor 


Mossa le a teruletet dorzshatasu szappannal. 


Feher ruha 


Mossa ki a ruhat hideg vizben, klortartalmu feheritovel. 


Szines ruha 


Mossa ki a ruhat hideg vizben, jol habzo szalmiakszesszel. 



AFigyelmeztetes: A ruhadarabbol mindig hideg vizzel tavolitsa el a tintat! A 
meleg vagy forro viz rogzitheti a tintat a ruhadarabon. 



10.9 Nyomtatopatronok kezelese 

Az alabbi tippek segitenek a HP nyomtatopatronok kezeleseben es az allando 
nyomtatasi minoseg megorzeseben: 

• Tartsa a nyomtatopatronokat a legmentesen lezart csomagolasban, amig 
sziiksege nem lesz rajuk. A nyomtatopatronokat szobahomersekleten kell 
tarolni(15-35°C). 

• Ne tavolitsa el a tintafuvokakat vedo muanyag szalagot, amig fel nem keszult 
a nyomtatopatronnak a nyomtatoba valo behelyezesere. Ha a muanyag 
szalagot eltavolitotta a nyomtatopatronrol, ne probalja azt visszahelyezni. A 
szalag visszahelyezesevel karositja a nyomtatopatront. 

Nyomtatopatronok tarolasa 

Ha a nyomtatopatronokat eltavolitja a nyomtatobol, helyezze oket nyomtatopatron- 
vedobe vagy legmentesen zarodo muanyag tartoba. 

Ha a foto nyomtatopatronnal vagy a szurke foto nyomtatopatronnal kapott egy 
nyomtatopatron-vedot, akkor a nyomtatopatron tarolasahoz hasznalja azt. Ha egy 
nyomtatopatront legmentesen zarodo muanyag taroloba helyez, ellenorizze, hogy 
a fuvokak lefele fordulnak-e es nem erintkeznek-e a taroloval. 
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Csusztassa a nyomtatopatront kis szogben a vedobe, majd pattintsa ovatosan a 
helyere. 




Nyomja a vedo tetejet lefele es hatra a patron kiszabaditasahoz. Csusztassa ki a 
patront a vedobol. 




AFigyelmeztetes: Ne ejtse le a nyomtatopatront! Leejteskor a nyomtatopatron 
megserulhet. 



10.10 A nyomtato hazanak karbantartasa 

Mivel a nyomtato finom foltokban viszi fel a tintat a papirra, tintapaca jelenhet meg 
a nyomtato fedohazan es erintkezo feluletein. A nyomtato fedohazan levo foltok, 
pacak vagy a raszaradt tinta eltavolitasahoz hasznaljon egy megnedvesitett puha 
ruhat. 

A nyomtato tisztitasakor tartsa szem elott a kovetkezoket: 

• Ne tisztitsa meg a nyomtato belsejet. Tartson tavol minden folyadekot a belso 
reszektol. 

• Ne hasznaljon haztartasi tisztitoszereket. Ha a nyomtato haztartasi 
tisztitoszerrel lett tisztitva, torolje le a nyomtato kulso feluletet egy vizzel 
megnedvesitett puha ruhaval. 

• Ne olajozza be a tengelyt, amelyen nyomtatopatron foglalata csuszkal oda es 
vissza. A foglalat elore- es hatramozgasanak a zaja normalis. 
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10.11 Nyomtato szerszamosladaja 

A nyomtato teljesitmenyenek novelesehez a nyomtato Szerszamosladaja szamos 
hasznos eszkozzel rendelkezik. 

A nyomtato eszkozeinek segitsegevel a kovetkezo feladatok vegezhetok el: 

• Nyomtatopatronok tisztitasa 

• Nyomtatopatronok illesztese 

• Szinkalibralas 

• Tesztoldal nyomtatasa 

• Becsult tintaszintek megtekintese 

Az eszkozok hasznalatahoz nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelt, kattintson a Szolgaltatasok fulre, majd kattintson az Ennek az 
eszkoznek a karbantartasa gombra. 
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11 Hibaelharitas 

• Ethemet-problemak 

• A nyomtato nem nyomtat 

• Papirelakadas 

• Papirproblemak 

• Gyenge a nyomtatasi minoseg 

• Adokumentum nyomtatasa hibas 

• Fenykepek nyomtatasa nem megfelelo 

• Szalagcimek nyomtatasa nem megfelelo 

• Nyomtatasi problemak keret nelkuli nyomtatasnal 

• Hibauzenetek 

• A nyomtato jelzofenyei vilagitanak vagy villognak 

• A dokumentum nyomtatasa lassu 

• PictBridge problemak 

• Ha tovabbra is problemakba utkozik 

11.1 Ethernet-problemak 

A nyomtato nem nyomtat 

Nyomtasson egy HP jelentes lapot. 

Ha a HP jelentes lapot nem sikerul kinyomtatni, akkor ellenorizze a kovetkezoket: 

• A nyomtato be van alh'tva, s be van kapcsolva. 

• A nyomtatopatronok helyesen vannak behelyezve. 

• A nyomtato be van kapcsolva, s az adagolotalcaban van papir. 

• A nyomtatoban nines papirelakadas. 

Ha a fenti pontok barmelyike problemas, tekintse meg a nyomtato nem nyomtat 
oldalt. 

Ha a HP jelentes lapot sikerul kinyomtatni, akkor probalja meg a kovetkezoket: 
Kapcsolat jelzofeny 

Ha a nyomtato meg mindig nem nyomtat, akkor nezze meg a nyomtato hatoldalan 
levo Kapcsolat lampat: 
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A Kapcsolat jelzofeny allapota 



Tennivalo 



Vilagit 




Kuldje el ismet a nyomtatast, majd nezze meg az 
Aktivitas jelzofenyt. 



Nem vilagit 




Ellenorizze a kovetkezoket: 

• Az Ethernet kabel megfeleloen csatlakozik a 
nyomtatohoz. 

• A halozati hub, kapcsolo vagy utvalaszto be 
van kapcsolva, s megfeleloen mukodik. 

• A nyomtato csatlakozik a halozathoz. 



Aktivitas jelzofeny 

Ha a Kapcsolat jelzofeny vilagit, de a nyomtato nem nyomtat, akkor kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1. Varja meg, mig a nyomtato alapallapotba kerul. 

2. Probalja meg ujra kinyomtatni a dokumentumot. 

3. Nezze meg a nyomtato hatoldalan levo Aktivitas jelzofenyt. 



Az Aktivitas jelzofeny allapota 



Tennivalo 



Villog 




Az Ethernet kapcsolat megfeleloen mukodik. 
Probalja meg ismet ezeket a megoldasokat. 
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Az Aktivitas jelzofeny allapota 


Tennivalo 


Nem 


vilagit 






Ellenorizze a kovetkezoket: 

• Abban az alkalmazasban, ahonnan 
nyomtatni kivan, az On nyomtatoja van 

MvalaoZXVa. 

• A szamitogep csatlakozik a halozathoz. 

• Egy tuzfal szoftver megakadalyozhatja a 
kommunikaciot a szamitogep es a 
nyomtato kozott. Kovesse ezeket a 
lepeseket. 




J 





Nem lehet megnyitni a nyomtato beagyazott webkiszolgalojat (EWS) 

Ellenorizze a kovetkezoket: 

• A nyomtatot nem telefonzsinorral kototte a halozatra 

• Az Ethernet kabel megfeleloen csatlakozik a nyomtatohoz. 

• A halozati hub, kapcsolo vagy utvalaszto be van kapcsolva, s megfeleloen 
mukodik. 

• A szamitogep, melyet hasznal, csatlakozik a halozatra 

Ha meg mindig nem tudja elerni a nyomtato EWS-et, probalja meg a kovetkezoket: 

1. Nyomtasson egy HP jelentes lapot. 

2. Deritse ki a nyomtato IP-cimet. 

3. Inditsa el az internetbongeszojet. 

Hasznalja a Microsoft Internet Explorer 5.0-as vagy magasabb verziojat vagy 
a Netscape 4.75-6s vagy magasabb verziojat. 

4. Irja be a nyomtato IP-cimet a cimsorba, majd nyomja meg az Enter billentyut. 

Egy tuzfal szoftver akadalyozza a kommunikaciot a szamitogep es a 
nyomtato kozott 

A tuzfal szoftver olyan biztonsagi program, mely vedi a betorestol a szamitogepet. 
Azonban, egy tuzfal szoftver megakadalyozhatja a kommunikaciot a szamitogep es 
a nyomtato kozott. 

Ha nem tud kommunikalni a nyomtatoval, akkor probalja meg letiltani a tuzfalat. Ha 
meg mindig nem tud kommunikalni a nyomtatoval, akkor engedelyezze ujra a 
tuzfalat. 
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Ha a tuzfal letiltasa lehetove teszi a kommunikaciot a nyomtatoval, akkor 
hozzarendelhet a nyomtatohoz egy allando IP cimet, majd engedelyezze ujra a 
tuzfalat. Allando IP-cim hozzarendeleset lasd a nyomtatoval egyutt kapott 
felhasznaloi utmutatoban. 

1 1 .2 A nyomtato nem nyomtat 

Ellenorizze a kovetkezoket 

• A nyomtato csatlakoztatva van az aramforrashoz. 

• A kabelkapcsolatok nem lazak. 

• A nyomtato be van kapcsolva. 

• A nyomtatopatronok helyesen vannak behelyezve. 

• A papir vagy mas media a megfelelo modon van beteve az adagolotalcaba. 

• Zarva van a nyomtato fedolapja. 

• A hatso ajto vagy a valaszthato duplex egyseg fel van szerelve. 
Nyomtato jelzofenyeinek ellenorzese 

A nyomtato jelzofenyei mutatjak a nyomtato allapotat, es figyelmeztetnek az 
esetleges problemakra. 

Tovabbi informaciota nyomtato jelzofenyei vilagitanak vagy villognakreszben talal. 
Nyomtatokabel csatlakozasanak ellenorzese 

Ha a nyomtatokabel egy USB elosztohoz csatlakozik, nyomtatasi utkozes tortenhet. 
Az utkozes feloldasahoz hasznalja a kovetkezo modszerek valamelyiket: 

• Csatlakoztassa a nyomtato USB kabelet kozvetlenul a szamitogepehez. 

• Nyomtataskor ne hasznaljon mas USB eszkozoket az elosztora csatlakoztatva. 

Ha a nyomtato tovabbra sem nyomtat 

Valassza azt az alabbi pontot, amelyik leginkabb tukrozi a problemat: 

• Papirelakadas 

• Kifogyott a papir uzenet 

• A nyomtato lapot dob ki 

11.3 Papirelakadas 

A papirelakadast ne a nyomtato eleje felol szuntesse meg! 
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A papirelakadas megszuntetesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Nyomja meg a Folytatas gombot. 

Ha a papirelakadas nem szunik meg, akkor folytassa a kovetkezo lepessel. 

2. Nyomja a nyomtato hatso ajtajan talalhato ket reteszkart egymas fele, majd 
tavolitsa el az ajtot. 




3. A nyomtato hatulja felol huzva vegyen ki minden papirt a nyomtato belsejebol. 

Ha cimkeket nyomtat, ellenorizze, hogy a cimkek nem valtak-e le a cimkelaprol, 
amikor keresztulhaladtak a nyomtaton. 

4. Helyezze vissza a hatso ajtot. 




5. Nyomja meg a Folytatas gombot. 
Tartozekok? 

Ha a Ketoldalas nyomtatasi tartozek fel van szerelve a 
nyomtatora, kovesse ezeket a lepeseket a papirelakadas 
megszuntetesehez a Ketoldalas nyomtatasi tartozekban. 
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Ha a nyomtatojara fel van szerelve az Automatikus ketoldalas, kis 
papirtalcas nyomtatasi tartozek, akkor kovesse ezeket a 
**j lepeseket a papirelakadas megszuntetesehez az Automatikus 
ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozekban. 



11.4 Papfrproblemak 

A nyomtato egyszerre tobb lapra nyomtat 
Papir sulya 

A nyomtato egyszerre tobb lapra nyomtathat, ha a papir sulya nem eri el az ajanlott 
erteket. Hasznaljon olyan papirt, melynek sulya megfelel a javasolt erteknek. A 
papirsulyra vonatkozo adatokat a nyomtato tartozekakent kapott referencia 
utmutato tartalmazza. 

A nyomtato egyszerre tobb lapra nyomtathat, ha a papirt tul melyen helyezte be a 
nyomtatoba. Toltse be ujra a papirt a papiradagoloba, s addig tolja elore, amig meg 
nem akad. 

A nyomtato egyszerre tobb lapra nyomtathatakkor is, ha kulonbozo papirtipusok 
vannak betoltve. Peldaul ha fotopapir sima papirral van keverve. Uritse ki az 
adagolotalcat, s helyezzen be a nyomtatando dokumentumnak megfelelo tipusu 
papirt. 

A nyomtato nem huzza be a papirt 

Probaljon meg egyet vagy tobbet a kovetkezo megoldasi lehetosegekbol: 

• Az adagolotalcaban csokkentse a lapok szamat. 

• Vegye ki a talcabol a papirt, majd helyezze vissza ujra. 

• Hasznaljon masik papirtipust. 

A nyomtato lapot dob ki 

Ha a nyomtato lapot dob ki, probalja meg a kovetkezo megoldasok egyiket: 

• Helyezze el a nyomtatot a kozvetlen napsugarzastol. Elofordulhat, hogy a 
nyomtato kozvetlen napsugarzasnak kitett helyen volt, ami befolyasolhatja 
az automatikus papirtipus-erzekelot. 

• Valasszon az Automatikus beallitastol eltero papirtipust. 

• Ha szinkalibralast hajt vegre, helyezze be mind a haromszinu, mind pedig a 
foto nyomtatopatront. 
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• Ha keret nelkuli dokumentumot nyomtat, es a Folytatas valamint a 
Nyomtatopatron allapotjelzo fenyei villognak, kovesse a keret nelkuli 
nyomtatas utasitasait. 

Egyeb papirproblemak 

• A papi'relakadas megszuntetesenek utasitasait a papirelakadas oldalon 
talalhatja meg. 

• Ha kifogyott a papir tipusu uzenet jelenik meg, akkor tekintse meg a 
hibauzenetek oldalt. 

11.5 Gyenge a nyomtatasi minoseg 

Afenykepek nyomtatasi minosegevel kapcsolatos segitsegert tekintse meg a 
fenykepek hibaelharitasa oldalt. 

Csikok es hianyzo vonalak 

Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak es pontok hianyoznak, vagy ha azok 
tintacsikokat tartalmaznak, a nyomtatopatronokban valoszinuleg kifogyoban van a 
tinta vagy tisztitasra szorulnak. 

A nyomtatas halvany 

• Bizonyosodjon meg arrol, hogy egyik nyomtatopatronban sem keves a tinta. 

Ha egy nyomtatopatronban keves a tinta, es ha csokken a nyomatasi minoseg, 
vegyen fontolora egy patroncseret. 

Ha a nyomtatopatronokban van tinta, akkor, tisztitsa meg a 
nyomtatopatronokat. 

• Ellenorizze, hogy fekete nyomtatopatron van-e a nyomtatoban. 

Ha a nyomatokon a fekete szovegek vagy a kepek halvanyak, lehet, hogy a 
nyomtato csak a haromszinu patront hasznalja. Helyezzen be egy fekete 
nyomtatopatront a haromszinu patron melle, hogy optimalis fekete nyomtatasi 
minoseget kapjon. 

• Ellenorizze, hogy a nyomtatopatronokrol a muanyag vedoszalag el van-e 
tavolitva. 
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1. Muanyag szalag 

• Probaljon magasabb nyomtatasi minoseget beallitani. 

A nyomtato tires lapokat nyomtat 

• Lehet, hogy a muanyag vedoszalag meg mindig a nyomtatopatronokon van. 
Ellenorizze, hogy a nyomtatopatronokrol a muanyag vedoszalag el van-e 
tavolitva. 

• Lehet, hogy a nyomtatopatronok kifogytak. Cserelje ki az tires nyomtatopatron 
(oka)t. 

• Lehet, hogy a nyomtatot kozvetlen napfeny eri. A kozvetlen napfeny 
akadalyozhatja az Automatikus papirtipus-erzekelo mukodeset. Helyezze a 
nyomtatot olyan helyre, ahol nines kozvetlen napsugarzasnak kiteve. 

• Lehet, hogy keret nelkuli dokumentumot akart nyomtatni ugy, hogy csak a 
fekete nyomtatopatron van behelyezve. Keret nelkuli nyomtatas eseten a 
haromszinu nyomtatopatronnak es egy masik nyomtatopatronnak mindig a 
nyomtatoban kell lenni. 

A lapon tul keves vagy tul sok tinta van 
Allftsa be a tintamennyiseget es a szaradasi idot. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Alapbeallitasok fulre. 

3. Kattintson a Specialis beallitasok gombra. 
Megjelenik a Specialis beallitasok parbeszedpanel. 

4. Mozgassa a Tintamennyiseg csuszkat a Keves vagy a Sok iranyaba. 

Megjegyzes: Ha noveli a tinta mennyiseget, mozgassa a Szaradasi ido 

csuszkat a Tobb iranyaba, hogy elkerulje a tinta elkenodeset. 

5. Kattintson az OK gombra, majd kattintson ujra az OK gombra. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papfr/Minoseg fulre. 
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3. A Tipus mezoben valasszon egy megfelelo papirtipust. Ne valassza az 
Automatikus beallitast. 

1 1 .6 A dokumentum nyomtatasa hibas 

A szoveg es a kep rosszul van igazitva 

Ha a nyomatokon a szoveg es a kep rosszul van igazitva, illessze a 
nyomtatopatronokat. 

A nyomtato nem a lap kozepere nyomtat vagy ferden nyomtat 

1 . Ellenorizze, hogy a papir megfeleloen van-e elhelyezve az adagolotalcaban 
vagy az opcionalis also talcaban. 

2. Ellenorizze, hogy a papirszabalyzokszorosan illeszkednek-e a papir szeleihez. 

3. Nyomtassa ki ujra a dokumentumot. 

A dokumentum egyes reszei hianyoznak vagy rossz helyre vannak 
nyomtatva 

Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, es erositse meg a 
kovetkezo beallitasokat: 



Lap 


Beallitas 


Alapbeallitasok 


Tajolas: Ellenorizze a papir megfelelo tajolasat 


Papir/Minoseg 


Meret: Ellenorizze a papir megfelelo meretet 


Effektusok 


Meretezes illesztes celjabol: Jelolje be, hogy a szoveg es az 
abrak a papirhoz legyenek igazitva 


Kivitelezes 


Poszter nyomtatasa: Ellenorizze, hogy a Ki ertek van-e 
kivalasztva 



A borftek nem egyenesen van kinyomtatva 

1 . A nyomtatoba toltes elott hajtsa be a boritekfulet a boritekba. 

2. Gyozodjon meg arrol, hogy a papirszabalyzok szorosan illeszkednek a boritek 
szeleihez. 

3. Nyomtassa ki ujra a boritekot. 



Nem ervenyestilnek az uj nyomtatasi beallitasok 

A nyomtato alapbeallitasai kulonbozhetnek a program nyomtatasi beallitasaitol. 
Valassza ki a megfelelo nyomtatasi beallitasokat a programban. 
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1 1 .7 Fenykepek nyomtatasa nem megfelelo 

Ellenorizze a papirtalcat 

1 . Helyezze a fotopapirt nyomtatando oldalaval lefele az adagolotalcaba. 

2. Csusztassa elore a papirt utkozesig. 

3. A papirszabalyzot csusztassa szorosan a papir szelehez. 

Ellenorizze a nyomtato tulajdonsagait 

Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, majd ellenorizze a 
kovetkezo beallitasokat: 



Lap 


Beallitas 


Papir/Minoseg 


Meret: A megfelelo papirmeret 
Tfpus: A megfelelo fotopapirtipus 
Nyomtatasi minoseg: Legjobb 



A szinek el vannak tolodva vagy nem helyesek 

Ha egy fenykepen a szinek eltolodva vagy helytelenul jelennek meg, kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1. Feher, sima papir segitsegevel illessze a nyomtatopatronokat. 

2. Nyomtassa ujra a kepet egy fotopapirra. 

3. Ha a szinek meg mindig el vannak tolodva vagy nem megfeleloek, akkor 
kalibralja a szineket. 

A szinkalibralashoz a foto nyomtatopatronnak es a haromszinu 
nyomtatopatronnak kell a nyomtatoban lenni. 

4. Nyomtassa ki ujra a fenykepet. 

5. Ha a szinek meg mindig el vannak tolodva vagy nem megfeleloek, akkor nyissa 
meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, kattintson a Szm fulre, majd 
kattintson a Specialis szmbeallitasok gombra. 

6. A Specialis szinbeallitasok parbeszedpanelben igeny szerint allitsa be a 
szineket. Erdemes kovetni az alabbi iranyelveket: 

• Ha a szinek tul sargasak, mozgassa a Szmtonus csuszkat a Huvosebb 
iranyba. 

• Ha a szinek tul kekesek, mozgassa a Szintonus csuszkat a Melegebb 
iranyba. 

7. Nyomtassa ki ujra a fenykepet. 
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8. Ha a szinek meg mindig el vannak tolodva vagy nem megfeleloek, akkor 
illessze a nyomtatopatronokat. 

A fenykep valamely resze halvany 

Az elhalvanyodas a fenykep szelein jelentkezik 




Ellenorizze, hogy a fotopapir nincs-e meghajolva. Ha a fotopapir meg van hajolva, 
akkor helyezze a papi'rt egy muanyag tasakba, majd hajlitsa azt az elhajlassal 
ellenkezo iranyba, amig a papir ki nem egyenesedik. Ha a problema tovabbra is 
fennall, hasznaljon olyan fotopapirt, amely nines meghajolva. 

A fotopapirok meghajlasanak megakadalyozasaval kapcsolatos tudnivalokat a 
fotopapir tarolasa oldalon talalja meg. 

— vw l >. — n 



Ha az elhalvanyodas a fenykep szeletol korulbelul 25 - 64 mm (1 - 2,5 huvelyk) 
tavolsagra jelentkezik, probalja a kovetkezot tenni: 

• Helyezzen be a nyomtatoba egy foto nyomtatopatront es egy haromszinu 
nyomtatopatront. 

• Forgassa el a kepet 180 fokkal. 
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• Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, valassza ki a Papir/ 
Minoseg lapot, majd allitsa a Nyomtatasi minosegetMaximum dpi ertekre. 

Hasznalja a Mi ez? siigot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato 
tulajdonsagai parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

1 1 .8 Szalagcimek nyomtatasa nem megfelelo 

Ellenorizze a papirtalcat 

• Hajtsa szet a papirt, majd vissza, ha a nyomtato egyszerre tobb lapot szed fel. 

• Gyozodjon meg rola, hogy a szalagcimpapir szabad vege felul van, es a 
nyomtato fele nez. 

• Ellenorizze, hogy a szalagcim nyomtatasahoz megfelelo papirt hasznalja-e. 
Ellenorizze a nyomtato tulajdonsagait 

Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, majd ellenorizze a 
kovetkezo beallitasokat: 



Lap 


Beallitas 


Papir/Minoseg 


Meret: A megfelelo szalagcimpapir-meret 
Tfpus: HP szalagcimpapir 



Ellenorizze a szoftvert 

• Ellenorizze, hogy a hasznalt program nyomtat-e szalagcimeket. Nem minden 
program kepes szalagcimek nyomtatasara. 

• Ha a lap vegein kihagyasokjelennekmeg, ellenorizze, hogy a nyomtatoszoftver 
megfeleloen mukodik-e. 

1 1 .9 Nyomtatasi problemak keret nelkuli 
nyomtatasnal 

Keret nelkuli fenykepek nyomtatasanal a kovetkezo iranyelveket kovesse: 

• Ellenorizze, hogy a Nyomtatasi parancsikonok lapon talalhato Papirmeret 
legordulo listaban megadott papirmeret egyezik-e az adagolotalcaba betoltott 
papir meretevel. 

• Valassza ki a megfelelo papirtipust a Nyomtatasi parancsikonok lapon talalhato 
Papirtfpus legordulo listabol. 
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• Szurkearnyalatos nyomtatasnal valassza a Szin lapon talalhato 
Szurkearnyalatos nyomtatas alatti Jo minoseg lehetoseget. 

• Ne nyomtasson keret nelkuli dokumentumokat tintahelyettesito modban. A 
nyomtatoban mindig ket nyomtatopatron legyen behelyezve. 

A fenykep valamely resze halvany 

Az elhalvanyodas a fenykep szelein jelentkezik 




Ellenorizze, hogy a fotopapir nincs-e meghajolva. Ha a fotopapir meg van hajolva, 
akkor helyezze a papirt egy muanyag tasakba, majd hajlitsa azt az elhajlassal 
ellenkezo iranyba, amig a papir ki nem egyenesedik. Ha a problema tovabbra is 
fennall, hasznaljon olyan fotopapirt, amely nines meghajolva. 

A fotopapirok meghajlasanak megakadalyozasaval kapcsolatos tudnivalokat a 
fotopapir tarolasa oldalon talalja meg. 




Ha az elhalvanyodas a fenykep szeletol korulbelul 25 - 64 mm (1 - 2,5 huvelyk) 
tavolsagra jelentkezik, probalja a kovetkezot tenni: 

• Helyezzen be a nyomtatoba egy foto nyomtatopatront es egy haromszinu 
nyomtatopatront. 
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• Forgassa el a kepet 180 fokkal. 

• Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, valassza ki a Papir/ 
Minoseg lapot, majd allitsa a Nyomtatasi minosegetMaximum dpi ertekre. 

Hasznalja a Mi ez? siigot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato 
tulajdonsagai parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

A kep vilagos reszein csikok jelennek meg 




Ha csikok jelennek meg a fenykep halvany reszein valamely hosszanti peremtol kb. 
64 mm-re (2,5 huvelyk), akkor probalja a kovetkezot tenni: 

• Helyezzen be a nyomtatoba egy foto nyomtatopatront. 

• Forgassa el a kepet 180 fokkal. 

Hasznalja a Mi ez? siigot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato 
tulajdonsagai parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

A kep nem egyenesen kerul nyomtatasra 




Ha a kep egy bizonyos szogben nyomtatodik ki, kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Helyezze a fotopapirt a megfelelo modon az adagolotalcara. 

3. Csusztassa a papirszabalyzokat szorosan a media szeleihez. 
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A nyomatnak nem kivant kerete van 
A legtobb fotopapirtfpus eseten 




Ha a nyomaton nem kivant keret lathato, akkor probalja a kovetkezot: 

• Nyomtatopatronok igazitasa 

• Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, valassza ki a Papir/ 
Minoseg lapot, es ellenorizze, hogy a kivalasztott papirmeret megegyezik-e 
azzal a papirmerettel amire a fenykep formazva lett, valamint a nyomtatoba 
helyezett papir meretevel. 

• Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt, valassza ki a Papir/ 
Minoseg lapot, majd jelolje be a Keret nelkuli automatikus illesztes negyzetet. 

Ketoldalas dokumentum nyomtatasakor nyomtassa a dokumentumot inkabb kezi, 
mint automatikus lapatforditassal. 

Ha a keret a letepheto ful alatt jelenik meg, akkor tavolitsa el a fulet. 




Amennyiben a keret a letepheto ful folott jelenik meg, illessze a nyomtatopatronokat. 
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Tintafoltok 

Hasznaljon HP fotopapi'rt. 

Ellenorizze, hogy a fotopapir nincs-e meghajolva. Ha a fotopapir meg van hajolva, 
akkor helyezze a papirt egy muanyag tasakba, majd hajlitsa azt az elhajlassal 
ellenkezo iranyba, amig a papir ki nem egyenesedik. Ha a problema tovabbra is 
fennall, hasznaljon olyan fotopapirt, amely nines meghajolva. 

Ha a papir nines meghajolva, akkor kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Alapbeallitasok cimkere, majd a Specialis funkciok gombra. 
Megjelenik a Specialis beallitasok parbeszedpanel. 

3. Mozgassa a Szaradasi ido csuszkat a Tobb iranyaba. 

4. Mozgassa a Tintamennyiseg csuszkat a Keves iranyaba. 

Megjegyzes: A kep szinei ezaltal vilagosabbak lehetnek. 

5. Kattintson az OK gombra. 

Ha a problema tovabbra is fennall, akkor probalja a kovetkezo lepeseket: 

1 . Tavolitsa el a szegely nelkuli mediat, es toltson be sima papirt az 
adagolotalcaba. 

2. Nyomja meg es tartsa lenyomva az Aramellatas gombot, majd nyomja meg 
a Folytatas gombot. A nyomtato kinyomtat egy tesztlapot. 

3. Addig ismetelje a 2. lepest, amig a tesztoldal hatuljan mar nines tintafolt. 
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11.10 Hibauzenetek 

Kifogyott a papfr uzenet 

Ha van papfr az adagolotalcaban vagy az opcionalis also talcaban 

1 . Ellenorizze a kovetkezoket: 

• Elegendo papir van-e a papirtalcaban (legalabb tiz lap). 

• A papirtalca nincs-e tultoltve. 

• A papirkoteg erinti-e a papirtalca hatuljat. 

2. A papirszabalyzokat csusztassa szorosan a papir szelehez. 

3. A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg a Folytatas gombot. 

1 . Tegyen papirt a talcaba. 

2. A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg a Folytatas gombot. 

A "hiba tortent az USB portra valo iraskor" uzenet jelenik meg 

Ha USB nyomtatokabelt hasznal, elofordulhat, hogy a nyomtato nem megfelelo 
adatot kap egy masik USB eszkoztol vagy USB elosztotol. Csatlakoztassa a 
nyomtatot kozvetlenul a szamitogep USB portjara. 

A "hiba tortent az LPT1 portra valo iraskor" hibauzenet jelenik meg 

A nyomtato a szamitogephez USB kabellel csatlakozik, de lehet, hogy a kabelt nem 
csatlakoztattak a szoftver telepitese elott. 

Torolje le, majd telepitse ujra a szoftvert. 

A "nem hozhato letre ketiranyu kommunikacio" vagy "a nyomtato nem 
valaszol" hibauzenet jelenik meg 

Lehetseges, hogy a nyomtato nem tud kommunikalni a szamitogeppel, ha tul 
hosszu az USB kabel. 

Ha ezt a hibauzenetet kapja, gyozodjon meg rola, hogy az USB kabel nem 
hosszabb, mint 6t meter. A nyomtatot ne USB elosztohoz, hanem kozvetlenul a 
szamitogep USB portjahoz csatlakoztassa. 
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11.11 A nyomtato jelzofenyei vilagftanak vagy 
villognak 

Amit a jelzofenyek mutatnak 

A nyomtato jelzofenyei a nyomtato allapotat jelzik. 

Az Aramellatas jelzofeny villog 

A nyomtato nyomtatashoz keszulodik. 

Ha a nyomtato megkapta az osszes adatot, akkor a jelzofeny abbahagyja a 
villogast. 

A Folytatas jelzofeny villog 

Kovesse ezeket az utasitasokat a papirelakadas megszuntetesehez. 

A nyomtatopatron allapotjelzo fenye folytonosan vilagit vagy villog 

Ellenorizze, hogy a nyomtatopatronokban van-e eleg tinta. 

Ha egy nyomtatopatronban keves a tinta, vegye fontolora a patroncseret. 

Ha egyik nyomtatopatronban sem keves a tinta, akkor nyomja meg a Folytatas 
gombot. Ha tovabbra is vilagit a Nyomtatopatron allapotjelzo fenye, kapcsolja ki, 
majd kapcsolja be a nyomtatot. 

Ellenorizze, hogy a megfelelo nyomtatopatronok vannak-e behelyezve. 

Ha egy keret nelkuli dokumentumot nyomtatott, amikor a jelzofeny villogni kezdett, 
akkor kovesse ezeket az iranyelveket. 

Ellenkezo esetben kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Nyissa fel a nyomtato fedolapjat, vegye ki a fekete vagy a foto nyomtatopatront, 
majd zarja vissza a fedolapot. 

2. Tegye az alabbiak egyiket: 

• Ha a jelzofeny villog: Nyissa ki a fedolapot, helyezze vissza az eltavolitott 
nyomtatopatront, majd vegye ki a haromszinu nyomtatopatront. Folytassa 
a 3. lepessel. 

• Ha a jelzofeny kialudt. Az eltavolitott nyomtatopatronnal van a problema. 
Folytassa a 3. lepessel. 

3. Tisztitsa meg kezzel a nyomtatopatront. 

Megtisztitasa utan a nyomtatopatront helyezze vissza a nyomtatoba. 

Ha a nyomtatopatron allapotjelzo fenye tovabbra is villog, akkor cserelje ki a 
nyomtatopatront. 



145 



HP Deskjet 6600 series nyomtato 



Az bsszes jelzofeny villog 

Inditsa ujra a nyomtatot. 

1 . A nyomtato kikapcsolasahoz nyomja meg az Aramellatas gombot, majd a 
nyomtato ujrainditasahoz nyomja meg ismet az Aramellatas gombot. 

Ha a jelzofenyek tovabbra is villognak, folytassa a 2. lepestol. 

2. A nyomtato kikapcsolasahoz nyomja meg az Aramellatas gombot. 

3. Huzza ki a nyomtato halozati tapkabelet a fali csatlakozobol. 

4. Dugja vissza a nyomtato halozati tapkabelet a fali csatlakozoba. 

5. A nyomtato bekapcsolasahoz nyomja meg az Aramellatas gombot. 

Tapkabel jelzofeny 

A tapkabel jelzofenye akkor vilagit, amikor elektromos aram halad a kabelben. Ha 
a jelzofeny nem vilagit, akkor a tapkabelen keresztul nem halad elektromos aram. 



11.12 A dokumentum nyomtatasa lassu 

Tobb alkalmazas is meg van nyitva 

A szamitogep nem rendelkezik eleg eroforrassal ahhoz, hogy a nyomtato optimalis 
sebesseggel nyomtasson. 

A nyomtatasi sebesseg novelesehez nyomtataskor zarja be a szuksegtelen 
programokat. 

Osszetett dokumentumok, grafikak vagy fenykepek nyomtatodnak 

A grafikakat vagy fenykepeket tartalmazo dokumentumok nyomtatasa lassabb, mint 
a szoveges dokumentumoke. 

Ha a szamitogepe nem rendelkezik eleg memoriaval es szabad lemezterulettel a 
dokumentum normal korulmenyek kozotti kinyomtatasahoz, hasznalhatja a Keves 
memoria uzemmodot. Ennek az opcionak a hasznalata ronthatja a nyomtatas 
minoseget. A Keves memoria uzemmod kikapcsolja a 4800 x 1200 optimalizalt dpi 
modot is. 

A Keves memoria uzemmod aktivalasa: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Alapbeallitasok cimkere, majd a Specialis funkciok gombra. 

3. Jelolje be a Keves memoria mod negyzetet, majd kattintson az OK gombra. 

4. Nyomtassa ki a dokumentumot. 
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A legjobb vagy a maximum dpi nyomtatasi mod van kivalasztva 

A nyomtato sokkal lassabban nyomtat, ha a Legjobb vagy a Maximum dpi 
nyomtatasi minoseg van kivalasztva. A nyomtatas sebessegenek novelesehez 
valasszon masik nyomtatasi minoseget. 

A nyomtato illesztoprogram elavult 

Valoszinuleg egy elavult illesztoprogram van telepitve. 

Az illesztoprogramok frissitesenek informacioiert tekintse meg a HP www.hp.com/ 
support weboldalat. 

A szamftogep nem felel meg a rendszerkovetelmenyeknek 

Ha a szamitogepeben nines eleg RAM vagy nines egy nagyobb szabad 
lemezterulet, akkor a nyomtatasi folyamat tovabb tart. 

1 . Ellenorizze, hogy a szamitogep merevlemezenek merete, a RAM nagysaga es 
a processzoranak sebessege megfelel-e a rendszerkovetelmenyeknek. 

A rendszerkovetelmenyekre vonatkozo adatokat a nyomtatoval kapott 
referencia utmutato tartalmazza. 

2. A szuksegtelen fajlok letorlesevel szabaditson fel teruletet a merevlemezen. 
A nyomtato tintahelyettesito modban van 

A nyomtato lassabban nyomtathat, ha a tintahelyettesito mod van beallitva. 

A nyomtatasi sebesseg novelesehez hasznaljon ket nyomtatopatront a 
nyomtatoban. 

11.13 Ha tovabbra is problemakba utkozik 

Ha a hibaelharitasi temak attekintese utan is problemat tapasztal, allitsa le, majd 
inditsa ujra a szamitogepet. 

Ha szamitogepe ujrainditasa utan is fennallnak a problemak, latogassa meg a HP 
ugyfelszolgalati tanacsadojat a www.hp.com/support webcimen. 
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1 2 Valaszthato tartozekok 

A HP nyomtatojahoz a kovetkezo valaszthato tartozekok allnak rendelkezesre. 




Automatikus ketoldalas 250 lapos sima papirtalca Automatikus ketoldalas, kis 
nyomtatasi tartozek papirtalcas nyomtatasi 

tartozek 

Ha valamelyik tartozekot nem kapta meg a nyomtatoval, akkor azt egy HP 
viszonteladonal kulon megvasarolhatja. 

A tartozekok rendelesi szamait megtalalhatja a tartozekok listajaban. 

Megjegyzes: A tartozekok hozzaferhetosege orszagonkent/teruletenkent 
valtozik. 

12.1 Automatikus ketoldalas nyomtatasi tartozek 
(duplex egyseg) 

A duplex egyseg egy specialis hardvereszkoz, mely lehetove teszi a nyomtato 
szamara a lap mindket oldalara valo automatikus nyomtatast. 

A duplex egyseg hasznalatanak szamos elonye van. A kovetkezo feladatokat 
vegezheti el vele: 

• Nyomtathat a lap mindket oldalara anelkul, hogy kezzel ujra be kellene 
helyeznie a lapot. 

• Kevesebb papir fogy a lapok mindket oldalara torteno nyomtatasnak 
koszonhetoen. 

• Professzionalis kinezetu brosurak, jelentesek, hirlevelek es egyeb kulonleges 
kiadvanyok keszithetok vele. 
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Ha a duplex egyseg nines a nyomtatojahoz mellekelve, akkor kulon 
megvasarolhatja egy hivatalos HP forgalmazonal. 

Megjegyzes: A duplex egyseg nem kaphato minden orszagban/teruleten. 




A duplex egyseg csak bizonyos papirtipusokat tamogat. A tamogatott papirok 
listajat a duplex egyseg specifikacioi reszben talalhatja meg. 

12.1 .1 Duplex egyseg felszerelese 

A duplex egyseg nyomtatojara torteno felhelyezesehez kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1 . Nyomja a nyomtato hatso ajtajan talalhato ket reteszkart egymas fele, majd 
tavolitsa el az ajtot. 




Megjegyzes: Ne dobja el a hatso ajtot. A nyomtatashoz a duplex egysegnek 
vagy a hatso ajtonak a nyomtaton kell lennie. 

2. Helyezze a duplex egyseget a nyomtato hatuljara ugy, hogy mindket oldala a 
helyere kattanjon. 
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Megjegyzes: A nyomtatora valo felhelyezes soran ne nyomja meg a duplex 
egyseg oldalain talalhato gombokat. A gombokat csak a 
nyomtatorol valo eltavolitaskor hasznalja. 

12.1 .2 Duplex egyseg engedelyezese 

A duplex egyseg engedelyezesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Nyissa meg a nyomtato Szerszamosladajat. 

2. Kattintson a Konfiguracio fulre. 

3. Kattintson az Automatikus ketoldalas nyomtatasi modul vagy az Automatikus 
ketoldalas, kis papfrtalcas nyomtatasi tartozek pontra, majd kattintson az 
Alkalmaz gombra. 

4. A megerosites ablakban kattintson az OK gombra. 

5. Az ablak bezarasahoz kattintson a jobb felso sarokban talalhato X-re. 

Megjegyzes: Ha a duplex egyseg mar engedelyezve van, akkor nem szukseges 
minden nyomtatasnal ujra engedelyezni. 

12.1.3 Automatikus fuzetnyomtatas 

Az automatikus fuzetnyomtatashoz a kovetkezo kiegeszitok valamelyikenek a 
nyomtaton kell lennie: 

Automatikus ketoldalas nyomtatasi tartozek 
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Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozek 



A ketoldalas nyomtatasi tartozekok csak bizonyos tipusu papirokat tamogatnak. A 
tamogatott papirtipusok listajat megtalalja az Automatikus ketoldalas nyomtatasi 
tartozek vagy az Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozek 
oldalon. 

Ha a nyomtaton nines ketoldalas nyomtatasi kiegeszito, illetve ha nem tamogatott 
tipusu papirra nyomtat, akkor hasznalja a kezi ketoldalas nyomtatas funkciot. 

Iranyelvek 

Ne lepje tul az adagolotalca kapacitasat: legfeljebb 150 lap. 
Nyomtatas 

Helyezzen papirt a nyomtato adagolotalcajaba, majd az automatikus 
fuzetnyomtatashoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a Nyomtatasi parancsikonok lapot, majd a legordulo listaban 
kattintson a Ketoldalas, duplex nyomtatas pontra. 
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3. A Nyomtatas mindket oldalra legordulo listaban kattintson a kovetkezo kotesi 
lehetosegek valamelyikere: 

• Bal szelen osszefuzott fuzet 

• Jobb szelen osszefuzott fuzet 

4. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Miutan a lap elso oldala kinyomtatasra kerult, a nyomtato szunetet tart, amig a 
tinta megszarad. Amint a tinta megszaradt, a nyomtato visszahuzza a papirt a 
duplex egysegbe, es a lap hatoldala kerul kinyomtatasra. 

Megjegyzes: Ne tavolitsa el a papirt a nyomtatobol, amig mindket oldal ki 
nines nyomtatva. 

12.1 .4 Problemak automatikus ketoldalas nyomtatasnal 
Papirelakadas tortent az Automatikus ketoldalas nyomtatasi tartozekban 
Papirelakadas 

A papir duplex egysegbol torteno eltavolitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 
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1 . Kapcsolja ki a nyomtatot. 

2. Nyomja meg a duplex egyseg bal es jobb oldalan talalhato gombokat, majd 
vegye le a nyomtatorol. 

Vigyazat: A papirelakadas megszuntetesekor a duplex egyseget 
eloszortavolitsa el, s csak utana nyissa ki. 



3. Vegyen ki minden papirt a nyomtato belsejebol. 

4. Nyissa ki a duplex egyseget. 




5. Vegyen ki minden papirt a duplex egyseg belsejebol. 

6. Zarja be a duplex egyseget, majd helyezze vissza a nyomtatora. 
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Ketoldalas nyomtatasi opcio nem valaszthato ki 

Ami'g meg nem kuldott nyomtatasi feladatot a nyomtatora, addig a nyomtatoilleszto 
nem kepes a duplex egyseget erzekelni. A ketoldalas dokumentum nyomtatasa elott 
nyomtasson ki egy egyoldalas dokumentumot. A duplex egyseg hasznalatanak 
opcioja meg fog jelenni a nyomtatoszoftverben. 

Ha a duplex egyseg hasznalatanak opcioja meg mindig nem jelent meg, akkor 
ellenorizze, hogy teljesulnek-e a kovetkezo feltetelek: 

• A duplex egyseg a nyomtatohoz van csatlakoztatva. 

• A duplex egyseg engedelyezve van a nyomtatoszoftverben. 

• A Papir/Minoseg lapon kivalasztott mediatipust es meretet a duplex egyseg 
tamogatja. 

A tamogatott mediatipusok es meretek listajat megtalalhatja a duplex egyseg 
specifikacioiban: 

• Automatikus ketoldalas nyomtatasi tartozek 

• Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozek 

A ketoldalas nyomtatas engedelyezve van, de a lapnak csak az egyik oldala 
keriil kinyomtatasra 

Ellenorizze, hogy teljesulnek-e a kovetkezo feltetelek: 

• A megfelelo nyomtatasi opciok vannak beallitva mind a nyomtatoszoftverben, 
mind a hasznalt programban. 

• Ha ketoldalas fotopapirra nyomtat, akkor a fotopapir nines meghajolva. A 
fotopapirnak a nyomtatas elott simanak kell lennie. Tovabbi informaciokert lasd 
a fotopapir tarolasa es kezelese reszt. 

• A Papir/Minoseg lapon kivalasztott mediatipust es meretet a duplex egyseg 
tamogatja. 

Ha az adott mediatipust vagy meretet a duplex egyseg nem tamogatja, a 
dokumentumot a kezi ketoldalas nyomtatasi utasitasokkal nyomtathatja ki. 

Megjegyzes: Egyoldalas papirra, mint peldaul az egyoldalas fotopapir, ne 
probaljon ketoldalas dokumentumot nyomtatni! 

A kbtesi margo rossz helyen van 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Kivitelezes cimkere. 

3. Ellenorizze, hogy teljesulnek-e a kovetkezo feltetelek: 

• A Lapozas felfele opcio nines bejelolve oldalkotesnel (konyvkotes). 
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• A Lapozas felfele opcio be van jelolve felso kotesnel (tombkotes). 
Tovabbi informaciokert lasd a ketoldalas nyomtatas reszt. 

A ketoldalas nyomtatas kivalasztasakor megvaltozik a papirmeret 

A duplex egyseg nem tamogatja a papirmeretet. 

A szinek halvanyak 

Ha a szinek halvanyak, probalja a ketoldalas dokumentumot a kezi ketoldalas 
nyomtatas utasitasaival kinyomtatni. 

12.1.5 Automatikus ketoldalas nyomtatasi tartozek specifikacioi 
Meretei a nyomtaton 

124,6 mm (4,9 hvk) magassag x 320,5 mm (12,62 hvk) szelesseg x 77,7 mm (3,06 
hvk) melyseg 

Doles (a nyomtatott lap masik oldala) 

Sima papir: +/- ,009 mm/mm (,009 hvk/hvk) 
Kartyak: +/- ,006 mm/mm (,006 hvk/hvk) 
Boritekok: +/- ,012 mm/mm (,012 hvk/hvk) 

Media tomeg 

Letter/A4: 60 - 90 g/m 2 (1 6 - 24 font) 

Kartyak: Legfeljebb 200 g/m 2 (legfeljebb 1 1 0 font/kartotek) 

Specialis papir: Legfeljebb 160 g/m 2 (legfeljebb 44 font/koteg) 

Media meretek 

Merettartomany: 81 x 1 1 7 mm - 21 6 x 297 mm (3,2 x 4,6 hvk -8,5x11 hvk) 
Papir: 

• U.S. Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 1 1 hvk) 

• Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 hvk) 

• A4: 210 x 297 mm 

• A5: 148 x 210 mm 

• B5: 182 x 257 mm 
Kartyak: 
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• 127 x203 mm(5x8hvk) 

• 1 02 x 1 52 mm (4 x 6 hvk) 

• A6: 105 x 148,5 mm 

• Hagaki: 100 x 148 mm 

12.2 250 lapos sima papirtalca tartozek 

A 250 lapos sima papirtalca tartozek nyomtatoja papirkapacitasat 400 lapra noveli. 
Ez nagy mennyisegu nyomtatasok eseten hasznos, illetve akkor, ha az 
adagolotalcat specialis media, mint peldaul fejleces papirok szamara kivanja 
fenntartani, ugyanakkor azonban sima papirt is hasznal. 




A 250 lapos sima papirtalca tartozek csak meghatarozott papirmereteket tamogat. 
A tamogatott papirmeretek listajat a 250 lapos sima papirtalca tartozek 
specifikacioiban talalhatja meg. 

Ha a 250 lapos sima papirtalca tartozekot nem kapta meg a nyomtatoval, akkor 
megvasarolhatja barmelyik hivatalos HP viszonteladonal. 

Megjegyzes: A 250 lapos sima papirtalca tartozek nem kaphato minden 
orszagban/teruleten. 

12.2.1 250 lapos sima papirtalca tartozek behelyezese 

A 250 lapos sima papirtalca tartozek behelyezesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Kapcsolja ki a nyomtatot. 

2. Keressen egy helyet a nyomtatonak, es helyezze a 250 lapos sima papirtalca 
tartozekot arra a helyre. 

3. Ovatosan emelje fel a nyomtatot, es helyezze a papirtalca fole. 
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4. Finoman helyezze a nyomtatot a papirtalcara. 
12.2.2 250 lapos sima papirtalca tartozek betoltese 
Ket resz 

A 250 lapos sima papirtalca tartozek ket reszbol all. 




1. Map 

2. Also talca 

Az also talca harom meretbeallitoval rendelkezik. 
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1 . Papirszelesseg-szabalyzo 

2. Papirszelesseg-hatarolo 

3. Papirhossz-szabalyzo 

Megjegyzes: A papirmeret megvaltoztatasakor a talcaban mind a harom 
papirszabalyzot be kell allitani. 

Papirmeret beallitasa 

A papirmeret megvaltoztatasakor a talcaban mindharom papirszabalyzot a 
megfelelo pozicioba kell allitani. 

A papirmeret beallitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 
1 . Tavolitsa el az also talcat az alaprol. 




2. Csusztassa a papirszelesseg-szabalyzot addig, amig a nyil egybeesik a helyes 
beallitassal. 
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1. Nyilak igazitasa 

Megjegyzes: Legal meretu papirra valo nyomtatashoz allitsa a 
papirszelesseg-szabalyzot LTR allasba. 

3. Allitsa be a papirszelesseg-hatarolot ugy, hogy ovatosan beilleszti azt a 
megfelelo nyilasba. 




1 . Hajtsa a hatarolot elore. 

2. Helyezze a hatarolot a megfelelo nyilasokba. 

3. Hajtsa a hatarolot hatra, amig a helyere nem ugrik. 

Megjegyzes: Legal meretu papirra valo nyomtatashoz allitsa a 
papirszelesseg-hatarolot LTR allasba. 

4. A papirhossz-szabalyzo beallitasahoz huzza ki azt addig, amig a nyil 
egyvonalba nem esik a papir meretevel. 
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1. Nyilak igazitasa 

Megjegyzes: Legal meretu papirra torteno nyomtatashoz utkozesig huzza 
ki a papirhossz-szabalyzot. 

Papir betoltese 

Papir betoltesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Tavolitsa el az also talcat az alaprol. 

2. Ellenorizze, hogy mind a harom papirszabalyzo a megfelelo pozicioban van-e. 

3. Helyezzen papirt az also talcaba. 




4. Helyezze az also talcat az alapba ugy, hogy az a helyere ugorjon. 
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12.2.3 Kulonbozo elso oldal nyomtatasa a 250 lapos sima papirtalca 
tartozek segitsegevel 

Iranyelvek 

A 250 lapos sima papirtalca tartozek nem tartozeka a nyomtatonak, de barmelyik 
hivatalos HP viszonteladonal megvasarolhatja. A tartozek nem erheto el minden 
orszagban/teruleten. 

Papir betoltese 

1 . A dokumentum torzsenek szamara helyezzen papirt a 250 lapos sima 
papirtalca tartozekba. 

2. Az elso oldalnak szant papirt helyezze az adagolotalcaba. 
Nyomtatas 

Afedolappal rendelkezo dokumentum nyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papfr/Minoseg fulre. 

3. Jelolje be a Hasznaljon mas papirt jelolonegyzetet. 

4. Kattintson az Elso oldal pontra. 
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5. Valassza ki az elso oldalhoz a papir tipusat es meretet. 

6. A Forras dobozban kattintson a Felso talca pontra. 

7. Kattintson A tobbi oldal pontra. 
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8. A Forras dobozban kattintson az Also talca pontra. 

9. A Tipus legordulo listabol valassza ki a papirtipust a tobbi oldal szamara. 
Ne valassza az Automatikus beallitast. 

10. Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

Ne nyomtassa a dokumentumot forditott sorrendben. 
12.2.4 250 lapos sima papfrtalca tartozek specifikacioi 
Meretek 

448 mm (1 7,64 hvk) szelesseg x 65 mm (2,56 hvk) magassag x 384 mm (15,12 hvk) 
melyseg 

Tomeg 

1 ,99 kg (4,40 font) 
Media tomeg 

Letter/A4 papir: 60- 105 g/m2 (16-28 font) 
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Media meretek 

USA Letter: 21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 hvk) 
Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 hvk) 
A4: 210x297 mm 
A5: 148 x 210 mm 
B5: 182x257 mm 

12.3 Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas 
nyomtatasi tartozek 

Az Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozek egy olyan 
hardverelem, mely egy hatso talcat tartalmaz a kis mediak szamara, valamint egy 
duplex egyseget a teljes meretu es kis mediak ketoldalas nyomtatasahoz. 




• Ha a Levelezolapok es mas kis mediak a hatso talcaba vannak toltve, 
automatikusan lehet mindket oldalukra nyomtatni. 

• A fotopapirnak es a boritekoknak csak az egyik oldalara lehet nyomtatni a kis 
papirtalca segitsegevel. 

• Ketoldalas dokumentumokat automatikusan lehet nyomtatni. 

Ha az Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozekot nem kapta meg 
a nyomtatoval, akkor megvasarolhatja barmelyik hivatalos HP viszonteladonal. 

A tartozek csak bizonyos papirtipusokat tamogat. A tamogatott papirtipusok listajat 
az Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozek specifikacioi oldalon 
talalhatja meg. 

Megjegyzes: Az Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozek 
nem szerezheto be minden orszagban/teruleten. 
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12.3.1 Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozek 
behelyezese 

Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozek behelyezesehez 
kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Nyomja a nyomtato hatso ajtajan talalhato ket reteszkart egymas fele, majd 
tavolitsa el az ajtot. 




Ne dobja el a hatso ajtot! Nyomtatashoz vagy a tartozeknak, vagy a hatso 
ajtonak a nyomtaton kell lennie. 

2. Helyezze a tartozekot a nyomtato hatuljara ugy, hogy annak mindket oldala a 
helyere kattanjon. 




Megjegyzes: A nyomtatora valo felhelyezese soran ne nyomja meg a 
tartozek oldalain talalhato gombokat. A gombokat csak a 
nyomtatorol valo eltavolitaskor hasznalja. 
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12.3.2 Levelezolapok nyomtatasa 
Iranyelvek 

• Csak az Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozek 
specifikacioinak megfelelo kartyakat hasznaljon. Tovabbi informaciokert 
tekintse meg az Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozek 
specifikacioi oldalt. 

• Ha sok kartyat nyomtat, akkor korulbelul a nyomtatas felenel vegye ki a 
kinyomtatott kartyakat a kiadotalcabol. 

• Ne lepje tul a hatso talca maximalis kapacitasat: 100 kartya. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Csusztassa el a papirszelesseg-szabalyzot a bal oldalra. 

2. Huzza elore a papir kart, s helyezze be a kartyakat. 
A kartyak cimoldalanak kifele kell nezni. 



3. Engedje vissza a papir kart. 

4. A papirszelesseg-szabalyzot csusztassa szorosan a kartyak szelehez. 
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Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon kattintson a Levelezolap nyomtatasa 

pontra, majd adja meg a kovetkezo nyomtatasi beallitasokat: 

• Papirmeret: A megfelelo papirmeret 

• Papfrtfpus: Sima papir 

• Papirforras: Hatso talca 

• Szukseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OKgombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

12.3.3 Kisfenykepek 

Iranyelvek 

• Kivalo minosegu eredmeny eleresehez a haromszinu nyomtatopatron 
mellett hasznaljon foto nyomtatopatront. 

• Az elhalvanyulas teljes megelozesenek erdekeben hasznaljon HP premium 
plusz fotopapirt, es a nyomtatoba helyezzen foto nyomtatopatront. 

• A fotonyomtatasi jellemzok megismeresehez tekintse meg a fenykep javitasa 
oldalt. 

• Penz es tinta megtakaritasa celjabol a fenykepek nyomtatasahoz hasznaljon 
HP altalanos fotopapir, felfenyes papirt. 

• Ellenorizze, hogy sima fotopapirt hasznal-e. Afotopapirok meghajlasanak 
megakadalyozasaval kapcsolatos tudnivalokert lasd a fotopapir tarolasa oldalt. 

• Ne lepje tul a hatso talca maximalis kapacitasat: 20 db fotopapir. 
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Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Csusztassa el a papirszelesseg-szabalyzot a bal oldalra. 

2. Huzza elore a papir kart, s helyezze be a fotopapirt. 
Afotopapir nyomtatando oldalanak kifele kell neznie. 

Megjegyzes: Ha a fotopapi'r letepheto fullel rendelkezik, akkor a fulnek 

felfele, azaz nem a nyomtatatoba valo behuzas iranyaba kell 
neznie. 




Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 
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2. A Nyomtatasi parancsikonok lapon a dokumentum tipusanal kattintson vagy a 
Fotonyomtatas-keret nelkul, vagy a Fotonyomtatas-feher kerettel ertekre, majd 
adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Nyomtatasi minoseg: Normal vagy Legjobb 

• Papirmeret: A megfelelo fotopapirmeret 

• Papfrforras: Hatso talca 

• Papfrtfpus: A megfelelo fotopapirtipus 

• Tajolas: Alio vagy Fekvo 

3. Igeny szerint adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• HP digitalis fenykepezogep beallitasok 

• Specialis szinbeallitasok 

• Szinkezeles 

• Szurkearnyalatos minoseg 

4. A fenykep nyomtatasahoz kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 

12.3.4 Bontekok 

Iranyelvek 

• Kerulje a kovetkezo tipusu boritekok hasznalatat: 

• Kapcsokat vagy ablakokat tartalmaz 

• Vastag, szabalytalan vagy gorbe elei vannak 

• Fenyes vagy dombormintas 

• Gyurott, szakadt, vagy egyeb modon serult 

• Mielott a hatso talcara helyezne a boritekokat, igazitsa egymashoz a szeleiket. 

• Ne lepje tul a hatso talca maximalis kapacitasat: 10 boritek. 

Elokeszulet a nyomtatasra 

1 . Csusztassa el a papirszelesseg-szabalyzot a bal oldalra. 

2. Huzza elore a papir kart, s helyezze be a boritekokat. 

A boritekokat a cimzesi oldalukkal kifele, s a fuliikkel balra helyezze be. 
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3. Engedje vissza a papir kart. 

4. A papirszelesseg-szabalyzot csusztassa szorosan a boritekok szelehez. 




Nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papfr/Minoseg fulre, majd adja meg a kovetkezo beallitasokat: 

• Meret: A megfelelo boritekmeret 

• Tipus: A megfelelo papirtipus 

• Forras: Hatso talca 

3. Sztikseg szerint valasszon ki barmilyen mas nyomtatasi beallitast, majd 
kattintson az OK gombra. 

Hasznalja a Mi ez? sugot, ha tobbet szeretne megtudni a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelben hasznalt lehetosegekrol. 
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12.3.5 Problemak az Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi 
tartozekkal 

Papirelakadas 

A papirelakadast ne a nyomtato eleje felol szuntesse meg! 

Az Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozekban a papirelakadas 
megszuntetesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Kapcsolja ki a nyomtatot. 

2. Nyomja meg a tartozek bal es jobb oldalan talalhato gombokat, majd vegye le 
a tartozekot a nyomtatorol. 




Vigyazat: A papirelakadas megszuntetesekor az Automatikus 
ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozekot eloszor tavolitsa el, s 
csak utana nyissa ki. 




3. Vegyen ki minden papirt a nyomtato belsejebol. 

4. Emelje fel a tartozek hatso karjat, majd akassza ki a kis papirtalcat. 
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5. Hajtsa elore a kis papirtalcat, majd nyissa ki a tartozek also ajtajat. 




1. Hajtsa elore a kis papirtalcat 

2. Nyissa ki a tartozek also ajtajat 

6. Vegyen ki minden papirt a tartozek belsejebol. 

7. Hajtsa fel az ajtot, majd a hatso kar rogzitesevel zarja be a tartozekot. 

8. Helyezze vissza a tartozekot a nyomtatora. 



HP Deskjet 6600 series nyomtato 



Ketoldalas nyomtatasi opcio nem valaszthato ki 

Ami'g meg nem kuldott nyomtatasi feladatot a nyomtatora, addig a nyomtatoilleszto 
nem kepes a duplex egyseget erzekelni. A ketoldalas dokumentum nyomtatasa elott 
nyomtasson ki egy egyoldalas dokumentumot. A duplex egyseg hasznalatanak 
opcioja meg fog jelenni a nyomtatoszoftverben. 

Ha a duplex egyseg hasznalatanak opcioja meg mindig nemjelent meg, ellenorizze, 
hogy teljesulnek-e a kovetkezo feltetelek: 

• A duplex egyseg a nyomtatohoz van csatlakoztatva. 

• A duplex egyseg engedelyezve van a nyomtatoszoftverben. 

• A Papir/Minoseg lapon kivalasztott mediatipust es meretet a duplex egyseg 
tamogatja. 

A tamogatott mediatipusok es meretek listajat megtalalhatja a duplex egyseg 
specifikacioiban: 

• Automatikus ketoldalas nyomtatasi tartozek 

• Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozek 

A ketoldalas nyomtatas kivalasztasakor megvaltozik a papirmeret 

A duplex egyseg nem tamogatja a papirmeretet. 

A kbtesi margo rossz helyen van 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Kivitelezes cimkere. 

3. Ellenorizze, hogy teljesulnek-e a kovetkezo feltetelek: 

• A Lapozas felfele opcio nines bejelolve oldalkotesnel (konyvkotes). 

• A Lapozas felfele opcio be van jelolve felso kotesnel (tombkotes). 
Tovabbi informaciokert lasd a ketoldalas nyomtatas reszt. 

A ketoldalas nyomtatas engedelyezve van, de a lapnak csak az egyik oldala 
keriil kinyomtatasra 

Ellenorizze, hogy teljesulnek-e a kovetkezo feltetelek: 

• A megfelelo nyomtatasi opciok vannak beallitva mind a nyomtatoszoftverben, 
mind a hasznalt programban. 

• Ha ketoldalas fotopapirra nyomtat, akkor a fotopapir nines meghajolva. A 
fotopapirnak a nyomtatas elott simanak kell lennie. Tovabbi informaciokert lasd 
a fotopapir tarolasa es kezelese reszt. 

• A Papir/Minoseg lapon kivalasztott mediatipust es meretet a duplex egyseg 
tamogatja. 
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Ha az adott mediatipust vagy meretet a duplex egyseg nem tamogatja, a 
dokumentumot a kezi ketoldalas nyomtatasi utasitasokkal nyomtathatja ki. 

Megjegyzes: Egyoldalas papirra, mint peldaul az egyoldalas fotopapir, ne 
probaljon ketoldalas dokumentumot nyomtatni! 

A szinek halvanyak 

Ha a szinek halvanyak, probalja a ketoldalas dokumentumot a kezi ketoldalas 
nyomtatas utasitasaival kinyomtatni. 

12.3.6 Automatikus ketoldalas, kis papfrtalcas nyomtatasi tartozek 
specifikacioi 

Meretei a nyomtatora valo felhelyezes utan 

219,3 mm (8,63 hvk) magassag x 320,5 mm (12,62 hvk) szelesseg x 142,1 mm (5,6 
hvk) melyseg 

Ketoldalas nyomtatasi specifikaciok 

Az olyan ketoldalas nyomtatasi parametereket, mint az adagolotalcabol a 
nyomtatoba betoltott papir dolese, tomege es merete, megtalalja az Automatikus 
ketoldalas nyomtatasi tartozek specifikacioinal. 

Kis papirtalca specifikacioi 

Media vastagsaga: 7-12 mils 
Mediameretek: 

• Merettartomany: 

• Szelesseg: 89 - 105 mm (3,5 to 4,13 hvk) 

• Hosszusag: 117 - 305 mm (4,6 to 12 hvk) 

• Kartyak: 

• 10x15 cm, 10x15 cm fullel 

• 4x6 hvk, 4x6 hvk fullel 

• A6, 105x148 mm 

• Kartotekkartya, 4x6 hvk 

• L, 89x127 mm 

• Fotopapir: 

• 10x15 cm, 10x15 cm fullel 

• 4x6 hvk, 4x6 hvk fullel 
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• A6, 105x148 mm 

• L, 89x127 mm, L, 89x127 mm fullel 

• Panorama 4x10 hvk, 4x11 hvk, 4x12 hvk 

• Boritekok: 

• 10. sz. boritek, 4,12x9,5 hvk 

• 4. sz. japan boritek, 90x205 mm 

• Hagaki: 

• Hagaki, 100x148 mm 
Talcakapacitasok: 

• Fotopapir: 

• 4x6, L meret: Legfeljebb 80 lap 

• Panorama: Legfeljebb 5 lap 

• Hagaki: 

• Foto: Legfeljebb 80 kartya 

• Kartyak: 

• 4x6: Legfeljebb 100 

• A6: Legfeljebb 100 

• Boritekok: 

• 10 sz.: Legfeljebb 10 

• 4. sz. japan boritek: Legfeljebb 10 
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13 Tartozekok 

• Papir 

• USBkabelek 

• Kellekek 

• Nyomtatopatronok 

Megjegyzes: A tartozekok es kellekek hozzaferhetosege orszagonkent/ 
teruletenkent valtozik. 

13.1 Papir 

Media, mint peldaul HP premium papir, HP premium tintasugaras irasvetito folia, 
HP vasalhato nyomominta vagy HP udvozlokartyak rendelesehez latogassa meg a 
www.hp.com weblapot. 

Adja meg az orszagot/teruletet, majd valassza a Vasarlas vagy az Online 
vasarlas pontot. 

13.2 USBkabelek 

Megjegyzes: A tartozekok hozzaferhetosege orszagonkent/teruletenkent 
valtozik. 

C6518A HP USB A-B 2 m kabel 

13.3 Kellekek 

Ha valamelyik tartozekot nem kapta meg a nyomtatoval, akkor azt egy HP 
viszonteladonal kulon megvasarolhatja. 

Megjegyzes: A tartozekok hozzaferhetosege orszagonkent/teruletenkent 
valtozik. 

Automatikus ketoldalas nyomtatasi tartozek 

Q5712A Automatikus ketoldalas nyomtatasi tartozek 

Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozek 

Q3032A Automatikus ketoldalas, kis papirtalcas nyomtatasi tartozek 
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250 lapos sima papfrtalca tartozek 

Q3447A 250 lapos sima papirtalca tartozek 
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14 Specifikaciok 

• Nyomtato specifikacioi 

• Kornyezetvedelmi nyilatkozat 

• Nyomtatopatron ujrahasznositasa 

14.1 Nyomtato specifikacioi 

A nyomtatojahoz mellekelt referencia utmutatoban megtalalja a nyomtato teljes 
specifikaciojat, beleertve a kovetkezo informaciokat is: 

• A nyomtatojahoz hasznalhato papir- es egyeb nyomtato mediatipusok, 
meretek es sulyok 

• Nyomtatasi sebessegek es felbontasok 

• Aramellatasi kovetelmenyek 

14.2 Kornyezetvedelmi nyilatkozat 

A Hewlett-Packard folyamatosan tokeletesiti a tintasugaras nyomtatok gyartasi 
folyamatat, hogy csokkentse a nyomtatok negativ hatasat az irodai kornyezetre es 
azokra a helysegekre, ahol a nyomtatokat gyartjak, szallitjak es hasznaljak. 

Csokkentes es megszuntetes 

Papirfelhasznalas: A nyomtato ketoldalas nyomtatasi funkcioja csokkenti a 
felhasznalt papirmennyiseget es ennek eredmenyekeppen a termeszeti forrasok 
igenybevetelet. Tovabbi papirtakarekoskodasra ad lehetoseget a nyomtatas 
megszakitasa gomb, mely lehetove teszi a felhasznalo szamara szukseg eseten a 
nyomtatas gyors megszakitasat. Vegezetul, ez az eszkoz alkalmas ujrahasznositott 
papirt hasznalni (az EN 12281 :2002-nek megfeleloen). 

Ujrahasznositott papir: A nyomtato minden dokumentacioja ujrahasznositott 
papirra lett nyomtatva. 

Ozon: A Hewlett-Packard az ozonretegre artalmas vegyszereket, mint peldaul a 
CFC, kikuszobolte a gyartasi folyamatbol. 
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Ujrahasznosftas 

Ezt a nyomtatot az ujrahasznositasi elvek szerint terveztek. A felhasznalt anyagok 
szama a minimalisra lett csokkentve, mikozben biztositva van a megfelelo minoseg 
es megbizhatosag. A kulonbozo anyagok konnyen szetvalaszthatok. A rogzitoket 
es csatlakozokat konnyu megtalalni, konnyen hozzaferhetok es egyszeru 
eszkozokkel eltavolithatok. A legfontosabb alkatreszek konnyen hozzaferhetove 
lettek teve, elosegitve igy a gyors szetszerelhetoseget es javithatosagot. 

A nyomtato csomagolasa: A nyomtato csomagoloanyagai ugy lettek kivalasztva, 
hogy a legkisebb koltseg mellett a leheto legnagyobb biztonsagot nyujtsak, es 
egyuttal a leheto legkisebbre csokkentsek a kornyezetre gyakorolt hatast, tovabba 
elosegitsek az anyagok ujrahasznositasat. A HP Deskjet nyomtatok masszfv 
kivitelezese elosegiti a serulesek es egyuttal a csomagoloanyagok mennyisegenek 
csokkenteset. 

Muanyag alkatreszek: Minden fobb muanyagfajta es muanyag alkatresz a 
nemzetkozi szabvanyoknak megfeleloen van megjelolve. A nyomtato burkolataban 
es alvazaban felhasznalt muanyagok ujrahasznosithatok, mindegyik egyfele 
polimerbol all. 

A termek elettartama: A HP Deskjet nyomtato elettartamanak meghosszabbitasa 
erdekeben a HP a kovetkezoket kinalja: 

• Kiterjesztett jotallas: Reszletek a nyomtatohoz mellekelt referenda 
utmutatoban talalhatok. 

• Termek visszavetele: Ha a termeket elettartamanak vegen vissza kivanja 
juttatni a HP-nek, latogasson el a www.hp.com/recycle weblapra. A kiurult 
nyomtatopatronok HP-hez valo visszajutatasaval kapcsolatban lasd a 
nyomtatopatron ujrahasznositasa ci'mu reszt. 

Megjegyzes: A kiterjesztett jotallas es a termekek visszaveteli lehetosegei 
nem erhetok el minden orszagban/tersegben. 

Energiafogyasztas 

Energiafogyasztas kikapcsolt allapotban: A nyomtato kikapcsolt allapotban is 
felvesz bizonyos mennyisegu energiat. Az energiafogyasztas megelozheto, ha a 
nyomtatot kikapcsolja es a nyomtato tapkabelet kihuzza a halozati csatlakozobol. 
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14.3 Nyomtatopatron ujrahasznosftasa 

Azok a vasarlok, akik erdekeltek eredeti HP nyomtatopatronjaik 
ujrahasznositasaban, reszt vehetnek a tintasugaras nyomtatopatronok HP Planet 
Partner's programjaban. A HP ezt a programot tobb orszagban/teruleten ajanlotta 
fel, mint barmely mas tintasugaras nyomtatopatronokat gyarto ceg. Ez a 
szolgaltatas a HP ugyfeleinek ingyenes, celja az elhasznalodott termekek 
kornyezetvedelmi szempontoknak megfelelo artalmatlanitasa. 

A reszvetelhez egyszeruen kovesse a HP alabbi weboldalan levo utmutatasokat: 
www.hp.com/recycle. Ez a szolgaltatas nem minden orszagban/teruleten erheto el. 
A vasarloknak megkerdezhetik a nevet, telefonszamat es a cimet. 

Mivel a HP egyedulallo ujrahasznositasi eljarasai igen erzekenyek az 
anyagszennyezodesre, ezert mas gyarto altal gyartott nyomtatopatront nem all 
modunkban visszavenni. Az ujrahasznositasi folyamat vegtermekei az uj termekek 
gyartasaban kerulnek hasznositasra, igy a HP-nek biztositania kell az allando 
anyagosszetetelt. Ennek erdekeben kizarolag eredeti HP patronokat hasznositunk 
ujra. Ez a szolgaltatas nem terjed ki ujratoltott patronokra. 

A visszajuttatott patronokat a tisztitashoz szetvalogatjuk, hogy azok mas iparagak 
uj termekei gyartasahoz nyersanyagakent hasznosithatoak legyenek. Nehany 
pelda az ujrahasznositott HP nyomtatopatronokbol keszult anyagokra: 
autoalkatreszek, a mikrochip gyartasi folyamataban hasznalt keretek, az 
elektronikaban alkalmazott rezdrotok, acellapkak es egyeb ertekes anyagok. A 
tipustol fuggoen a HP a nyomtatopatron sulyanak akar 65%-at is kepes 
ujrahasznositani. Az ujrahasznositasra nem alkalmas tovabbi reszek (tinta, 
habszivacs es vegyes anyagu reszek) a kornyezetvedelmi szempontoknak 
megfeleloen kerulnek artalmatlanitasra. 
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15 Megjegyzesek 

• Megjegyzesek es vedjegyek 

• Kifejezesek es jelolesek 

1 5. 1 Megjegyzesek es vedjegyek 

Hewlett-Packard megjegyzesei 

Jelen dokumentum sokszorositasa, atdolgozasa vagy mas nyelvekre valo 
leforditasa elozetes, irasos engedely nelkul tilos, kiveve a szerzoi jogi torvenyekben 
megengedetteket. 

A jelen dokumentumban foglalt tudnivalok elozetes bejelentes nelkul is 
megvaltoztathatok. 

A HP termekekre es szolgaltatasokra csak az a jotallas ervenyes, mely az ilyen 
termekek es szolgaltatasok kifejezett jotallasi nyilatkozataiban van lefektetve. A 
jelen dokumentumban szereplo semmifele teny nem kepezheti tovabbi jotallas 
alapjat. A HP nem teheto felelosse a jelen dokumentumban elofordulo esetleges 
technikai vagy szerkesztesi hibakert illetve hianyossagokert. 

Vedjegyek 

A Microsoft, az MS, az MS-DOS es a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett 
vedjegyei. 

A TrueType az Apple Computer, Inc. ceg Amerikai Egyesult Allamokban bejegyzett 
vedjegye. 

Az Adobe, az AdobeRGB es az Acrobat az Adobe Systems Incorporated ceg 
vedjegyei. 

A PictBridge a Camera & Imaging Products Association (CIPA) vedjegye. 
©2004. Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

1 5.2 Kifejezesek es jelolesek 

Az alabbi kifejezesek es jelolesek szerepelnek ebben a felhasznaloi kezikonyvben. 
Kifejezesek 

A HP Deskjet nyomtato HP nyomtatokent vagy egyszeruen nyomtatokent van 
emlitve. 
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Figyelmeztetesek es megjegyzesek 

A Figyelmeztetes jelzes a HP Deskjet nyomtato vagy mas berendezes 
karosodasanak lehetosegere figyelmezteti. Peldaul: 

A Figyelmeztetes: Ne erintse meg a nyomtatopatron tintafuvokait es rez 
erintkezoit! Erintesuk tintahibakat, beszaradast es rossz erintkezest 
okozhat. 

A Vigyazat jelzi, hogy serulest okozhat maganak vagy masoknak. Peldaul: 
A Vigyazat: Mind az uj, mind a hasznalt nyomtatopatronokat tartsa gyermekek 



A Megjegyzes jelzi, hogy kiegeszito informacio kovetkezik. Peldaul: 
Megjegyzes: Kivalo nyomat elerese erdekeben hasznaljon HP termekeket. 
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